EX-TN 101 TONER TEMIZLEME UNITESI

% 100 saglhiginiz icin
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EX-TN 101 TONER TEMIZLEME UNITESI

GENEL OZELLIKLER:

+ Guglu vakum sistemi sayesinde tozlari vakumlayip tutarak, temiz ve saglikh calisma
ortami olusturur.

- 15000 saat filitre mri ile uzun yillar filitre maliyeti yoktur.

- Makina guinlik 6 saat araliksiz galisilacagi disunulerek filitre Smrii 8 yil olarak
hesaplanmistir,

budayaklasik 120.000 adet toner kartusa karsilik gelir.
- Filitreler temizlenebilir kartus tipidir 0,2 mikron ve lzerindeki partiklleri tutma 6zelligine sahiptr.
- DINEN 60335 standardina gére Klas M kalitesinde filtrasyon saglar.
- Filitrelerdeki kirlilik seviyesi manometre ile kolayca takip edile bilir.
- Kirlenen filitreler kontrol panosundaki kumanda butonlarina basilarak basingli havaile temizlenir.

- Metal muhafaza igine alinmis, tam kapali kumanda paneli en st seviyede elektirik korumasi saglar
(CE Standartlarinda)

- Sesizolasyonu yapilarak guriltl seviyesi >70dB(A) dusUrilmastar.
- Hava Ufleme tabancasi ve havaile calisan farkl el aletleriniz kolayca montaj yapilir.
- Calismatezgahi genis ve rahat galisma alani saglar.

- Filitre edilen atik tozlar toz kovasinda biriktirilir. Tekerlekli ve Kolay kullanimli kova sistemi sayesinde
pratik olarak bosaltilr.

- Frenlidénertekerlekleriile kolayliklafarkh noktalara taginabilir.
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EX-TN 101 TONER TEMIZLEME UNITESI

Teknik Ozellikler

Model

Kullanim Yeri

Motor
Vakum Debisi

Kumanda kutusu

Ses Seviyesi

Filtre

Toz Kovasi

Tasima

Basingli Hava

Metal Govde

Ebatlar

:1,5KW /220V / 50 Hz monofaze

EX-TN 101 Bakim gerektirmeyen Toner temizleme Unitesi

Yeniden doldurulacak toner kartuslarin temizlenmesi ve
doldurulmasi sirasinda ¢ikan toner tozlarini hava vakumu
ile toplayip, bu tozlari filire ederek ¢alisma ortamini temiz
tutmak amaciyla kullanilir.

2000 m°/ h

: Metal muhafaza icine alinmig,tam kapali en (st seviyede elektirik

korumasi saglar. (CE Standartlarinda)
Ses izolasyonuile > 70 dB(A)

(VN 350) 2 adet Kartus filtre kullaniimigtir filitre 6mri;15 000 Saat

DIN EN 60335 standardina goére Klas M kalitesinde filtrasyon saglar.

Filitreler 0,2 mikron ve Gzeri partikulleri %99,98 verimlilikte tutma yetenegine sahiptir.

Toz filitresi temizlenebilir, kartus tiptir. Filitre kirlilik seviyesi manometre ile kolayca takib edilebilir.
Kirlenen filitreler kontrol panosundaki kumanda butonlarina basilarak basingli hava Gflemeli

(jet- pulse ) ile temizlenir.

II' Makina gunluk 6 saat araliksiz ¢alisilacagi dislnulerek filitre 6mru 8 yil olarak hesaplanmistir.
Buda yaklasik 120.000 adet toner kartugsa karsilik gelir.

. 15 Kg Atik toz toner

Makinada filitre edilen tozlar toz kovasinda biriktirilir. Calisma yogunluguna bagli olarak kovada
biriken toz kolayca bosaltilir.

. Frenli doner tekerlekleri sayesinde Makine kolaylikla farkli noktalara taginabilir.

: Makine deki filitrelerin temizligi ve toner kartuslarinin temizlenmesi icin kompresdre ihtiyag vardir.

Elektrostatik boya

. En 780 mm + 140 mm sokdlebilir tabla
Boy 1425 mm
Y Ukseklik 1650 mm
Agirlik 218 kg (Ambalaj harig)
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