
TÜMAŞ TARIM ÜRÜNLERİ VE PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

SOĞAN TOHUMU ELEME PAKETLEME DEPOLAMA TESİSİ KAPASİTE ARTIRIMI VE TEKNOLOJİ YENİLEME PROJESİ

MAKİNE EKİPMAN TEKNİK ŞARTNAMELERİ


1- NEM KONTROLLÜ TOHUM SAKLAMA DEPOSU                                       1 ADET

Paneller 80 Mm Sertleştirilmiş Pu Pentan İle Şişirilmiş 
Paneller Dın 4102 Ye Göre B2 Yanmazlık Sınıfında 
Panel Dayanıklılığı Dın 18164 Ve Dın 18202 Normunda 
Paneller Yaklaşık 25 Db Ses Yalımı Özelliğinde 
Oda Elektrik Panosunda Ana Sigorta, Kontaktör, Röle, Ayarlanabilir Termik 
(+/-%10 Toleranslı) 
Oda Hijyenik Kullanıma Uygun 
Odada Nem Kontolü Sağlar
Odanın Defrost (Otomatik Eritme) Özelliği Bulunur
Odada Yüksek – Alçak Basınç Koruma Presostatı (Kombine Protestat) Bulunur
Hava Soğutmalı Kondenser, En Yüksek Verimi Sağlayan Üçgen Dizilişe Ve Hava Debisine Göre Optimize Edilmiştir
Kondanser, Isı Transfer Yüzeyi Şişirilmiş Bakır Boru Ve Bunlar Üzerinde Bulunan Alüminyum Kanatlardan Oluşur
Kondanserde Fanları Yüksek Verimli Aksiyal Fanlar Bulunur
Kondanser Ip55 Korumalı Elektrik Kutusuna Sahiptir
Soğutma Kompresörleri, Nominal Çalışma Şartlarında Düşük Ses Seviyesi Ve Enerji Tüketimine Sahiptir
Kompresör Grubu Elkktrostatik Fırın Boyalı Sac İle Kafeslenmiştir




2- TAM OTOMATİK KURUTMA MAKİNESİ	                                          1 ADET

Tohum kurutma işlemlerini continu 
Saatte 500 kg kurutma kapasitesinde 
Tohumların bulunduğu bölüm kromnikel 50 mech telden 
Makine eksantrik bir salınımla tohumları homojen olarak kurutur
3 bölümden oluşur ve her bölüm için havalandırma bağımsızdır
Elektrikli termal ısıtıcılar ile sıcaklık sağlanır
Çalışma elektriği 380 v 55 hz 20 kw/h’dir
PLC kontrollü boyama makinesine bağlı çalışır
Makine ağırlığı ortalama 860 kg’dır





3- TAM OTOMATİK TENEKE DOLUM MAKİNESİ	                              1 ADET

Teneke kutu paketleme makinesi sayma ve tartma makinesinin altında birlikte kullanabilecek şekilde tasarlanmıştır
Otomatik taşıma bandı: genişliği 20 cm. 2 m uzunluğu.
Terazili, akıcı özelliğe sahip tohum dolum ünitesi
Teneke ağız genişliği: min. 65mm- max. 100mm.
Teneke boyu: min. 80mm- max. 175mm.
Çalışma hızı (max.) 10 teneke/dak.
Kutu ağzı sıvama yolu ile kapanacaktır.
Paketleme kapasitesi: min. 50 gr. max. 500 gr.
Çalışma şekli: vakum, pnömatik, mekanik.
Elektrik bilgileri: 380w.
Hava bilgileri: 300lt./dak.
Pnömatik sistemin hava girişinde kompresörden gelen suyun makineye girmesini engellemek için 2 mikron hava fitlersin kullanılmıştır
Tüm mekanik sistemin kontrolü plc kontrol ile sağlanacaktır.
Dokunmatik operatör paneli kullanılacaktır.
Makine otomatik ve manuel çalışabilecektir.
Makine gövdesi demir profilden imal edilip elektrostatik boya ile kaplıdır

4- TOHUM SELEKTÖR MAKİNASI 					                   1 ADET

Kombine bir yapıya sahip olan havalı ve elekli 
Tüm tohumlar için mükemmel bir ayırıcı ve temizleme özelliğine sahiptir.
İrili ufaklı tohumları ayırmanın dışında toz boş tane ayırma özelliğine sahiptir.
Değişebilir elekleriyle ayarlanabilir hava ayarlarıyla tüm tohum çeşitlerine göre ayarlanabilir
Yüksekliği ayarlanabilir 7 kademeli ahşa eleme kasası
Hız kontrol sistemi ile salınımı ayarlanabilir ahşap eleme kasası 
3 farklı ölçüde değiştirilebilen eleme sistemi
Elek delik ölçüleri:3-4-5-6-7-8-9-10,5 mm
Tohum dökme bandı 56 cmx68 cm 13 d/d redüktörlü motor
Elek sallama kasası motor gücü 1,5 kw 940 d/d motor
Hava üfleme motor gücü 1,1 kw 1400 d/d motor
Hava üfleme sistemi fan cbp 9/9 7000 m³















5- SOĞUK ODA İÇİN RAF SİSTEMİ	                                                  	       1 ADET

Kullanım amacı çok paletli rafların depolanmasını sağlamaktır
Kullanım alanından tasarruf sağlar
Palet ve metal taşıma paletleri ile beraber kullanılmaktadır
Otomatik ve manuel istif makineleriyle kullanım olanakları vardır
Emniyet traversleri ile paletler ve taşıma sandıkları ihtiyaç olması durumunda eninde depolanabilmektedir.
Birden çok palet yan yana depolanma imkanına sahiptir. En çok kullanılan üç palet için 2700 mm ölçü standartı vardır
Ayak profilindeki delikler ile traverslerin yükseklik ayarlamaları kolay bir şekilde yapılabilmesi avantajlarındandır
Bütün paletleri ayrı ayrı birbirinden bağımsız olarak kolaylıkla yerleştirebilirler, taşınabilirler
Ayrıca demonte yapısı sayesinde birçok endüstri alanlarında kolay çözümler sunabilmekte müşterinin ihtiyaçlarına göre ölçülendirilebilirler. Kolaylıkla sökülüp takılabilen bu sistemlerin ölçüleri şu şekildedir: uzunluk: 709 cm yükseklik: 250 cm en 210 cm
Her bir oda için 2 ünitedir
Malzeme özel delinmiş aralıkları ayarlanabilir 2 mm sactan 7 ton yükü taşıyabilecek direklerden ve 100’lük yatayda npı malzemeden üretilmiş traverslerden oluşmaktadır
Ürünün travers ve direkleri komple elektrostatik fırınlanmış boya ile kaplanmıştır

6- TAM OTOMATİK TOHUM SAYMA VE PAKETLEME MAKİNESİ	       1 ADET

Tam otomatik sayma makinesi ve paketleme makinesidir.
Hızlı ve doğru sayma kabiliyetine sahiptir.
Küçük paketler için tasarlanmıştır.
1mm olarak ve 25 mm'ye kadar tohumlarda kullanılır. (torba başına tohum miktarına bağlı olarak) . 
Gelişmiş bir sayma ve paketleme kombinasyonuna sahiptir.
Saniyeler içinde binlerce tohum sayar. 
Aynı zamanda pakete doldurur ve onları mühürler.
Saymaya bağlı olarak dakikada 6 ila 8 paket kapasiteye sahiptir.
Makine boyut olarak fazla yer işgal etmeyen ergonomik bir yapıya sahiptir. Fazla yer işgal etmez.

ÖZELLİKLER:
Tam olarak 1 mm'den 25 mm'ye kadar tüm tohumları sayar ve paketler.
Hızla sayar ve tohumlar büyük miktarlarda bir araya getirir. 
Hiçbir ön kalibrasyon gerektirmez.
Tohumu önceden belirlenmiş bir sayısını sayar.
Dokunmatik Panel ve PLC ile kontrol edilir.
Reçete özelliğine sahiptir. 

FAYDALARI:
Neredeyse sayımda %100 doğruluk sağlar
Zamandan ve paradan tasarruf sağlar.
PLC raporlama sayesinde Stok Denetimleri oluşturulabilir.
Bir kullanıcı dostu ara yüzü ile kullanımı basittir.
Düşük bakım ve kolay temizlenir
Farklı torba boyutları ayarlanabilir

TEKNİK TANIMI:
Voltaj: 220x3, 40Ax3 VAC, 3 fazlı
Frekans: 50/60 Hz
Güç tüketimi: 2000 W
Devre kesici hızı: Minimum 40 A yavaş eğim
Hava tüketimi L / dk : ~ 90
Basınçlı hava: (devamlı çalışma esnasında) 6-8 Bar
Kontrol paneli gerilimi: 24 DC
Dakikada vibratör 1 başına Çıktı Adet: 12
Dakikada vibratör 2 başına Çıktı Adet: 12
Hava hızlı bağlantı: MH94, vida ½ NPT
Ölçüler (cm): şekilde verilmiştir.
Ağırlık: 670 kg ±
Hazne boyutu: 12,000cc, 12 litre
Paket boyutu: (mm): En az 80 (W) x 100 (H ) Maksimum 185 (W) x 240 (H)

7- DEPO İÇİ (FABRİKA) RAF SİSTEMİ	                                                 1 ADET

Kullanım amacı çok paletli rafların depolanmasını sağlamaktır
Kullanım alanından tasarruf sağlar
Palet ve metal taşıma paletleri ile beraber kullanılmaktadır
Otomatik ve manuel istif makineleriyle kullanım olanakları vardır
Emniyet traversleri ile paletler ve taşıma sandıkları ihtiyaç olması durumunda eninde depolanabilmektedir.
Birden çok palet yan yana depolanma imkanına sahiptir. En çok kullanılan üç palet için 2700 mm ölçü standartı vardır
Ayak profilindeki delikler ile traverslerin yükseklik ayarlamaları kolay bir şekilde yapılabilmesi avantajlarındandır
Bütün paletleri ayrı ayrı birbirinden bağımsız olarak kolaylıkla yerleştirebilirler, taşınabilirler
Ayrıca demonte yapısı sayesinde birçok endüstri alanlarında kolay çözümler sunabilmekte müşterinin ihtiyaçlarına göre ölçülendirilebilirler. kolaylıkla sökülüp takılabilen bu sistemlerin ölçüleri şu şekildedir: uzunluk: 19.70 metre yükseklik: 270 cm en 265 cm
Malzeme özel delinmiş aralıkları ayarlanabilir 2 mm sactan 7 ton yükü taşıyabilecek direklerden ve 100lük yatayda npı malzemeden üretilmiş traverslerden oluşmaktadır
Ürünün travers ve direkleri komple elektrostatik fırınlanmış boya ile kaplanmıştır














8- ÇİMLENDİRME DOLABI		                                                                  1 ADET

	Sıcaklık Çalışma Sınırları
	15 ºC/35 Cº

	Sıcaklık Hissedici
	Isıtma: ± 0.2°C Soğutma: ± 0.5°C

	Termostat Ayar Hassasiyeti
	0.1°C

	Sıcaklık Çalışma Hassasiyeti
	22 ºC de ± 1°C

	Termostat Okuma Hassasiyeti
	0.1°C

	Sıcaklık Dağılımı
	± 1°C

	Nem Çalışma Sınırları
	30  ºC de  % 90  rh da ± 4

	Nem Çalışma hassasiyeti 
	25 ila 35 ºC de  % 50 RH / % 90 RH

	Higrostat Ayar Hassasiyeti
	%1 RH

	Higrostat Çalışma Hassasiyeti
	±%1 RH

	Higrometre Okuma Hassasiyeti
	%1 RH

	Zaman Ayarı
	1dk 24 saat

	Aydınlatma 
	4 kırmızı 2 mavi ve 2 sıra günışığı led 50par ila 200 par arası dim edilebilir 

	Programlama
	Gece ve gündüz faklı ısı nem ve ısık kontrolü 

	Güç Değerleri
	230 V /50 Hz

	Kurulu Güç
	1200 W

	Kullanılır Hacim
	900 litre

	Raflar (kromnikel 4 mm telden)
	8 adet 

	İç Yüzey Yapısı
	304 Cr-Ni Paslanmaz çelik

	Dış Yüzey Yapısı
	Paslanmaz çelik  

	Dış ölçüler (ExDxY) mm
	1398x890x2070 

	İç ölçüler (ExDxY) mm
	550x700x1500 x 2 bölüm



    DOLABIN YAPISI
· İçi ve dışı son derece dayanıklı paslanmaz çelik
· Poliüretan izolasyon
· Çinko çelik ve gri epoksi boyalı ön panel
· Yay kilidi, manyetik conta ve emniyet kilidi bulunan döner kapı(lar)
· Zahmetsiz hareket kabiliyeti ve kontrolü için dahili frenli 4 veya 6 tekerlek
· 35mm çaplı giriş portu
· Yeni nesil çok renkli dokunmatik ekran ClimaPlus©kontrolör
· Yapılandırılabilir zaman aşımı fonksiyonlu açık kapı alarmı
· Harici cihazları bağlamak ve entegre etmek için boş yuvalar
· ClimaPlus kontrol cihazı üzerinde (CO2 ve/veya O2 kontrolü, Otomatik
İKLİM KONTROLÜ
· Hava tabanlı, CFC içermeyen, kapalı condenser grubu ile mekanik soğutma
· Sıcak gaz by-pass ve paslanmaz çelik elektrikli ısıtıcılar ile çift ısıtma teknolojisi
· Otomatik su seviyesi kontrolü ve kendinden temizleme fonksiyonlu ultrasonik jeneratör ile nemlendirme
· Soğutma sistemi evaporatöründe yoğuşma yoluyla nem alma
· PT100 A Sınıfı sıcaklık sensörü ve kapasitif nem sensörü

HAVA AKIMI
·  EC (değişken) vantilatör ile dinamik hava akışı
· Ayarlanabilir yanal delikler vasıtasıyla havanın yenilenmesi
· Raflar boyunca saniyede 0.2 metre düzgün hava hızı
· Opsiyonel hava akışı hızı, ClimaPlus©kontrolöründe ayarlanabilir

ARAŞTIRMA KORUMA VE GÜVENLİĞİ
· Maksimum ve minimum sıcaklık limitleri için bağımsız termostatlar
· Aşırı ısıtma veya soğutma durumunda otomatik kesme fonksiyonu
· Yapılandırılabilir maksimum ve minimum sıcaklık ve nem limitleri
· Sıcaklık ve nem bandı limitleri için görsel ve sesli alarmlar
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