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Büyük yatırım ve emekle oluşturduğum sistemimi nasıl yönetebilirim?

Hangi parçada sorun var?

Karşılaştığım teknik sorunları en aza indirebilecek çözüm nedir?

Sistemime hangi malzeme daha uyumlu olur?

Hangi malzemeden daha iyi verim alabilirim?

ÇÖZÜM
BURADA

?
Soru(n)larınız mı var? 

Kaliteli ve doğru ürün seçiminde uzman mühendislerimizle 
endüstriyel ölçü kontrol ekipmanları için sağlıklı çözümler üretiyoruz. 



1www.dimens.com.tr

www.rst-elektronik.com Debimetre ve Akış Ölçer Cihazlar

www.rst-elektronik.com

Büyük yatırım ve emekle oluşturduğum sistemimi nasıl yönetebilirim?

Hangi parçada sorun var?

Karşılaştığım teknik sorunları en aza indirebilecek çözüm nedir?

Sistemime hangi malzeme daha uyumlu olur?

Hangi malzemeden daha iyi verim alabilirim?

ÇÖZÜM
BURADA

?
Soru(n)larınız mı var? 

Kaliteli ve doğru ürün seçiminde uzman mühendislerimizle 
endüstriyel ölçü kontrol ekipmanları için sağlıklı çözümler üretiyoruz. 

Debimetre ve Akış Ölçerler



www.dimens.com.tr2

www.rst-elektronik.comDebimetre ve Akış Ölçer Cihazlar

DALDIRMA TİP ELEKTROMANYETİK DEBİMETRE

Marka
Bağlantı Çapı
Ölçüm Aralığı (Hız)
Doğrusallık
Hassasiyet
Basınç
Sıcaklık
Islak Kısımlar
Akışkan
Koruma sınıfı
Elektrode
Besleme Gerilimi
Çıkış Sinyali
Gösterge

FIP FLS 
DN15……DN1200
 0,05m/s……..8 m/s
 +/- 1 %
 1 % O.D
 25 Bar en çok
 -20…..+70C, PEEK Gövde İçin -10…+150C
AISI316L / PVDF, AISI316L / PEEK, CuNi
 İletken Sıvılar ≥20 µS/cm
 IP 65
 316 L
 12 – 24 Volt DC
 4-20mA, Puls + 2 kontak
 Üzerinde Anlık ve Toplam gösteren LCD

 

ELEKTROMANYETİK DEBİMETRE

Marka
Bağlantı Çapı 
Ölçüm Aralığı 
Gösterge 
Çıkış 
Hassasiyet 
Basınç 
Sıcaklık 
Akışkan 
Koruma sınıfı 
Elektrode 

İletişim 
İç Kaplama 

Dimens 
DN3......DN3000
 0,0282........381703 m³/h
 LCD Gösterge
 4-20mA, Puls, Frekans
 0,5 % O.D
 16 Bar, 40 Bar en çok
 -20.....+70C(+160 opsiyonel)
 İletken Sıvılar ≥5 µS/cm
 IP 67
 316 L pas çelik, (Titanyum, Hastelloy C, 
Hastelloy B, Tantalium opsiyonel)
 RS485, Hart, Profibus ( opsiyonel)
 Sert Kauçuk, PTFE

ASA ELEKTROMANYETİK DEBİMETRE

Bağlantı Çapı 
Ölçüm Aralığı 
Gösterge 
Çıkış 
Hassasiyet 
Basınç 
Sıcaklık 
Akışkan 
Koruma sınıfı 
Elektrode 

İletişim 
İç Kaplama

 DN4......DN1000
 0,013........36282 m³/h
 LCD Gösterge (Harici veya Kompakt Tip)
 4-20mA HART, Puls, Frekans, Digital
 0,5 % O.D
 40 Bar en çok
 -30.....+70C (+160C Opsiyonel)
 İletken Sıvılar ≥5 µS/cm
 IP 67 (IP 68 Opsiyonel)
 316 L pas çelik, (Titanyum, Hastelloy C, 
Hastelloy B, Tantalium opsiyonel)
 RS232, RS485, Hart, Profibus ( opsiyonel)
 Sert Kauçuk, (PTFE, Diflex, opsiyonel)

MANYETİK AKIŞ ÖLÇER (EMD.MI)
Marka
Bağlantı Çapı
Ölçüm Aralığı
Gösterge
Çıkış
Besleme
Hassasiyet
Basınç
Sıcaklık
Çüzünürlük
Akışkan
Koruma sınıfı
Elektrode
İç Kaplama

Dimens 
½”……2”
 0,2- 25 den 5 – 600L/dk kadar
 6XLED Yeşil
 4-20mA, 0 – 10 volt, Puls, Frekans
18 – 30 volt DC 0-10 V
 0,5 % O.D
 16 Bar en çok
 -10…..+60C
 0,1 l/min
 İletken Sıvılar ≥20 µS/cm
 IP 67
 316 L pas çelik,
 Sert Kauçuk, PTFE

 

AÇIK KANAL ULTRASONİK DEBİMETRE

Giriş 
Ayarlanabilir Çıkışlar 
Sensör Ölçme Aralığı 
Grafik Gösterim 
Nem 
Besleme 
Güç Tüketimi 
Koruma 
Desteklediği Savaklar
Hassasiyet
Comport
İletişim

 Ultrasonik Seviye Transmitteri
 4-20 mA DC & Pulse (kuru kontak,1A 250V max)
 0…2 m veya 0…6 m
 128x64 grafik LCD
 %10...85 yoğunlaşmayan
 24 VDC
 10 W max.
 IP65 Panel,IP67 sensor (ops.IP68 sensor)
 Parshall,Rectangular,V-Notch,Cipoletti
1 %
 RS485 modbus RTU
USB

ULTRASONİK KALORİMETRE

Marka Model
Hassasiyeti
Gösterge
Analog Çıkış
OCT Çıkış
Analog Giriş
Diğer Fonksiyonlar
Ölçtüğü Boru mat.

Ölçtüğü Sıvı Türleri
Ölçtüğü Değerler
Sıcaklık
Boru Çapı
İletişim Protokolu

Dimens - QTDS100C
± % 1 daha iyi
Arkadan aydınlatmalı LCD Ekran
4-20mA & 0-20mA, Empedans 0..1Kohm Has. 0,1%
Frekans Sinyal (1 – 9999Hz)
3 analog Giriş ve 2 adet 3 telli PT100 sinyal girişi
Top.akış değ. 64 gün /64 Ay/5 yıl otom. kaydeder
Çelik, paslanmaz çelik, döküm demir, çimento
boru(özel sensörle), bakır, PVC, alüminyum, 
FRP ve lineer olan farklı materyale sahip borular.
Su, deniz s., endüs. atık su, asit ve alkali sıvılar, alkol, yağ, vb
Anlık ve top. debi, Akış. hızı, Anlık  ve top.enerji, Sıcaklık
-30…..+ 90˚C (-30…..+ 160 ˚C Opsiyonel)
15mm – 100mm, 50mm - 600mm, 100mm-6000mm
Modbus, M-Bus, Fuji protokolu ve diğer fabrika pro.

PORTATİF ULTRASONİK DEBİMETRE

Marka Model 
Hassasiyeti 
Tepki süresi 
Boru Çapı
Hız 
Sıvı Türleri 
Ekran 
İletişim Arabirim 
Protokol 
Sinyal Kablo uzun.
Güç Kaynağı 

Data Logger 

Dimens - QTDS100H
± % 1
0-999 saniye, kullanıcı tarafından ayarlanabilir
15mm – 100mm, 50mm - 600mm, 100mm-6000mm
+/- 32 m/s
Hemen hemen tüm sıvılar
4x16 karakter İngilizce menü
RS-232,
Üretici tarafından yapılan ve FUJI ultrs.debim. uyumlu
 Standart 5m x 2, istenmesi halindeı 10m x 2
3 AAA dahili Ni-H pil. Tam şarj olduğunda bu işlem 
12 saat sürecektir. Şarj için 100V -240VAC
Dahili veri kaydedici verilerin 2000 adet saklanabilir

 

SABİT TİP ULTRASONİK DEBİMETRE

Marka Model
Hassasiyeti
Gösterge
Analog Çıkış
OCT Çıkış
Röle Çıkışı
Analog Giriş
Diğer Fonksiyonlar
Ölçtüğü Boru mat.

Ölçtüğü Sıvı Türleri
Sıcaklık
Boru Çapı
İletişim Protokolu
Besleme

 Dimens - QTDS100S
 ± % 1 daha iyi
 Arkadan aydınlatmalı LCD Ekran
 4-20mA & 0-20mA, Empedans 0..1Kohm Hassasiyet 0,1%

 Frekans Sinyal (1 – 9999Hz)
 20 farklı sinyal için atanabilir
 5 Ana.Giriş ve 3 telli PT100 sinyal giriş (Ops.)
 Top. akış değ. 64 gün/64 Ay/5 yıl otomt.kaydeder
 Çelik, Paslanmaz Çelik, döküm demir, çimento boru
(özel sensörle), Bakır, PVC, alüminyum, FRP ve lineer 
olan farklı materyale sahip borular.
 Su, Deniz s., endüstr. atık su, asit ve alkali sıvılar, alkol, yağ, vb.

 -30.....+ 90˚C (-30.....+ 160 ˚C Opsiyonel)
 15mm – 100mm, 50mm - 600mm, 100mm-6000mm

 Modbus, M-Bus, Fuji protokolu ve diğer fabrika prot.
AC 220 V 8-36 vDc veya 7-30 vDc
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DALDIRMA TİP ELEKTROMANYETİK DEBİMETRE
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 1 % O.D
 25 Bar en çok
 -20…..+70C, PEEK Gövde İçin -10…+150C
AISI316L / PVDF, AISI316L / PEEK, CuNi
 İletken Sıvılar ≥20 µS/cm
 IP 65
 316 L
 12 – 24 Volt DC
 4-20mA, Puls + 2 kontak
 Üzerinde Anlık ve Toplam gösteren LCD
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Marka
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Gösterge 
Çıkış 
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Sıcaklık 
Akışkan 
Koruma sınıfı 
Elektrode 

İletişim 
İç Kaplama 

Dimens 
DN3......DN3000
 0,0282........381703 m³/h
 LCD Gösterge
 4-20mA, Puls, Frekans
 0,5 % O.D
 16 Bar, 40 Bar en çok
 -20.....+70C(+160 opsiyonel)
 İletken Sıvılar ≥5 µS/cm
 IP 67
 316 L pas çelik, (Titanyum, Hastelloy C, 
Hastelloy B, Tantalium opsiyonel)
 RS485, Hart, Profibus ( opsiyonel)
 Sert Kauçuk, PTFE

ASA ELEKTROMANYETİK DEBİMETRE

Bağlantı Çapı 
Ölçüm Aralığı 
Gösterge 
Çıkış 
Hassasiyet 
Basınç 
Sıcaklık 
Akışkan 
Koruma sınıfı 
Elektrode 

İletişim 
İç Kaplama

 DN4......DN1000
 0,013........36282 m³/h
 LCD Gösterge (Harici veya Kompakt Tip)
 4-20mA HART, Puls, Frekans, Digital
 0,5 % O.D
 40 Bar en çok
 -30.....+70C (+160C Opsiyonel)
 İletken Sıvılar ≥5 µS/cm
 IP 67 (IP 68 Opsiyonel)
 316 L pas çelik, (Titanyum, Hastelloy C, 
Hastelloy B, Tantalium opsiyonel)
 RS232, RS485, Hart, Profibus ( opsiyonel)
 Sert Kauçuk, (PTFE, Diflex, opsiyonel)

MANYETİK AKIŞ ÖLÇER (EMD.MI)
Marka
Bağlantı Çapı
Ölçüm Aralığı
Gösterge
Çıkış
Besleme
Hassasiyet
Basınç
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Çüzünürlük
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18 – 30 volt DC 0-10 V
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AÇIK KANAL ULTRASONİK DEBİMETRE

Giriş 
Ayarlanabilir Çıkışlar 
Sensör Ölçme Aralığı 
Grafik Gösterim 
Nem 
Besleme 
Güç Tüketimi 
Koruma 
Desteklediği Savaklar
Hassasiyet
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İletişim

 Ultrasonik Seviye Transmitteri
 4-20 mA DC & Pulse (kuru kontak,1A 250V max)
 0…2 m veya 0…6 m
 128x64 grafik LCD
 %10...85 yoğunlaşmayan
 24 VDC
 10 W max.
 IP65 Panel,IP67 sensor (ops.IP68 sensor)
 Parshall,Rectangular,V-Notch,Cipoletti
1 %
 RS485 modbus RTU
USB

ULTRASONİK KALORİMETRE

Marka Model
Hassasiyeti
Gösterge
Analog Çıkış
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Analog Giriş
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Ölçtüğü Boru mat.
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Dimens - QTDS100C
± % 1 daha iyi
Arkadan aydınlatmalı LCD Ekran
4-20mA & 0-20mA, Empedans 0..1Kohm Has. 0,1%
Frekans Sinyal (1 – 9999Hz)
3 analog Giriş ve 2 adet 3 telli PT100 sinyal girişi
Top.akış değ. 64 gün /64 Ay/5 yıl otom. kaydeder
Çelik, paslanmaz çelik, döküm demir, çimento
boru(özel sensörle), bakır, PVC, alüminyum, 
FRP ve lineer olan farklı materyale sahip borular.
Su, deniz s., endüs. atık su, asit ve alkali sıvılar, alkol, yağ, vb
Anlık ve top. debi, Akış. hızı, Anlık  ve top.enerji, Sıcaklık
-30…..+ 90˚C (-30…..+ 160 ˚C Opsiyonel)
15mm – 100mm, 50mm - 600mm, 100mm-6000mm
Modbus, M-Bus, Fuji protokolu ve diğer fabrika pro.

PORTATİF ULTRASONİK DEBİMETRE

Marka Model 
Hassasiyeti 
Tepki süresi 
Boru Çapı
Hız 
Sıvı Türleri 
Ekran 
İletişim Arabirim 
Protokol 
Sinyal Kablo uzun.
Güç Kaynağı 

Data Logger 

Dimens - QTDS100H
± % 1
0-999 saniye, kullanıcı tarafından ayarlanabilir
15mm – 100mm, 50mm - 600mm, 100mm-6000mm
+/- 32 m/s
Hemen hemen tüm sıvılar
4x16 karakter İngilizce menü
RS-232,
Üretici tarafından yapılan ve FUJI ultrs.debim. uyumlu
 Standart 5m x 2, istenmesi halindeı 10m x 2
3 AAA dahili Ni-H pil. Tam şarj olduğunda bu işlem 
12 saat sürecektir. Şarj için 100V -240VAC
Dahili veri kaydedici verilerin 2000 adet saklanabilir

 

SABİT TİP ULTRASONİK DEBİMETRE

Marka Model
Hassasiyeti
Gösterge
Analog Çıkış
OCT Çıkış
Röle Çıkışı
Analog Giriş
Diğer Fonksiyonlar
Ölçtüğü Boru mat.

Ölçtüğü Sıvı Türleri
Sıcaklık
Boru Çapı
İletişim Protokolu
Besleme

 Dimens - QTDS100S
 ± % 1 daha iyi
 Arkadan aydınlatmalı LCD Ekran
 4-20mA & 0-20mA, Empedans 0..1Kohm Hassasiyet 0,1%

 Frekans Sinyal (1 – 9999Hz)
 20 farklı sinyal için atanabilir
 5 Ana.Giriş ve 3 telli PT100 sinyal giriş (Ops.)
 Top. akış değ. 64 gün/64 Ay/5 yıl otomt.kaydeder
 Çelik, Paslanmaz Çelik, döküm demir, çimento boru
(özel sensörle), Bakır, PVC, alüminyum, FRP ve lineer 
olan farklı materyale sahip borular.
 Su, Deniz s., endüstr. atık su, asit ve alkali sıvılar, alkol, yağ, vb.

 -30.....+ 90˚C (-30.....+ 160 ˚C Opsiyonel)
 15mm – 100mm, 50mm - 600mm, 100mm-6000mm

 Modbus, M-Bus, Fuji protokolu ve diğer fabrika prot.
AC 220 V 8-36 vDc veya 7-30 vDc



www.dimens.com.tr4

www.rst-elektronik.comDebimetre ve Akış Ölçer Cihazlar

FLOWX3 ULTRA DÜŞÜK TÜRBİN AKIŞ ÖLÇER

Marka
Tip
Sıcaklık 
Basınç
Bağlantı Ölçüsü
Akış Aralığı
Lineerlik
Hassasiyet
Koruma Sınıfı
Sensör Gövdeleri
Besleme voltajı
Çıkış Sinyali
Montaj Pozisyonu 

 FIP ( Italya)
 ULF01, ULF03
 -10…+ 70C
 12 Bar
 1/4” G
 ULF01 için 1,5 – 100 L/H, ULF03 için 6 – 250 L/H
 1 % tam scalada
1%
 IP65, IP68
 POM
 5 – 24 Volt DC
 Puls veya 4-20mA
 Yatay ve Dikey (yukarıya)

FMTD SERİSİ PLASTİK TÜRBİN AKIŞ ÖLÇER

Tip
Sıcaklık 
Basınç
Bağlantı Ölçüsü
Akış Aralığı

Lineerlik
Hassasiyet
Koruma Sınıfı
Sensör Gövdeleri
Besleme voltajı
Çıkış Sinyali
Montaj Pozisyonu 

 FMTD 015, FMTD 020, FMTD 025, FMTD 040, FMTD 050
 -10…+ 70C
 10 Bar
 1/2”, ¾” ve 1” 1 1/2", 2"
 3 -30 L/DK, 5 – 50 L/DK,  6 – 60 L/DK, 10 – 200 L/DK 
ve 30 -  800 L/DK,
 1 % tam scalada
5%
 IP65
 ABS
 4,5 – 24 Volt DC
 Puls NPN, Ops. 4-20 mA, 0-10 Vdc
 Yatay ve Dikey (yukarıya)

PVC GÖVDELİ TÜRBİN DEBİMETRE

Marka
Tip
Bağlantı Ölçüsü
Sıcaklık
Lineerlik
Hassasiyet
Koruma Sınıfı
Sensör Gövdeleri
Besleme voltajı
Çıkış Sinyali
Montaj Pozisyonu 
Basınç

 Dimens Instruments
 FMPV.XX.01.01.K.N
 ½” – 2”
 70°C PVC, 125C paslanmaz
1 % tam scalada
1%
 IP65, IP68 Ops.
 PVC, paslanmaz çelik
 5 – 24 Volt DC
 Puls NPN (4-20mA opsiyonel 0-10 V)
 Yatay ve Dikey (yukarıya)
 10 Bar PVC 40 Bar Pas. Çelik

PASLANMAZ ÇELİK DİŞLİ TİP TÜRBİN DEBİMETRE

Tip
Sıcaklık
Bağlantı Ölçüsü
Ölçüm Aralığı
Hassasiyet
Koruma Sınıfı
Sensör Gövdesi
Rotor Shaft
Besleme voltajı
Çıkış Sinyali
Montaj Pozisyonu
Basınç

 TDSSD.XX. XX.P.10.S.S.N.N
 -20....+ 120°C Ops. 150 °C
 1/2” - 2” Dişli
 0,6 – 4,5 L/dk ile 33 – 335 L/dk
1%
 IP65
304 Paslanmaz Çelik Ops. AISI316
 Tungsten Carbide
 12– 24 Volt DC
 Puls Push-Pull (4-20mA opsiyonel 0-10 V)
 Yatay ve Dikey (yukarıya)
 63 Bar

Ölçüm Aralığı
Bağlantı ölçüleri
Hassasiyet 
Viskozite 
Çıkış
Montaj Pozisyonu 
Sıcaklık Aralığı
Maksimum Basınç

Uygulama Alanları
Koruma Sınıfı
Dış Muhafaza 
Besleme

0,001-0,3, 5-125 l/dk
¼" ila 2" arası (diğer bağlantı çapları için sorunuz)
% 1 O.D.
2000 cP max.
Pulse (4-20mA 0...10 volt 0...5 volt opsiyonel)
Yatay ve Dikey (yukarıya)
 -10°C...60°C (80 opsiyonel)
Pom 12 bar, Alüminyum ve 316 paslanmaz için 
16 Bar (50 Bar opsiyonel)
Yapışkan Sıvılar
 IP65 Ops. IP68
 316 paslanmaz, Alüminyum, veya PP
12-24 Vdc

POZİTİF DEPLASMANLI DEBİMETRE

POZİTİF DEPLASMANLI İBRELİ DEBİMETRE

Ölçüm Aralığı
Bağlantı ölçüleri
Hassasiyet 
Viskozite 
Çıkış
Montaj Pozisyonu 
Sıcaklık Aralığı
Uygulama Alanları
Koruma Sınıfı
Dış Muhafaza 
Gösterge
Çıkış 

 0,6 M³/H - 6 M³/H ile 30 - 300M³/H
 DN25 ila DN 250 arası(diğer bağ. çapları için sorunuz)
 % 0,5 O.D.
 2000 cP max.
 Opsiyonel Pulse veya 4-20mA
 Yatay ve Dikey (yukarıya)
 -20 °C...80 °C (200°C opsiyonel)
Yapışkan Sıvılar
 IP65
 Döküm AISI304 Ops.
 Analog ibreli (Üzerinde LCD Gösterge ops.)
4-20mA veya Puls ops.

Marka
Tip
Sıcaklık 
Bağlantı Ölçüsü
Akış Hızı
Hassasiyet
Koruma Sınıfı
Sensör Gövdeleri
Besleme voltajı
Çıkış Sinyali
Montaj Pozisyonu 
Basınç

FIP ( Italya)
F3.00.P.XX
80C (100°C ve 125 °C opsiyonel)
DN 15 ile DN600 Arası(0,5” – 24”)
0,15 – 8 m/Sn.
0,075 % Tam scalada
IP65,  IP68
 CPVC, PVDF, Pirinç, Paslanmaz Çelik
 12 – 24 Volt DC
 Puls Push-Pull (4-20mA opsiyonel) 0-10V
 Yatay ve Dikey (yukarıya)
 10 Bar (25 Bar Opsiyonel) 110 bar ops.

DALDIRMA TİP TÜRBİN DEBİMETRE

ORİFİS DEBİMETRELER ANALOG İBRELİ

Hassasiyet 
Montaj Pozisyonu 
Çıkış 
Bağlantılar 
Uygulama Alanları 
Sıcaklık 
Koruma 
Basınç
Gövde,Bağlantılar 
Gösterge 

 ±% 2,2 T.S.
 Yatay ve Dikey (yukarı doğru)
 Kontak (opsiyonel)
 DN40....DN300 Wafer Tip (Sıkıştırma Tip)
 Sıvı,Gaz 
 120°C max. 
 IP67 Ops.
100 Bar max.
 Karbonçelik, Aısı316 pas. 
 Anlık Analog ibreli gösterge
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FLOWX3 ULTRA DÜŞÜK TÜRBİN AKIŞ ÖLÇER

Marka
Tip
Sıcaklık 
Basınç
Bağlantı Ölçüsü
Akış Aralığı
Lineerlik
Hassasiyet
Koruma Sınıfı
Sensör Gövdeleri
Besleme voltajı
Çıkış Sinyali
Montaj Pozisyonu 

 FIP ( Italya)
 ULF01, ULF03
 -10…+ 70C
 12 Bar
 1/4” G
 ULF01 için 1,5 – 100 L/H, ULF03 için 6 – 250 L/H
 1 % tam scalada
1%
 IP65, IP68
 POM
 5 – 24 Volt DC
 Puls veya 4-20mA
 Yatay ve Dikey (yukarıya)

FMTD SERİSİ PLASTİK TÜRBİN AKIŞ ÖLÇER

Tip
Sıcaklık 
Basınç
Bağlantı Ölçüsü
Akış Aralığı

Lineerlik
Hassasiyet
Koruma Sınıfı
Sensör Gövdeleri
Besleme voltajı
Çıkış Sinyali
Montaj Pozisyonu 

 FMTD 015, FMTD 020, FMTD 025, FMTD 040, FMTD 050
 -10…+ 70C
 10 Bar
 1/2”, ¾” ve 1” 1 1/2", 2"
 3 -30 L/DK, 5 – 50 L/DK,  6 – 60 L/DK, 10 – 200 L/DK 
ve 30 -  800 L/DK,
 1 % tam scalada
5%
 IP65
 ABS
 4,5 – 24 Volt DC
 Puls NPN, Ops. 4-20 mA, 0-10 Vdc
 Yatay ve Dikey (yukarıya)

PVC GÖVDELİ TÜRBİN DEBİMETRE

Marka
Tip
Bağlantı Ölçüsü
Sıcaklık
Lineerlik
Hassasiyet
Koruma Sınıfı
Sensör Gövdeleri
Besleme voltajı
Çıkış Sinyali
Montaj Pozisyonu 
Basınç

 Dimens Instruments
 FMPV.XX.01.01.K.N
 ½” – 2”
 70°C PVC, 125C paslanmaz
1 % tam scalada
1%
 IP65, IP68 Ops.
 PVC, paslanmaz çelik
 5 – 24 Volt DC
 Puls NPN (4-20mA opsiyonel 0-10 V)
 Yatay ve Dikey (yukarıya)
 10 Bar PVC 40 Bar Pas. Çelik

PASLANMAZ ÇELİK DİŞLİ TİP TÜRBİN DEBİMETRE

Tip
Sıcaklık
Bağlantı Ölçüsü
Ölçüm Aralığı
Hassasiyet
Koruma Sınıfı
Sensör Gövdesi
Rotor Shaft
Besleme voltajı
Çıkış Sinyali
Montaj Pozisyonu
Basınç

 TDSSD.XX. XX.P.10.S.S.N.N
 -20....+ 120°C Ops. 150 °C
 1/2” - 2” Dişli
 0,6 – 4,5 L/dk ile 33 – 335 L/dk
1%
 IP65
304 Paslanmaz Çelik Ops. AISI316
 Tungsten Carbide
 12– 24 Volt DC
 Puls Push-Pull (4-20mA opsiyonel 0-10 V)
 Yatay ve Dikey (yukarıya)
 63 Bar

Ölçüm Aralığı
Bağlantı ölçüleri
Hassasiyet 
Viskozite 
Çıkış
Montaj Pozisyonu 
Sıcaklık Aralığı
Maksimum Basınç

Uygulama Alanları
Koruma Sınıfı
Dış Muhafaza 
Besleme

0,001-0,3, 5-125 l/dk
¼" ila 2" arası (diğer bağlantı çapları için sorunuz)
% 1 O.D.
2000 cP max.
Pulse (4-20mA 0...10 volt 0...5 volt opsiyonel)
Yatay ve Dikey (yukarıya)
 -10°C...60°C (80 opsiyonel)
Pom 12 bar, Alüminyum ve 316 paslanmaz için 
16 Bar (50 Bar opsiyonel)
Yapışkan Sıvılar
 IP65 Ops. IP68
 316 paslanmaz, Alüminyum, veya PP
12-24 Vdc

POZİTİF DEPLASMANLI DEBİMETRE

POZİTİF DEPLASMANLI İBRELİ DEBİMETRE

Ölçüm Aralığı
Bağlantı ölçüleri
Hassasiyet 
Viskozite 
Çıkış
Montaj Pozisyonu 
Sıcaklık Aralığı
Uygulama Alanları
Koruma Sınıfı
Dış Muhafaza 
Gösterge
Çıkış 

 0,6 M³/H - 6 M³/H ile 30 - 300M³/H
 DN25 ila DN 250 arası(diğer bağ. çapları için sorunuz)
 % 0,5 O.D.
 2000 cP max.
 Opsiyonel Pulse veya 4-20mA
 Yatay ve Dikey (yukarıya)
 -20 °C...80 °C (200°C opsiyonel)
Yapışkan Sıvılar
 IP65
 Döküm AISI304 Ops.
 Analog ibreli (Üzerinde LCD Gösterge ops.)
4-20mA veya Puls ops.

Marka
Tip
Sıcaklık 
Bağlantı Ölçüsü
Akış Hızı
Hassasiyet
Koruma Sınıfı
Sensör Gövdeleri
Besleme voltajı
Çıkış Sinyali
Montaj Pozisyonu 
Basınç

FIP ( Italya)
F3.00.P.XX
80C (100°C ve 125 °C opsiyonel)
DN 15 ile DN600 Arası(0,5” – 24”)
0,15 – 8 m/Sn.
0,075 % Tam scalada
IP65,  IP68
 CPVC, PVDF, Pirinç, Paslanmaz Çelik
 12 – 24 Volt DC
 Puls Push-Pull (4-20mA opsiyonel) 0-10V
 Yatay ve Dikey (yukarıya)
 10 Bar (25 Bar Opsiyonel) 110 bar ops.

DALDIRMA TİP TÜRBİN DEBİMETRE

ORİFİS DEBİMETRELER ANALOG İBRELİ

Hassasiyet 
Montaj Pozisyonu 
Çıkış 
Bağlantılar 
Uygulama Alanları 
Sıcaklık 
Koruma 
Basınç
Gövde,Bağlantılar 
Gösterge 

 ±% 2,2 T.S.
 Yatay ve Dikey (yukarı doğru)
 Kontak (opsiyonel)
 DN40....DN300 Wafer Tip (Sıkıştırma Tip)
 Sıvı,Gaz 
 120°C max. 
 IP67 Ops.
100 Bar max.
 Karbonçelik, Aısı316 pas. 
 Anlık Analog ibreli gösterge
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Hassasiyet
Gövde
Çıkış
Montaj Pozisyonu
Besleme
Bağlantılar
Sıcaklık
Uygulama Alanları
Basınç
Koruma
Yoğunluk Ölçümü
İletişim

 % 0,5-0,2 -0,1 O.D.
 AISI316
 4-20 mA ve pulse
 Yatay ve Dikey (yukarıya)
 24 V DC
 Flanşlı (diğer sorunuz)
 -40°C...200°C (400°ops)
 Sıvılar ve gazlar
 40 bar (300 bar ops.)
 IP67,Exd ib II C T4...T6
 0,2...2 kg/l
 RS-485 MODBUS

CORİOLİS KÜTLESEL AKIŞ ÖLÇER
Akış Gövdesi 
Ölçüm Aralığı  
Çıkış Sinyali 

Besleme  
Hassasiyet  
Tekrarlanabilirlik  
Elektriksel bağlantı 
Proses Bağlantı 
Maksimum basınç 
Sıcaklık katsaysıs 
Basınç katsayısı 
Gösterge 
Akışkan 

Tabcon, 316 Stainless Steel,
0...0,1 l/dk , 1000 l/dk
0-5 VDC Linear min. Yük direnci 1000Ω &
4-20 ma Lineer, Direnç 500Ω
24 VDC Standard, ops.115 VAC, 220 VAC @500ma
(+/-) 1% FS
(+/-) 0.15% FS or better
9 Pin Sub "D"
 1,4, 1/2˝ 1" a NPT Dişi Diş
35 bar
0.05 % tam ölçek 1 ˚ C başına veya daha iyi
 0.01 % tam ölçek PSIGw başına ya da daha iyi
 LCD Ekran
 Agresif olmayan gazlar

HAT TİPİ TERMAL KÜTLE DEBİMETRE

ORİFİS DEBİMETRELER FLANŞLI VE WAFER TİP

Hassasiyet 
Montaj Pozisyonu 
Çıkış 
Bağlantılar 
Besleme 
Uygulama Alanları 
Sıcaklık 
Koruma 
Transmitter Gövde 
Gövde,Bağlantılar 
Aksesuar 
Gösterge 

 ±% 1
 Yatay ve Dikey
 4...20 mA +HART (Ex-Proof opsiyonel)
 DN15....DN600 Flanşlı tip, Waffer tip
 12...45 V DC
 Sıvı,Gaz,Buhar
 300°C max. (450 C opsiyonel)
 IP67
 AISI316 SS
 Karbonçelik ,AISI304 SS
 3 yollu manifold,standart
 Anlık LCD veya Harici Anlık ve Toplam (opsiyonel)

VORTEKS DEBİMETRE

Hassasiyet
Montaj Pozisyonu
Debi aralığı
Gösterge
Çıkış
Bağlantılar
Besleme
Uygulama Alanları
Sıcaklık
Koruma
Basınç
Gövde, Bağlantılar
Sertifika 

±% 1
Yatay ve Dikey (yukarıya)
Sıvı 1..10, 180..1800m3/H Hava 5..50, 1300...12000 m3/H
Kompakt veya remote Anlık ve toplam gösterge
4...20 mA
DN15...DN300 PN40 wafer veya Flanş
24 V DC, 3,6 Lithium
Sıvı,Gaz,Buhar
250°C max. (350 °C Opsiyonel)
IP65
40 bar max.
AISI316SS
Ex(d)

KOMPAKT HAT TİPİ GAZLAR İÇİN DEBİMETRE EE741

Marka / Model
Analog Çıkış 
Swich Çıkışı
Puls Çıkışı
Dijital Çıkış
Konfigürasyon Arayüzü
Hassasiyet 
Örnekleme Zamanı
Çalışma Aralığı
Ölçüm Gazları

Besleme Gerilimi
Koruma Sınıfı
Çalışma sıcaklığı
Gösterge
Basınç
Ölçüm Parametreleri

Hat Çapı ve Ölçüm Aralığı

 E+E / EE741
 4-2mA, 0 - 20mA
DC PNP
0.02 - 2 sn
RS485 Modbus RTU
USB
± (3 % )
< 2 Sn..
-20….60C 
Komprasör Havası, nitrogen, oxygen, 
helium, CO2, argon
18- 30V DC
IP 65
-20…60°C 
LCD(ops.)
16 Bar max
m3/h, m3/min, l/min, l/s, kg/h, kg/min, m/s, 
SCFM, ft/min, °C, °F 
DN15 (1/2”): 0.2...76.3 Nm3/h
DN20 (3/4”): 0.4...135.7 Nm3/h
DN25 (1”): 0.6...212 Nm3/h
DN32 (1-1/4“): 0.9...347.4 Nm3/h
DN40 (1-1/2“): 1.4...542.8 Nm3/h
DN50 (2“): 2.2...848.2 Nm3/h

BASINÇLI HATLAR İÇİN GAZ DEBİMETRE EE771 / EE772

Marka / Model
Analog Çıkış 
Swich Çıkışı
Puls Çıkışı
Dijital Çıkış
Konfigürasyon Arayüzü
Giriş
Hassasiyet 
Örnekleme Zamanı
Ölçüm Gazları
Besleme Gerilimi
Koruma Sınıfı
Sıcaklık Ölçüm Aralığı
Gösterge
Basınç
Ölçüm Parametreleri

Hat Çapı ve Ölçüm Aralığı

 E+E / EE771 / EE772
 4-2mA, 0 - 20mA, 0 -10 Volt DC
DC PNP
0.02 - 2 sn
RS485 Modbus RTU
USB
ops. Kompanzasyon için Basınç Ölçer 4-20mA
± (1.5 % ölçülen değerin, Full skala + 0.5%  )
< 2 Sn..
Komprasör Havası, ve Agresiv olmayan Gazlar
18- 30V DC
IP 65
-20…80°C 
LCD(ops.)
EE771 16 Bar max, EE772 40 Bar Max
m3/h, m3/min, l/min, l/s, kg/h, kg/min, m/s, 
SCFM, ft/min, °C, °F 
              

     High (H1)
0.32...126 Nm3 /h
0.57...226 Nm3 /h
0.90...352 Nm3 /h
1.45...578 Nm3 /h
2.26...904 Nm3 /h
3.50...1400 Nm3 /h
5.97...1400 Nm3 /h
9.04...1400 Nm3 /h
0.5...200 Nm/s
0.5…117 Nm/s
0.5...77 Nm/s

Low (L1)
DN15 (1/2”): 0.32…63 Nm3/h
DN20 (3/4”): 0.57...113 Nm3/h
DN25 (1”): 0.9…176 Nm3/h
DN32 (1-1/4“): 1.45…289 Nm3/h
DN40 (1-1/2“): 2.26…452 Nm3/h
DN50 (2“): 3.50…700 Nm3/h
DN65
DN80
≤DN50
DN65
DN80
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Hassasiyet
Gövde
Çıkış
Montaj Pozisyonu
Besleme
Bağlantılar
Sıcaklık
Uygulama Alanları
Basınç
Koruma
Yoğunluk Ölçümü
İletişim

 % 0,5-0,2 -0,1 O.D.
 AISI316
 4-20 mA ve pulse
 Yatay ve Dikey (yukarıya)
 24 V DC
 Flanşlı (diğer sorunuz)
 -40°C...200°C (400°ops)
 Sıvılar ve gazlar
 40 bar (300 bar ops.)
 IP67,Exd ib II C T4...T6
 0,2...2 kg/l
 RS-485 MODBUS

CORİOLİS KÜTLESEL AKIŞ ÖLÇER
Akış Gövdesi 
Ölçüm Aralığı  
Çıkış Sinyali 

Besleme  
Hassasiyet  
Tekrarlanabilirlik  
Elektriksel bağlantı 
Proses Bağlantı 
Maksimum basınç 
Sıcaklık katsaysıs 
Basınç katsayısı 
Gösterge 
Akışkan 

Tabcon, 316 Stainless Steel,
0...0,1 l/dk , 1000 l/dk
0-5 VDC Linear min. Yük direnci 1000Ω &
4-20 ma Lineer, Direnç 500Ω
24 VDC Standard, ops.115 VAC, 220 VAC @500ma
(+/-) 1% FS
(+/-) 0.15% FS or better
9 Pin Sub "D"
 1,4, 1/2˝ 1" a NPT Dişi Diş
35 bar
0.05 % tam ölçek 1 ˚ C başına veya daha iyi
 0.01 % tam ölçek PSIGw başına ya da daha iyi
 LCD Ekran
 Agresif olmayan gazlar

HAT TİPİ TERMAL KÜTLE DEBİMETRE

ORİFİS DEBİMETRELER FLANŞLI VE WAFER TİP

Hassasiyet 
Montaj Pozisyonu 
Çıkış 
Bağlantılar 
Besleme 
Uygulama Alanları 
Sıcaklık 
Koruma 
Transmitter Gövde 
Gövde,Bağlantılar 
Aksesuar 
Gösterge 

 ±% 1
 Yatay ve Dikey
 4...20 mA +HART (Ex-Proof opsiyonel)
 DN15....DN600 Flanşlı tip, Waffer tip
 12...45 V DC
 Sıvı,Gaz,Buhar
 300°C max. (450 C opsiyonel)
 IP67
 AISI316 SS
 Karbonçelik ,AISI304 SS
 3 yollu manifold,standart
 Anlık LCD veya Harici Anlık ve Toplam (opsiyonel)

VORTEKS DEBİMETRE

Hassasiyet
Montaj Pozisyonu
Debi aralığı
Gösterge
Çıkış
Bağlantılar
Besleme
Uygulama Alanları
Sıcaklık
Koruma
Basınç
Gövde, Bağlantılar
Sertifika 

±% 1
Yatay ve Dikey (yukarıya)
Sıvı 1..10, 180..1800m3/H Hava 5..50, 1300...12000 m3/H
Kompakt veya remote Anlık ve toplam gösterge
4...20 mA
DN15...DN300 PN40 wafer veya Flanş
24 V DC, 3,6 Lithium
Sıvı,Gaz,Buhar
250°C max. (350 °C Opsiyonel)
IP65
40 bar max.
AISI316SS
Ex(d)

KOMPAKT HAT TİPİ GAZLAR İÇİN DEBİMETRE EE741

Marka / Model
Analog Çıkış 
Swich Çıkışı
Puls Çıkışı
Dijital Çıkış
Konfigürasyon Arayüzü
Hassasiyet 
Örnekleme Zamanı
Çalışma Aralığı
Ölçüm Gazları

Besleme Gerilimi
Koruma Sınıfı
Çalışma sıcaklığı
Gösterge
Basınç
Ölçüm Parametreleri

Hat Çapı ve Ölçüm Aralığı

 E+E / EE741
 4-2mA, 0 - 20mA
DC PNP
0.02 - 2 sn
RS485 Modbus RTU
USB
± (3 % )
< 2 Sn..
-20….60C 
Komprasör Havası, nitrogen, oxygen, 
helium, CO2, argon
18- 30V DC
IP 65
-20…60°C 
LCD(ops.)
16 Bar max
m3/h, m3/min, l/min, l/s, kg/h, kg/min, m/s, 
SCFM, ft/min, °C, °F 
DN15 (1/2”): 0.2...76.3 Nm3/h
DN20 (3/4”): 0.4...135.7 Nm3/h
DN25 (1”): 0.6...212 Nm3/h
DN32 (1-1/4“): 0.9...347.4 Nm3/h
DN40 (1-1/2“): 1.4...542.8 Nm3/h
DN50 (2“): 2.2...848.2 Nm3/h

BASINÇLI HATLAR İÇİN GAZ DEBİMETRE EE771 / EE772

Marka / Model
Analog Çıkış 
Swich Çıkışı
Puls Çıkışı
Dijital Çıkış
Konfigürasyon Arayüzü
Giriş
Hassasiyet 
Örnekleme Zamanı
Ölçüm Gazları
Besleme Gerilimi
Koruma Sınıfı
Sıcaklık Ölçüm Aralığı
Gösterge
Basınç
Ölçüm Parametreleri

Hat Çapı ve Ölçüm Aralığı

 E+E / EE771 / EE772
 4-2mA, 0 - 20mA, 0 -10 Volt DC
DC PNP
0.02 - 2 sn
RS485 Modbus RTU
USB
ops. Kompanzasyon için Basınç Ölçer 4-20mA
± (1.5 % ölçülen değerin, Full skala + 0.5%  )
< 2 Sn..
Komprasör Havası, ve Agresiv olmayan Gazlar
18- 30V DC
IP 65
-20…80°C 
LCD(ops.)
EE771 16 Bar max, EE772 40 Bar Max
m3/h, m3/min, l/min, l/s, kg/h, kg/min, m/s, 
SCFM, ft/min, °C, °F 
              

     High (H1)
0.32...126 Nm3 /h
0.57...226 Nm3 /h
0.90...352 Nm3 /h
1.45...578 Nm3 /h
2.26...904 Nm3 /h
3.50...1400 Nm3 /h
5.97...1400 Nm3 /h
9.04...1400 Nm3 /h
0.5...200 Nm/s
0.5…117 Nm/s
0.5...77 Nm/s

Low (L1)
DN15 (1/2”): 0.32…63 Nm3/h
DN20 (3/4”): 0.57...113 Nm3/h
DN25 (1”): 0.9…176 Nm3/h
DN32 (1-1/4“): 1.45…289 Nm3/h
DN40 (1-1/2“): 2.26…452 Nm3/h
DN50 (2“): 3.50…700 Nm3/h
DN65
DN80
≤DN50
DN65
DN80
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METAL TÜPLÜ AKIŞ ÖLÇER

Dış muhafaza Mater. 
Islak kısımlar 
Debi Birimleri 
Su 
Hava 
Bağlantı tipleri 
Bağlantı Çapları  
Sıcaklık 
Hassasiyet 
Maksimum Basınç 
Alarm Çıkışı  

Analog Çıkış+Alarm çık.  

Alüminyum .
316 paslanmaz çelik, PTFE , veya plastik.
L/h ,m3/h ,kg/h , % ,
 10 l/h ile 300,000 l/h. (özel sıkala için sorunuz)
0.1 Nm3/h ile 450 Nm3/h. (özel sıkala için sr.)
Flanşlı tip, trip klamp, Dişli Tip
1/2˝ ~ 10˝
200°C(300°C opsiyonel)
±2% FS,(±1.6 F.S Opsiyonel)
40 Bar (250 Bar opsiyonel )
Switch Çık.(Mic.Switch : 3A/250VAC, 
5A/30VDC, 0.4/125VDC
4~20 mA 2 telli çıkış + Switch 

 AYAR VANALI CAM TÜPLÜ DEBİMETRE

Mekanik Bağlantı
Debi Aralığı Hava İçin
Sıvı İçin

Hassasiyet 
Maksimum Sıcaklık
Maksimum Basınç 
Ayar Vanası 
Ölçüm Tüpü
Oring 
Vana

¼”
0.1 – 1,3 L/H ile 430 – 4300 L/H 
0.002 – 0.02 L/H ile 16 – 160 L/H  
(İhtiyacınız olan debi aralığı için lütfen sorunuz)
 %3 F.S
100C
10 Bar
Paslanmaz Çelik
Cam
Viton
Ayar yapılabilir hassas vana

Mekanik Bağlantı 
Debi Aralığı Hava İçin 
Sıvı İçin 
Hassasiyet 
Maksimum Sıcaklık  
Maksimum Basınç 
Vana

¼", ½", ¾", 1"
 0,1-1 ila 35 - 350 L/dk
15-150L/H ile 0,6 - 4,2 m3/H
%4 F.S
60 °C
10 Bar
Ayar yapılabilir hassas vana

AYAR VANALI DEBİMETRE DALDIRMA TİP TERMAL KÜTLE DEBİMETRE

Uygulama
Akış Gövdesi 
Ölçme Hızı 
Çıkış Sinyali 
Besleme 
Hassasiyet 
Sıcaklık
Basınç
Tekrarlanabilirlik 
Proses Bağlantı 
Koruma Sınıfı  
Gösterge  
Montaj 

Gaz
AISI316 Stainless Steel,
0,5 - 100 Nm/s
4-20 ma / 0 -10 VDC Puls
 24 VDC 
%2 T.S.
-40...220 ˚ C
40 bar max.
(+/-) 0.15% FS or better
DN10...DN2000
IP65
LCD Ekran Opsiyonel
Yatay ve Dikey

TERMAL AKIŞ ŞALTERİ

Marka/Model
Ayar Sahası  
Hava 
Hassasiyet 
Ayar Zamanı 
Basınç Dayanımı 
Akışkan Sıcaklığı 
Elektriksel Bağlantı 
Koruma Sınıfı  
Bağlantı 
Malzeme  
Besleme 
Çıkış

EMA / FLxx
Su: 0,03-30m/s
0,02-30m/s , Yağ:0,03-30m/s
(+/-) %1 (+/-)10cm/s
3 dk
300 bar
-25...+80 C
M12-5 Pin Konnektör
 IP 67
G1/2'', G1/4'' Erkek Diş / M18x1.5mm2 Dişi Diş 
AISI 316 L 
 24 VDC
 PNP, NPN, SPDT Röle

AKIŞ ŞALTERİ HAT TİPİ

Marka/Model  
Gövde Materyali 
Akışı algılama malzem.  
Maksimum Sıcaklık  
Maksimum Basınç  
Elektriksel Bağlantı 
Koruma Sınıfı 
Proses Bağlantı  
Set Noktası 
Elektriksel Çıkış 
Maksimum Akım 
Maksimum Besleme

Dimens/DMS-FS08s...50s
316 Paslanmaz Çelik
316 Paslanmaz Çelik
90 °C
16 bar
Soket DIN 43650 C
 IP 65
DN8/DN10/DN15/DN20/DN25/DN32/DN40/DN50
Artan Akışta DN8... DN50 mm için
Reed Kontak, 26 VA / 20 W
0.5 A (Daha yüksek akımlarda Röle ile kullanılmalıdır)
230 VAC, 48 VDC

  AKIŞ ŞALTERİ DALDIRMA TİP

Marka/Model  
Gövde Materyali  
Akışı algılama malz. 
Maksimum Sıcaklık 
Maksimum Basınç 
Elektriksel Bağlantı 
Koruma Sınıfı 
Proses Bağlantı 
Set Noktası 
Elektriksel Çıkış 
Maksimum 
Maksimum Besleme

Dimens/DMS-FS05s, FS06s
316 Paslanmaz Çelik
316 Paslanmaz Çelik
90 C
16 bar
Soket DIN 43650 C
 IP 65
R1/2" Erkek
Artan Akışta DN50... DN 200 için
Reed Kontak, 26 VA / 20 W
0.5 A (Daha yüksek akımlarda Röle ile kullanılmalıdır)
 230 VAC, 48 VDC

PLASTİK TÜPLÜ ŞAMANDIRALI DEBİMETRE

Marka
Bağlantı 
Debi Aralığı  
Islak Kısımlar 
O-ring 
Şamandıra 
Sıcaklık 
Bağlantı Malz. 
Basınç 
Hassasiyet 
Bağlantı 
Bağlantı Boyu  

Dimens
½" ile 2 ½" arası veya Flanşlı Tipler
10..100 L/H ile12...60 m3/H ve 120m3/h kadar
 AS
 Viton
ABS
 0°C...60°C
ABS
6 veya 10 bar
4 % T.S.
Dikey
280mm ile 430mm arası
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METAL TÜPLÜ AKIŞ ÖLÇER

Dış muhafaza Mater. 
Islak kısımlar 
Debi Birimleri 
Su 
Hava 
Bağlantı tipleri 
Bağlantı Çapları  
Sıcaklık 
Hassasiyet 
Maksimum Basınç 
Alarm Çıkışı  

Analog Çıkış+Alarm çık.  

Alüminyum .
316 paslanmaz çelik, PTFE , veya plastik.
L/h ,m3/h ,kg/h , % ,
 10 l/h ile 300,000 l/h. (özel sıkala için sorunuz)
0.1 Nm3/h ile 450 Nm3/h. (özel sıkala için sr.)
Flanşlı tip, trip klamp, Dişli Tip
1/2˝ ~ 10˝
200°C(300°C opsiyonel)
±2% FS,(±1.6 F.S Opsiyonel)
40 Bar (250 Bar opsiyonel )
Switch Çık.(Mic.Switch : 3A/250VAC, 
5A/30VDC, 0.4/125VDC
4~20 mA 2 telli çıkış + Switch 

 AYAR VANALI CAM TÜPLÜ DEBİMETRE

Mekanik Bağlantı
Debi Aralığı Hava İçin
Sıvı İçin

Hassasiyet 
Maksimum Sıcaklık
Maksimum Basınç 
Ayar Vanası 
Ölçüm Tüpü
Oring 
Vana

¼”
0.1 – 1,3 L/H ile 430 – 4300 L/H 
0.002 – 0.02 L/H ile 16 – 160 L/H  
(İhtiyacınız olan debi aralığı için lütfen sorunuz)
 %3 F.S
100C
10 Bar
Paslanmaz Çelik
Cam
Viton
Ayar yapılabilir hassas vana

Mekanik Bağlantı 
Debi Aralığı Hava İçin 
Sıvı İçin 
Hassasiyet 
Maksimum Sıcaklık  
Maksimum Basınç 
Vana

¼", ½", ¾", 1"
 0,1-1 ila 35 - 350 L/dk
15-150L/H ile 0,6 - 4,2 m3/H
%4 F.S
60 °C
10 Bar
Ayar yapılabilir hassas vana

AYAR VANALI DEBİMETRE DALDIRMA TİP TERMAL KÜTLE DEBİMETRE

Uygulama
Akış Gövdesi 
Ölçme Hızı 
Çıkış Sinyali 
Besleme 
Hassasiyet 
Sıcaklık
Basınç
Tekrarlanabilirlik 
Proses Bağlantı 
Koruma Sınıfı  
Gösterge  
Montaj 

Gaz
AISI316 Stainless Steel,
0,5 - 100 Nm/s
4-20 ma / 0 -10 VDC Puls
 24 VDC 
%2 T.S.
-40...220 ˚ C
40 bar max.
(+/-) 0.15% FS or better
DN10...DN2000
IP65
LCD Ekran Opsiyonel
Yatay ve Dikey

TERMAL AKIŞ ŞALTERİ

Marka/Model
Ayar Sahası  
Hava 
Hassasiyet 
Ayar Zamanı 
Basınç Dayanımı 
Akışkan Sıcaklığı 
Elektriksel Bağlantı 
Koruma Sınıfı  
Bağlantı 
Malzeme  
Besleme 
Çıkış

EMA / FLxx
Su: 0,03-30m/s
0,02-30m/s , Yağ:0,03-30m/s
(+/-) %1 (+/-)10cm/s
3 dk
300 bar
-25...+80 C
M12-5 Pin Konnektör
 IP 67
G1/2'', G1/4'' Erkek Diş / M18x1.5mm2 Dişi Diş 
AISI 316 L 
 24 VDC
 PNP, NPN, SPDT Röle

AKIŞ ŞALTERİ HAT TİPİ

Marka/Model  
Gövde Materyali 
Akışı algılama malzem.  
Maksimum Sıcaklık  
Maksimum Basınç  
Elektriksel Bağlantı 
Koruma Sınıfı 
Proses Bağlantı  
Set Noktası 
Elektriksel Çıkış 
Maksimum Akım 
Maksimum Besleme

Dimens/DMS-FS08s...50s
316 Paslanmaz Çelik
316 Paslanmaz Çelik
90 °C
16 bar
Soket DIN 43650 C
 IP 65
DN8/DN10/DN15/DN20/DN25/DN32/DN40/DN50
Artan Akışta DN8... DN50 mm için
Reed Kontak, 26 VA / 20 W
0.5 A (Daha yüksek akımlarda Röle ile kullanılmalıdır)
230 VAC, 48 VDC

  AKIŞ ŞALTERİ DALDIRMA TİP

Marka/Model  
Gövde Materyali  
Akışı algılama malz. 
Maksimum Sıcaklık 
Maksimum Basınç 
Elektriksel Bağlantı 
Koruma Sınıfı 
Proses Bağlantı 
Set Noktası 
Elektriksel Çıkış 
Maksimum 
Maksimum Besleme

Dimens/DMS-FS05s, FS06s
316 Paslanmaz Çelik
316 Paslanmaz Çelik
90 C
16 bar
Soket DIN 43650 C
 IP 65
R1/2" Erkek
Artan Akışta DN50... DN 200 için
Reed Kontak, 26 VA / 20 W
0.5 A (Daha yüksek akımlarda Röle ile kullanılmalıdır)
 230 VAC, 48 VDC

PLASTİK TÜPLÜ ŞAMANDIRALI DEBİMETRE

Marka
Bağlantı 
Debi Aralığı  
Islak Kısımlar 
O-ring 
Şamandıra 
Sıcaklık 
Bağlantı Malz. 
Basınç 
Hassasiyet 
Bağlantı 
Bağlantı Boyu  

Dimens
½" ile 2 ½" arası veya Flanşlı Tipler
10..100 L/H ile12...60 m3/H ve 120m3/h kadar
 AS
 Viton
ABS
 0°C...60°C
ABS
6 veya 10 bar
4 % T.S.
Dikey
280mm ile 430mm arası
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Basınç Ölçer Cihazlar

Basınç Ölçme Aralığı 
Mekanik Bağl. Ölçüsü  
Elektriksel Çıkış  

Besleme  
Sensör Teknolojisi 
Diyafram Malz.  
Gövde Malz.  
Sıcaklık Aralığı 
Kararlılık  
Hassasiyet 
Koruma 

100mBar ile 1000Bar Arası
 G1/4",1/2",NPT 1/4",1/2"
4-20 mA, 2 Telli Opsiyonel 0-10VDC, 0-5VDC, 
0,5-4,5 ratiometrik (14..36 VDC power)
10 ... 36 VDC
 Piezorezistif Silikon
AISI316 L
 AISI304, AISI316
-20  °C ... 125 °C
% 0,2 FS/yıl
0,50%
 IP65 

 BASINÇ TRANSMİTTERİ

SMART TİP BASINÇ TRANSMİTTERİ

Marka/ Model 
Ölçme Aralığı  
Gösterge  
Sensor Teknolojisi  
Diyafram Malzemesi 
Gövde Malzemesi  
Elk.Bağlantısı 
Bağlantı 
Sıcaklık 
Hassasiyet 
Koruma 
Çıkış 
Besleme  
Diğer 

 Autrol / APT3200
-1.....+600Bar ayarlanabilir
 LCD Ekran (Opsiyonel)
Piezoelektrik
AISI316L
AISI316
1/2"
1/2"NPT-F
 -40°C...125°C
0,07%
 IP67 (Exproof opsiyonel)
4-20 mA,2 telli veya 3 telli + HART protokolü
12...45VDC
Skala, birim, damping zamanı değiştirilebilir

Marka / Madol 
Sensor Teknolojisi 
Diyafram Malzemesi 
Gövde Malzemesi 
Elktriksel Bağlantısı 
Bağlantı
Dayanma Basıncı
Sıcaklık
Hassasiyet 
Koruma  
Çıkış 
Besleme
Diğer

Autrol / APT 3200
Piezoelektrik
AISI316L
AISI316
1/2"
1/4"NPT-F
137 bar
-40°C...125°C
0.075%
 IP67
 4-20 mA,2 telli veya 3 telli
12...45VDC
Skala, birim, damping zamanı değiştirilebilir.

AKILLI TİP FARK BASINÇ TRANSMİTTERİ

FLUSH DİYAFRAMLI BASINÇ TRANSMİTTERİ

Ölçme Aralığı  
Hassasiyet 
Islak Kısımlar  
Sıcaklık Aralığı  
Elektriksel Çıkış  

Elektriksel Bağlantı 
Koruma Derecesi  
Mekanik bağlantı  
Sensör teknolojisi
Besleme

100mBAR .......1000BAR
0,50%
316 Paslanmaz çelik
-40....+125° C
4-20mA 2 Telli, 0,5 volt, 0 – 10 volt, 
0,5 -4,5 ratiometrik
Soketli DIN 43650A (diğer için sorunuz)
IP65, (IP 67 Opsiyonel)
½" , ¾", 1" G / NPT Flush Diyaframlı
Piezorezistif Silikon
10-36 Vdc
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Basınç Ölçme Aralığı 
Mekanik Bağl. Ölçüsü  
Elektriksel Çıkış  

Besleme  
Sensör Teknolojisi 
Diyafram Malz.  
Gövde Malz.  
Sıcaklık Aralığı 
Kararlılık  
Hassasiyet 
Koruma 

100mBar ile 1000Bar Arası
 G1/4",1/2",NPT 1/4",1/2"
4-20 mA, 2 Telli Opsiyonel 0-10VDC, 0-5VDC, 
0,5-4,5 ratiometrik (14..36 VDC power)
10 ... 36 VDC
 Piezorezistif Silikon
AISI316 L
 AISI304, AISI316
-20  °C ... 125 °C
% 0,2 FS/yıl
0,50%
 IP65 

 BASINÇ TRANSMİTTERİ

SMART TİP BASINÇ TRANSMİTTERİ

Marka/ Model 
Ölçme Aralığı  
Gösterge  
Sensor Teknolojisi  
Diyafram Malzemesi 
Gövde Malzemesi  
Elk.Bağlantısı 
Bağlantı 
Sıcaklık 
Hassasiyet 
Koruma 
Çıkış 
Besleme  
Diğer 

 Autrol / APT3200
-1.....+600Bar ayarlanabilir
 LCD Ekran (Opsiyonel)
Piezoelektrik
AISI316L
AISI316
1/2"
1/2"NPT-F
 -40°C...125°C
0,07%
 IP67 (Exproof opsiyonel)
4-20 mA,2 telli veya 3 telli + HART protokolü
12...45VDC
Skala, birim, damping zamanı değiştirilebilir

Marka / Madol 
Sensor Teknolojisi 
Diyafram Malzemesi 
Gövde Malzemesi 
Elktriksel Bağlantısı 
Bağlantı
Dayanma Basıncı
Sıcaklık
Hassasiyet 
Koruma  
Çıkış 
Besleme
Diğer

Autrol / APT 3200
Piezoelektrik
AISI316L
AISI316
1/2"
1/4"NPT-F
137 bar
-40°C...125°C
0.075%
 IP67
 4-20 mA,2 telli veya 3 telli
12...45VDC
Skala, birim, damping zamanı değiştirilebilir.

AKILLI TİP FARK BASINÇ TRANSMİTTERİ

FLUSH DİYAFRAMLI BASINÇ TRANSMİTTERİ

Ölçme Aralığı  
Hassasiyet 
Islak Kısımlar  
Sıcaklık Aralığı  
Elektriksel Çıkış  

Elektriksel Bağlantı 
Koruma Derecesi  
Mekanik bağlantı  
Sensör teknolojisi
Besleme

100mBAR .......1000BAR
0,50%
316 Paslanmaz çelik
-40....+125° C
4-20mA 2 Telli, 0,5 volt, 0 – 10 volt, 
0,5 -4,5 ratiometrik
Soketli DIN 43650A (diğer için sorunuz)
IP65, (IP 67 Opsiyonel)
½" , ¾", 1" G / NPT Flush Diyaframlı
Piezorezistif Silikon
10-36 Vdc
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  FARK BASINÇ TRANSMİTTERİ

Sensor Teknolojisi  
Diyafram Malzemesi  
Gövde Malzemesi  
Elktriksel.Bağlantısı 
Mekaniksel Bağlantı 
Dayanma Basıncı  
Sıcaklık 
Hassasiyet  
Koruma 
Çıkış 
Besleme 
Sıfır-Maks.Ayarı

Piezorezistif Silikon
AISI316L
AISI304
DIN43650A
 G 1/2"
 2xMax.Ölçme
-40°C...125°C
0,50%
 IP65
4-20 mA,2 telli
10...32VDC
 Var

HAVA FARK BASINÇ TRANSMİTTERİ (DPT)

Örnekleme zamanı
Seçilebilir Ölçüm Birimi
Uygun Akışkanlar
Ölçüm elemanı
Maksimum Basınç 
Hassasiyet
Besleme gerilimi 
Çıkış Sinyali 

Materyal
Basınç Bağlantıları
Sıcaklık
Nem 
Koruma

   Ölçüm Aralığı

0,8 – 4 sn jumper ile seçilebilir 
Pa, kPa, mbar , inchWC, mmWC, PSI ( jumperlı)
Hava ve agresif olmayan gazlar 
Piezorezistif 
80PA 
±1,5% 
24 V DC veya AC 
0...10 volt DC (min yük direnci 1 kohm) 
4....20mA (maksimum yük direnci 500 ohm) 
Gövde ABS, kaplama PC, 
ABS, Tüp yumuşak PVC 
Sıcaklık: -10....+50C 
Nem: 0...95 % RH 
Koruma: IP 54 

Model 250

0...25           Pa

0...50          Pa 

0...100        Pa 

0...250        Pa 

-25...+25     Pa 

-50...-50      Pa 

-100...+100 Pa 

-150...150   Pa 

Model 2500

  -100...100 Pa 

  0...100      Pa 

  0...250      Pa 

  0...500      Pa 

  0...1000    Pa 

  0...1500    Pa 

  0...2000    Pa 

  0...2500    Pa

Model 7000

  0...1000 Pa 

  0...1500 Pa 

  0...2000 Pa 

  0...2500 Pa 

  0...3000 Pa 

 0...4000 Pa 

  0...5000 Pa 

  0...7000 Pa

HAVA FARK BASINÇ TRANSMİTTERİ MPS590

Uygun Akışkanlar
Elektriksel Bağlantı
Hassasiyet
Besleme gerilimi 
Çıkış Sinyali
Material
Sıcaklık
Nem
Koruma

  Ölçme Aralıkları 

Hava ve agresif olmayan gazlar
Kablo Bağlantı
±0.5% FS
10 - 36 V DC
 4-20mA
 Gövde Alüminyum
-20....+80C
0...95 % RH (yoğuşlaşmayan)
IP 65

001     0…10 mBar           50 mBar

002     0…16 mBar           80 mBar

003     0…25 mBar           125 mBar

004     0…40 mBar           200 mBar

005     0…60 mBar           300 mBar

006     0…100 mBar        500 mBar

007     0…160 mBar        800 mBar

008     0…250 mBar        1250 mBar

009     0…400 mBar        2000 mBar

010     0…600 mBar         3000 mBar

011     0…1000 mBar       5000 mBar

HAVA FARK BASINÇ ŞALTERİ PS SERİSİ

Anahtarlama
Hassasiyeti
düşük
değer

Anahtarlama
Hassasiyeti
yüksek
değer

20Pa ±5 Pa

30Pa ±5 Pa

30Pa ±5 Pa

40Pa ±5 Pa

100Pa ± 10Pa

500Pa ± 50Pa

200Pa ±20Pa

300Pa ±30Pa

500Pa ±30Pa

600Pa ±30Pa

1500Pa ±50Pa

4500Pa±200Pa

Gövde
Memebran 
Çalışma sıcaklığı 
Maksimum Basınç
Kullanildığı Akışkan 
Kontak Ömrü
Koruma
Bağlantı

 ABS
Silikon
 -20....+60C
50 Kpa
Hava ve Agresif olmayan gazlar
1000 000 çekme
IP 54

 ∅ 5 mm hortum

Model
Kodu

Basınç
Aralığı

Basınç

Ayar

Aralığı

PS200

PS300

PS500

PS600

PS1500

PS4500

20..200 Pa

30..300 Pa

30..500 Pa

40..600 Pa

100..1500 Pa

500..4500 Pa

10 Pa

20 Pa

20 Pa

30 Pa

80 Pa

180 Pa

Rezistif yük
için kontak
akım
dayanım

İndüktif yük
için kontak
akım
dayanım

0,1A/250VAC

3A/250VAC

3A/250VAC

3A/250VAC

3A/250VAC

5A/250VAC

2A / 250VAC

2A / 250VAC

2A / 250VAC

2A / 250VAC

2A / 250VAC

Hava Fark Basınç Şalteri PS Serisi Model ve Ölçüm Aralıkları

DANFOSS BASINÇ ŞALTERİ

Gövde Malzemesi
Bağlantı Malzemesi
O ring 
Mekanik Bağlantı 
Basınç Aralığı
Maksimum Akım
Çalışma sıcaklığı 
Koruma Sınıfı

316 Paslanmaz Çelik
Ag veya Au
NBR
 G1/4"
-0,2...7,5 / 2...14 bar, 8-28 bar
16AC 400V
-40 .....+100 °C
IP33, IP44

 MODEL

RST-PS 01s

RST-PS 05s

RST-PS 10s

RST-PS 20s

RST-PS 100s

RST-PS 200s

RST-PS 400s

BASINÇ ŞALTERİ

Gövde Malzemesi
Diyafram
Plastik Kısımlar
O ring 
Mekanik Bağlantı
Maksimum Basınç 
Maksimum Akım
Çalışma sıcaklığı 
Koruma Sınıfı

316 Paslanmaz Çelik, PP
Paslanamz çelik veya Viton, NBR
PP
NBR
 ¼"
maksimum değer X 1,5 katı
5A 250 VAC
-40 ..120 °C, -20 .. +60°C PP için
IP65

ÖLÇÜ SAHASI

0,2 – 1 BAR *

0,5 – 5 BAR *

1 – 10 BAR *

2 – 20 BAR

10 – 100 BAR

50 – 200 BAR

50 – 400 BAR

* PP gövdeli ürünler de mevcuttur .
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  FARK BASINÇ TRANSMİTTERİ

Sensor Teknolojisi  
Diyafram Malzemesi  
Gövde Malzemesi  
Elktriksel.Bağlantısı 
Mekaniksel Bağlantı 
Dayanma Basıncı  
Sıcaklık 
Hassasiyet  
Koruma 
Çıkış 
Besleme 
Sıfır-Maks.Ayarı

Piezorezistif Silikon
AISI316L
AISI304
DIN43650A
 G 1/2"
 2xMax.Ölçme
-40°C...125°C
0,50%
 IP65
4-20 mA,2 telli
10...32VDC
 Var

HAVA FARK BASINÇ TRANSMİTTERİ (DPT)

Örnekleme zamanı
Seçilebilir Ölçüm Birimi
Uygun Akışkanlar
Ölçüm elemanı
Maksimum Basınç 
Hassasiyet
Besleme gerilimi 
Çıkış Sinyali 

Materyal
Basınç Bağlantıları
Sıcaklık
Nem 
Koruma

   Ölçüm Aralığı

0,8 – 4 sn jumper ile seçilebilir 
Pa, kPa, mbar , inchWC, mmWC, PSI ( jumperlı)
Hava ve agresif olmayan gazlar 
Piezorezistif 
80PA 
±1,5% 
24 V DC veya AC 
0...10 volt DC (min yük direnci 1 kohm) 
4....20mA (maksimum yük direnci 500 ohm) 
Gövde ABS, kaplama PC, 
ABS, Tüp yumuşak PVC 
Sıcaklık: -10....+50C 
Nem: 0...95 % RH 
Koruma: IP 54 

Model 250

0...25           Pa

0...50          Pa 

0...100        Pa 

0...250        Pa 

-25...+25     Pa 

-50...-50      Pa 

-100...+100 Pa 

-150...150   Pa 

Model 2500

  -100...100 Pa 

  0...100      Pa 

  0...250      Pa 

  0...500      Pa 

  0...1000    Pa 

  0...1500    Pa 

  0...2000    Pa 

  0...2500    Pa

Model 7000

  0...1000 Pa 

  0...1500 Pa 

  0...2000 Pa 

  0...2500 Pa 

  0...3000 Pa 

 0...4000 Pa 

  0...5000 Pa 

  0...7000 Pa

HAVA FARK BASINÇ TRANSMİTTERİ MPS590

Uygun Akışkanlar
Elektriksel Bağlantı
Hassasiyet
Besleme gerilimi 
Çıkış Sinyali
Material
Sıcaklık
Nem
Koruma

  Ölçme Aralıkları 

Hava ve agresif olmayan gazlar
Kablo Bağlantı
±0.5% FS
10 - 36 V DC
 4-20mA
 Gövde Alüminyum
-20....+80C
0...95 % RH (yoğuşlaşmayan)
IP 65

001     0…10 mBar           50 mBar

002     0…16 mBar           80 mBar

003     0…25 mBar           125 mBar

004     0…40 mBar           200 mBar

005     0…60 mBar           300 mBar

006     0…100 mBar        500 mBar

007     0…160 mBar        800 mBar

008     0…250 mBar        1250 mBar

009     0…400 mBar        2000 mBar

010     0…600 mBar         3000 mBar

011     0…1000 mBar       5000 mBar

HAVA FARK BASINÇ ŞALTERİ PS SERİSİ

Anahtarlama
Hassasiyeti
düşük
değer

Anahtarlama
Hassasiyeti
yüksek
değer

20Pa ±5 Pa

30Pa ±5 Pa

30Pa ±5 Pa

40Pa ±5 Pa

100Pa ± 10Pa

500Pa ± 50Pa

200Pa ±20Pa

300Pa ±30Pa

500Pa ±30Pa

600Pa ±30Pa

1500Pa ±50Pa

4500Pa±200Pa

Gövde
Memebran 
Çalışma sıcaklığı 
Maksimum Basınç
Kullanildığı Akışkan 
Kontak Ömrü
Koruma
Bağlantı

 ABS
Silikon
 -20....+60C
50 Kpa
Hava ve Agresif olmayan gazlar
1000 000 çekme
IP 54

 ∅ 5 mm hortum

Model
Kodu

Basınç
Aralığı

Basınç

Ayar

Aralığı

PS200

PS300

PS500

PS600

PS1500

PS4500

20..200 Pa

30..300 Pa

30..500 Pa

40..600 Pa

100..1500 Pa

500..4500 Pa

10 Pa

20 Pa

20 Pa

30 Pa

80 Pa

180 Pa

Rezistif yük
için kontak
akım
dayanım

İndüktif yük
için kontak
akım
dayanım

0,1A/250VAC

3A/250VAC

3A/250VAC

3A/250VAC

3A/250VAC

5A/250VAC

2A / 250VAC

2A / 250VAC

2A / 250VAC

2A / 250VAC

2A / 250VAC

Hava Fark Basınç Şalteri PS Serisi Model ve Ölçüm Aralıkları

DANFOSS BASINÇ ŞALTERİ

Gövde Malzemesi
Bağlantı Malzemesi
O ring 
Mekanik Bağlantı 
Basınç Aralığı
Maksimum Akım
Çalışma sıcaklığı 
Koruma Sınıfı

316 Paslanmaz Çelik
Ag veya Au
NBR
 G1/4"
-0,2...7,5 / 2...14 bar, 8-28 bar
16AC 400V
-40 .....+100 °C
IP33, IP44

 MODEL

RST-PS 01s

RST-PS 05s

RST-PS 10s

RST-PS 20s

RST-PS 100s

RST-PS 200s

RST-PS 400s

BASINÇ ŞALTERİ

Gövde Malzemesi
Diyafram
Plastik Kısımlar
O ring 
Mekanik Bağlantı
Maksimum Basınç 
Maksimum Akım
Çalışma sıcaklığı 
Koruma Sınıfı

316 Paslanmaz Çelik, PP
Paslanamz çelik veya Viton, NBR
PP
NBR
 ¼"
maksimum değer X 1,5 katı
5A 250 VAC
-40 ..120 °C, -20 .. +60°C PP için
IP65

ÖLÇÜ SAHASI

0,2 – 1 BAR *

0,5 – 5 BAR *

1 – 10 BAR *

2 – 20 BAR

10 – 100 BAR

50 – 200 BAR

50 – 400 BAR

* PP gövdeli ürünler de mevcuttur .
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SIVI DOLGULU MANOMETRE

Dolum Sıvısı 
Gövde Çapları 
Basınç Aralığı
Hassasiyet
Akışkan Sıcaklığı 
Çalışma Basıncı
Uygunluk
Koruma Sınıfı
PED 
ATEX

Gliserin veya Silikon Yağı
Ø100 mm, Ø160 mm
0,6 / 1000 bar
± \%1,0 (KL. 1,0)
+60 °C İsteğe Bağlı : +100 °C
Tam Skala Değeri
EN837/1
IP65
97/23/EC Direktifi
94/9/EC Direktifi (İsteğe Bağlı)

GENEL AMAÇLI MANOMETRE

Gövde Çapları 
Basınç Aralığı
Hassasiyet

Akışkan Sıcaklığı 
Çalışma Basıncı
Uygunluk
Koruma Sınıfı
PED

 Ø40, Ø50, Ø63, Ø100 ve Ø160 mm
0,6 / 600 bar (2,5 / 315 bar Ø40-50 mm)
± \%2,5 (KL. 2,5) İsteğe Bağlı : ± \%1,6 (KL. 1,6)
Darbeli basınçlı veya titreşimli ortamlarda sıvı dolgulu
 tipleri kullanılır. (Ø50, Ø63, Ø100 ve Ø160 mm)
+60 °C İsteğe Bağlı : +120 °C
Tam Skala x \%75
EN837/1
IP41/ IP65 (İsteğe bağlı)
97/23/EC Direktifi

Seviye Ölçer Cihazlar
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SIVI DOLGULU MANOMETRE

Dolum Sıvısı 
Gövde Çapları 
Basınç Aralığı
Hassasiyet
Akışkan Sıcaklığı 
Çalışma Basıncı
Uygunluk
Koruma Sınıfı
PED 
ATEX

Gliserin veya Silikon Yağı
Ø100 mm, Ø160 mm
0,6 / 1000 bar
± \%1,0 (KL. 1,0)
+60 °C İsteğe Bağlı : +100 °C
Tam Skala Değeri
EN837/1
IP65
97/23/EC Direktifi
94/9/EC Direktifi (İsteğe Bağlı)

GENEL AMAÇLI MANOMETRE

Gövde Çapları 
Basınç Aralığı
Hassasiyet

Akışkan Sıcaklığı 
Çalışma Basıncı
Uygunluk
Koruma Sınıfı
PED

 Ø40, Ø50, Ø63, Ø100 ve Ø160 mm
0,6 / 600 bar (2,5 / 315 bar Ø40-50 mm)
± \%2,5 (KL. 2,5) İsteğe Bağlı : ± \%1,6 (KL. 1,6)
Darbeli basınçlı veya titreşimli ortamlarda sıvı dolgulu
 tipleri kullanılır. (Ø50, Ø63, Ø100 ve Ø160 mm)
+60 °C İsteğe Bağlı : +120 °C
Tam Skala x \%75
EN837/1
IP41/ IP65 (İsteğe bağlı)
97/23/EC Direktifi

Seviye Ölçer Cihazlar
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DİKEY TİP PLASTİK SEVİYE ŞALTERİ

Model
Uygulama Yerleri 
Mekanik Bağlantı
Uygulama Voltajı Max. 
Dayanım Akımı (Max.) 
Dayanım Sıcaklığı
Gövde Malzemesi 
Dayanım Basıncı 
Bağlantı Şekli
Elektriksel Bağlantı 
Koruma Sınıfı

DMS-PLS-041
Sıvılar
M8
250 Volt AC / 200 Volt DC
1 A 
-20…….80°C 
Polyamide
10 Bar
Dikey
 90 cm Kablo Çıkışlı
IP 68

YATAY TİP PLASTİK SEVİYE ŞALTERİ

Model
Uygulama Yerleri
Mekanik Bağlantı
Uygulama Voltajı Max.
Dayanım Akımı (Max.)
Dayanım Sıcaklığı
Gövde Malzemesi
Dayanım Basıncı 
Bağlantı Şekli
Elektriksel Bağlantı 
Koruma Sınıfı

DMS/LP32, LLP01, LP33
 Sıvılar
 M18 veya 1/2” NPT
250 Volt AC / 200 Volt DC
 0,5 A 240 Volt AC
-20…….80°C (120 °C PDF İçin)
 PBT+%30GF, PP, PVDF
10 Bar
Yatay
 90 cm Kablo Çıkışlı
 IP 68

 MİNİ SEVİYE ŞALTERİ - PASLANMAZ ÇELİK EĞİK TİP

Model
Uygulama Yerleri
Mekanik Bağlantı
Max. Kontakt Kapas. 
Dayanım A&V (Max.) 
Dayanım Sıcaklığı
Gövde Malzemesi 
Çalışma Basıncı 
Bağlantı Şekli 
Minimum Yoğunluk 
Koruma Sınıfı 

DMS-LS2
Sıvılar
M10
50W
 1 A 250 Volt AC
 -30…….+125°C
304 SS Paslanmaz Çelik
10 Bar
 Yandan Montajlı Dikey çalışır
0,75 g/cm3
 IP67

MİNİ SEVİYE ŞALTERİ-PASLANMAZ ÇELİK DİKEY TİP

Model
Uygulama Yerleri
Mekanik Bağlantı 
Uygulama Voltajı Max. 
Dayanım Akımı (Max.) 
Dayanım Sıcaklığı
Gövde Malzemesi 
Dayanım Basıncı 
Bağlantı Şekli 
Şamandıra Çapı 
Elektriksel Bağl. Kab. 
Koruma Sınıfı

DMS-LS1
Sıvılar
 1/8”, M10, 3/8” veya 1/2"
250 Volt AC / 200 Volt DC
0,5 A 240 Volt AC
-20…….+125 °C (150 opsiyonel)
304 SS veya 316 SS Paslanmaz Çelik
10 Bar ( Max), veya 30 Bar (max)
Dikey
28mm /43mm / 52mm / 73mm
Kablo Çıkışlı
IP67

 MİNİ SEVİYE ŞALT.-PASLANMAZ ÇELİK YATAY TİP

Model
Uygulama Yerleri 
Mekanik Bağlantı 
Max. Kontakt Kapas.
Dayanım A&V (Max.)
Dayanım Sıcaklığı
Gövde Malzemesi
Çalışma Basıncı 
Bağlantı Şekli
Minimum Yoğunluk
Koruma Sınıfı

DMS-LS3
 Sıvılar
1/2"
50W
1 A 250 Volt AC
-10…….+125 °C
304 SS Paslanmaz Çelik
5 Bar
Yatay
0,7 g/cm3
IP65, IP67

ŞAMANDIRALI SEVİYE ŞALTERLERİ

Model
Uygulama Yerleri 
Mekanik Bağlantı
Uygulama Voltajı Max. 
Dayanım Akımı (Max.) 
Dayanım Sıcaklığı
Gövde Malzemesi
Dayanım Basıncı 
Bağlantı Şekli
Şamandıra Çapı
Elektriksel Bağ. Kabl.
Koruma Sınıfı 

DMS-LS/LY
Sıvılar
1/2”, 1”,
240 Volt AC / 200 Volt DC
0,5 A 240 Volt AC
-20…….+125°C (150 opsiyonel)
304 SS veya 316 SS Paslanmaz Çelik
10 Bar ( Max),
Dikey
28mm veya 43mm veya 52mm
 DIN 43650 Soketli Veya PVC Kablo
IP 65 veya IP67

 ŞAMANDIRALI SEVİYE TRANSMİTTERLERİ

Model
Uygulama Yerleri
Mekanik Bağlantı 
Besleme Voltajı
Analog Çıkış
Dayanım Sıcaklığı
Gövde Malzemesi 
Dayanım Basıncı 
Bağlantı Şekli 
Şamandıra Çapı
Elektriksel Bağlantı
Koruma Sınıfı

DMS-LT01
Sıvılar
1, 1/4 veya 2” veya Flanş Bağlantı,
 12- 36 Volt DC
4-20mA, 0 – 10 Volt, 0- 5 Volt, Ohm
-20…….+125 °C (150 opsiyonel)
304 SS veya 316 SS Paslanmaz Çelik
10 Bar ( Max),
Dikey
 43mm veya 52mm veya 73 mm
DIN 43650 Soketli Veya Buat
IP 65

 YANDAN MONTAJLI MANYETİK SEVİYE ŞALTERİ

Model
Uygulama Yerleri
Mekanik Bağlantı
Elektriksel bağlantı
Dayanım Sıcaklığı
Islak Kısımlar 
Dayanım Basıncı 
Bağlantı Şekli 
Koruma Sınıfı

DMS-F01
Sıvılar
92 X 92 Kare Flanş
250 Volt AC 15 Amper NA/ NK Kontak
150°C
316 SS Paslanmaz Çelik
 PN10/PN16
Yatay
IP 65
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DİKEY TİP PLASTİK SEVİYE ŞALTERİ

Model
Uygulama Yerleri 
Mekanik Bağlantı
Uygulama Voltajı Max. 
Dayanım Akımı (Max.) 
Dayanım Sıcaklığı
Gövde Malzemesi 
Dayanım Basıncı 
Bağlantı Şekli
Elektriksel Bağlantı 
Koruma Sınıfı

DMS-PLS-041
Sıvılar
M8
250 Volt AC / 200 Volt DC
1 A 
-20…….80°C 
Polyamide
10 Bar
Dikey
 90 cm Kablo Çıkışlı
IP 68

YATAY TİP PLASTİK SEVİYE ŞALTERİ

Model
Uygulama Yerleri
Mekanik Bağlantı
Uygulama Voltajı Max.
Dayanım Akımı (Max.)
Dayanım Sıcaklığı
Gövde Malzemesi
Dayanım Basıncı 
Bağlantı Şekli
Elektriksel Bağlantı 
Koruma Sınıfı

DMS/LP32, LLP01, LP33
 Sıvılar
 M18 veya 1/2” NPT
250 Volt AC / 200 Volt DC
 0,5 A 240 Volt AC
-20…….80°C (120 °C PDF İçin)
 PBT+%30GF, PP, PVDF
10 Bar
Yatay
 90 cm Kablo Çıkışlı
 IP 68

 MİNİ SEVİYE ŞALTERİ - PASLANMAZ ÇELİK EĞİK TİP

Model
Uygulama Yerleri
Mekanik Bağlantı
Max. Kontakt Kapas. 
Dayanım A&V (Max.) 
Dayanım Sıcaklığı
Gövde Malzemesi 
Çalışma Basıncı 
Bağlantı Şekli 
Minimum Yoğunluk 
Koruma Sınıfı 

DMS-LS2
Sıvılar
M10
50W
 1 A 250 Volt AC
 -30…….+125°C
304 SS Paslanmaz Çelik
10 Bar
 Yandan Montajlı Dikey çalışır
0,75 g/cm3
 IP67

MİNİ SEVİYE ŞALTERİ-PASLANMAZ ÇELİK DİKEY TİP

Model
Uygulama Yerleri
Mekanik Bağlantı 
Uygulama Voltajı Max. 
Dayanım Akımı (Max.) 
Dayanım Sıcaklığı
Gövde Malzemesi 
Dayanım Basıncı 
Bağlantı Şekli 
Şamandıra Çapı 
Elektriksel Bağl. Kab. 
Koruma Sınıfı

DMS-LS1
Sıvılar
 1/8”, M10, 3/8” veya 1/2"
250 Volt AC / 200 Volt DC
0,5 A 240 Volt AC
-20…….+125 °C (150 opsiyonel)
304 SS veya 316 SS Paslanmaz Çelik
10 Bar ( Max), veya 30 Bar (max)
Dikey
28mm /43mm / 52mm / 73mm
Kablo Çıkışlı
IP67

 MİNİ SEVİYE ŞALT.-PASLANMAZ ÇELİK YATAY TİP

Model
Uygulama Yerleri 
Mekanik Bağlantı 
Max. Kontakt Kapas.
Dayanım A&V (Max.)
Dayanım Sıcaklığı
Gövde Malzemesi
Çalışma Basıncı 
Bağlantı Şekli
Minimum Yoğunluk
Koruma Sınıfı

DMS-LS3
 Sıvılar
1/2"
50W
1 A 250 Volt AC
-10…….+125 °C
304 SS Paslanmaz Çelik
5 Bar
Yatay
0,7 g/cm3
IP65, IP67

ŞAMANDIRALI SEVİYE ŞALTERLERİ

Model
Uygulama Yerleri 
Mekanik Bağlantı
Uygulama Voltajı Max. 
Dayanım Akımı (Max.) 
Dayanım Sıcaklığı
Gövde Malzemesi
Dayanım Basıncı 
Bağlantı Şekli
Şamandıra Çapı
Elektriksel Bağ. Kabl.
Koruma Sınıfı 

DMS-LS/LY
Sıvılar
1/2”, 1”,
240 Volt AC / 200 Volt DC
0,5 A 240 Volt AC
-20…….+125°C (150 opsiyonel)
304 SS veya 316 SS Paslanmaz Çelik
10 Bar ( Max),
Dikey
28mm veya 43mm veya 52mm
 DIN 43650 Soketli Veya PVC Kablo
IP 65 veya IP67

 ŞAMANDIRALI SEVİYE TRANSMİTTERLERİ

Model
Uygulama Yerleri
Mekanik Bağlantı 
Besleme Voltajı
Analog Çıkış
Dayanım Sıcaklığı
Gövde Malzemesi 
Dayanım Basıncı 
Bağlantı Şekli 
Şamandıra Çapı
Elektriksel Bağlantı
Koruma Sınıfı

DMS-LT01
Sıvılar
1, 1/4 veya 2” veya Flanş Bağlantı,
 12- 36 Volt DC
4-20mA, 0 – 10 Volt, 0- 5 Volt, Ohm
-20…….+125 °C (150 opsiyonel)
304 SS veya 316 SS Paslanmaz Çelik
10 Bar ( Max),
Dikey
 43mm veya 52mm veya 73 mm
DIN 43650 Soketli Veya Buat
IP 65

 YANDAN MONTAJLI MANYETİK SEVİYE ŞALTERİ

Model
Uygulama Yerleri
Mekanik Bağlantı
Elektriksel bağlantı
Dayanım Sıcaklığı
Islak Kısımlar 
Dayanım Basıncı 
Bağlantı Şekli 
Koruma Sınıfı

DMS-F01
Sıvılar
92 X 92 Kare Flanş
250 Volt AC 15 Amper NA/ NK Kontak
150°C
316 SS Paslanmaz Çelik
 PN10/PN16
Yatay
IP 65
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İLETKEN TİP SEVİYE ŞALTERİ (ÇOKLU PROB)

Model
Uygulama Yerleri
Mekanik Bağlantı
Elektrod Sayısı
Dayanım Sıcaklığı
Gövde Malzemesi
Bağlantı Malzemesi 
Dayanım Basıncı 
Bağlantı Şekli 
Koruma Sınıfı

DMS-LCXX
 İletken Sıvılar
 1/2”, 1”, 2”
1, 2, 3 ve 4 olarak seçilebilir
200 °C
 304St. , 316 St. (ops)
304St. , 316 St. (ops)1
25 Bar ( Max),1
Dikey
IP 65
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KABLOLU SEVİYE ŞALTERİ

Çalışma modu 
İzin verilen sıvı yoğunluğu
Maksimum basınç
İzin verilen sıcaklık
Koruma sınıfı
Güç kaynağı
Kesme gücü
Ev materyalleri
Kablo 3 cond. 1 mm²
Kablo içermeyen ağırlık
Kablo ağırlığı
Balast

Standart kablo uzunluğu

Omnidirectional 
 0,70 Â 1,15 
 3.5 bar 
 85 ° C 
 IP 68 
 250 VAC / VDC - 50/60 Hz 
 20 (8) A (20 A reesistif - 8 A endüktif) 
 Kopolimer polipropilen 
 Neopren veya HR HY 
 105 g 
 Neopren 115 g / m - HR HY 110g / m 
 Yüklü reçine 175 gr veya 250 g - plastik
200 g - klipslenebilir 275g 
 (seri) 3, 5, 10,15 ve 20 m

İLETKEN TİP SEVİYE ŞALTERİ (TEKLİ PROB)

Model
Elektrod Malzemesi
Elektrod İzolasyonu
Bağlantı Malzemesi
Muhafaza
Maks. Çalışma Sıcaklığı
Maks. Çalışma Basıncı
Elektrod Sayısı
Mekanik Bağlantı
Elektrik Bağlantısı

DMS-LC10, DMS-LC09, DMS-LC11
Pas. Çelik
PP katkılı, PTFE
Pas. Çelik
Delrin
160ºC, 180ºC, 225 ºC
10 Bar, 40 Bar
1
R 1/2", 3/8"
Kablo, PG7

MANYETİK BY-PASS SEVİYE GÖSTERGESİ

Uygulama Yerleri
Mekanik Bağlantı
Bağlantı Flanşları ara Mesafe
Dayanım Sıcaklığı
Gövde Malzemesi
Gösterge gövdesi
Gösterge
Dayanım Basıncı
Boru Çapı
Aksesuarlar

 Sıvılar
 Dişli 1/2", 3/4", 1”, DN15, DN20, DN25
 Siparişte Belirtilmelidir
 150°C,  200°C Maks (300 °C opsiyonel)
 Paslanmaz Çelik
 Alüminyum
 Beyaz Kırmız Flap
 16 Bar (Opsiyonel  25 Bar, 40 Bar ve 100Bar)
 38mm, 60,3mm
Transmitter çubuğu, seviye switchi, Skala, 
Dijital İndicator

 KAPASİTİF SEVİYE ŞALTERİ

Marka/Model
Besleme Gerilimi

Anahtarlamalı akım 
Besleme akımı
Max. Kalıcı Voltaj

Max. Anahtarlama f.
Ortam sıcaklık aralığı
Koruma sınıfı
Bağlantı kablosu tipi
Muhafaza malzemesi
Ağırlık yaklaşık

Dinel / CLS-53N
CLS-53N-SAC 20 ... 230 V AC / DC ±% 10
50 ... 60 Hz , CLS-53N-P (N) 7 ... 36 V DC 
CLS-53N-SAC min 4 mA / maks. 300 mA, 
CLS-53N-P (N) Maks. 200 mA "
CLS-53N-SAC: 1,7 mA,  CLS-53N-P (N): 9.0 mA 
CLS-53N-SAC Maks. 6,0 V 
CLS-53N-P (N) Maks. 1,5 V 
0.5 Hz 
-20 ... + 60 ° C 
IP65 
 3 x 1.5 mm2 
PP ve PVC-U 
 130 gr

 KAPASİTİF SEVİYE ŞALTERİ

Model
Algılama Gecikmesi 
Hassasiyet 
Besleme Gerilimi 
Sinyal Çıkışı
Koruma sınıfı
Kutu materyali 
Koruma Sınıfı 
Bağlantı Ölçüsü 
Probe Materyali
Çevre Sıcaklığı ( Kutu )
Çalışma sıcaklığı
Max. Çalış.Basıncı

LSHXX
 1 sn max
Ayarlanabilir
15..35VDC 1.2W
Role 1 enversör kontak AC max. 250V, 2A, 500VA
IP67, IP68 (ops)
PC-ABS, Alüminyum
IP 68 EN 60529
R 1½”
 Delrin® POM-C EN 10204
-20°C.. +60°C
-20°C.. +100°C
10 bar

KABLOLU SEVİYE ŞALTERİ TUBA 1

Anahtarlama açısı 
Maksimum Basınç 
Çalışabildiği sıvı yoğunlukları
Güç kaynağı maks
Maksimum akım dayanımı
Çalışma Modu
Maks sıcaklık
Koruma Sınıfı
Materyal
Kablo
Standar Kablo Uzunlukları

+/-20 º
5,5 Bar
0,75 – 1,5 arası
250V AC 48Volt DC
12 A Resiztif – 6 Amper Endüktif
Çok Yönlü
85 °C
IP68
Kopolimer polipropilen
Neopren veya A05RW8-F
2, 3, 5, 10, 15, 20 ve 30m

 DİYAFRAMLI KATI SEVİYE ŞALTERLERİ

Ürün Kodu
Montaj Şekli
Kontak Çıkışı
Gövde Malzemesi
Diyafram Malzemesi
Çalışma Sıcaklığı

Çalışma Basıncı 
Koruma Sınıfı

DMS-LZXX
Dikey
 1 x SPDT 15A/250VAC
Fiber ile güçlendirilmiş plastik
Neopren, Viton veya AISI 304 Pas.Çelik
-20…+80C Neopren, -20…150 Viton,
-20….+200 Paslanmaz Çelik
Maks. 3 bar Paslanmaz çelik için 1 Bar
IP40
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İLETKEN TİP SEVİYE ŞALTERİ (ÇOKLU PROB)

Model
Uygulama Yerleri
Mekanik Bağlantı
Elektrod Sayısı
Dayanım Sıcaklığı
Gövde Malzemesi
Bağlantı Malzemesi 
Dayanım Basıncı 
Bağlantı Şekli 
Koruma Sınıfı

DMS-LCXX
 İletken Sıvılar
 1/2”, 1”, 2”
1, 2, 3 ve 4 olarak seçilebilir
200 °C
 304St. , 316 St. (ops)
304St. , 316 St. (ops)1
25 Bar ( Max),1
Dikey
IP 65
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KABLOLU SEVİYE ŞALTERİ

Çalışma modu 
İzin verilen sıvı yoğunluğu
Maksimum basınç
İzin verilen sıcaklık
Koruma sınıfı
Güç kaynağı
Kesme gücü
Ev materyalleri
Kablo 3 cond. 1 mm²
Kablo içermeyen ağırlık
Kablo ağırlığı
Balast

Standart kablo uzunluğu

Omnidirectional 
 0,70 Â 1,15 
 3.5 bar 
 85 ° C 
 IP 68 
 250 VAC / VDC - 50/60 Hz 
 20 (8) A (20 A reesistif - 8 A endüktif) 
 Kopolimer polipropilen 
 Neopren veya HR HY 
 105 g 
 Neopren 115 g / m - HR HY 110g / m 
 Yüklü reçine 175 gr veya 250 g - plastik
200 g - klipslenebilir 275g 
 (seri) 3, 5, 10,15 ve 20 m

İLETKEN TİP SEVİYE ŞALTERİ (TEKLİ PROB)

Model
Elektrod Malzemesi
Elektrod İzolasyonu
Bağlantı Malzemesi
Muhafaza
Maks. Çalışma Sıcaklığı
Maks. Çalışma Basıncı
Elektrod Sayısı
Mekanik Bağlantı
Elektrik Bağlantısı

DMS-LC10, DMS-LC09, DMS-LC11
Pas. Çelik
PP katkılı, PTFE
Pas. Çelik
Delrin
160ºC, 180ºC, 225 ºC
10 Bar, 40 Bar
1
R 1/2", 3/8"
Kablo, PG7

MANYETİK BY-PASS SEVİYE GÖSTERGESİ

Uygulama Yerleri
Mekanik Bağlantı
Bağlantı Flanşları ara Mesafe
Dayanım Sıcaklığı
Gövde Malzemesi
Gösterge gövdesi
Gösterge
Dayanım Basıncı
Boru Çapı
Aksesuarlar

 Sıvılar
 Dişli 1/2", 3/4", 1”, DN15, DN20, DN25
 Siparişte Belirtilmelidir
 150°C,  200°C Maks (300 °C opsiyonel)
 Paslanmaz Çelik
 Alüminyum
 Beyaz Kırmız Flap
 16 Bar (Opsiyonel  25 Bar, 40 Bar ve 100Bar)
 38mm, 60,3mm
Transmitter çubuğu, seviye switchi, Skala, 
Dijital İndicator

 KAPASİTİF SEVİYE ŞALTERİ

Marka/Model
Besleme Gerilimi

Anahtarlamalı akım 
Besleme akımı
Max. Kalıcı Voltaj

Max. Anahtarlama f.
Ortam sıcaklık aralığı
Koruma sınıfı
Bağlantı kablosu tipi
Muhafaza malzemesi
Ağırlık yaklaşık

Dinel / CLS-53N
CLS-53N-SAC 20 ... 230 V AC / DC ±% 10
50 ... 60 Hz , CLS-53N-P (N) 7 ... 36 V DC 
CLS-53N-SAC min 4 mA / maks. 300 mA, 
CLS-53N-P (N) Maks. 200 mA "
CLS-53N-SAC: 1,7 mA,  CLS-53N-P (N): 9.0 mA 
CLS-53N-SAC Maks. 6,0 V 
CLS-53N-P (N) Maks. 1,5 V 
0.5 Hz 
-20 ... + 60 ° C 
IP65 
 3 x 1.5 mm2 
PP ve PVC-U 
 130 gr

 KAPASİTİF SEVİYE ŞALTERİ

Model
Algılama Gecikmesi 
Hassasiyet 
Besleme Gerilimi 
Sinyal Çıkışı
Koruma sınıfı
Kutu materyali 
Koruma Sınıfı 
Bağlantı Ölçüsü 
Probe Materyali
Çevre Sıcaklığı ( Kutu )
Çalışma sıcaklığı
Max. Çalış.Basıncı

LSHXX
 1 sn max
Ayarlanabilir
15..35VDC 1.2W
Role 1 enversör kontak AC max. 250V, 2A, 500VA
IP67, IP68 (ops)
PC-ABS, Alüminyum
IP 68 EN 60529
R 1½”
 Delrin® POM-C EN 10204
-20°C.. +60°C
-20°C.. +100°C
10 bar

KABLOLU SEVİYE ŞALTERİ TUBA 1

Anahtarlama açısı 
Maksimum Basınç 
Çalışabildiği sıvı yoğunlukları
Güç kaynağı maks
Maksimum akım dayanımı
Çalışma Modu
Maks sıcaklık
Koruma Sınıfı
Materyal
Kablo
Standar Kablo Uzunlukları

+/-20 º
5,5 Bar
0,75 – 1,5 arası
250V AC 48Volt DC
12 A Resiztif – 6 Amper Endüktif
Çok Yönlü
85 °C
IP68
Kopolimer polipropilen
Neopren veya A05RW8-F
2, 3, 5, 10, 15, 20 ve 30m

 DİYAFRAMLI KATI SEVİYE ŞALTERLERİ

Ürün Kodu
Montaj Şekli
Kontak Çıkışı
Gövde Malzemesi
Diyafram Malzemesi
Çalışma Sıcaklığı

Çalışma Basıncı 
Koruma Sınıfı

DMS-LZXX
Dikey
 1 x SPDT 15A/250VAC
Fiber ile güçlendirilmiş plastik
Neopren, Viton veya AISI 304 Pas.Çelik
-20…+80C Neopren, -20…150 Viton,
-20….+200 Paslanmaz Çelik
Maks. 3 bar Paslanmaz çelik için 1 Bar
IP40
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MOTORLU SEVİYE ŞALTERİ

Model
Sinyal gecikmesi
Hassasiyet 
Besleme gerilimi
Sinyal çıkışı
Koruma Sınıfı Kutu 
Bağlantı materyali
Bağlantı ölçüsü
Mil ve palet materyali 
Ortam ısısı (Kutu) 
Çalışma Sıcaklığı ( Prob )
Maximum Parça ölçüsü
Maximum İşletme basıncı

Rot320XX
1.6 sn max
Ayarlanabilir 8 kademe
15..35V DC 2.7W / 185...265V AC 3.1W 50..60Hz
1 enversör kontak AC max. 250V, 2A,
Aluminyum IP 68 Plastik IP65
Delrin® POM-C EN 10204
R 1½.”
Paslanmaz çelik SS304
-20°C.. +60°C
-5°C.. +100°C, Plastik -5°C.. 80°C
12mm
0.5 bar

 KAPASİTİF SEVİYE ŞALTERİ

Marka/Model
Besleme Gerilimi
Besleme akımı

Anahtarlamalı akım
Artık voltaj 
Çıkış gecikmesi 
Koruma Sınıfı
Elektriksel Paramet.r Xi ve XiT versiyonu için
Besleme Voltajı
Besleme Akımı (Off/On Durumu) Namur 
Max. Iç değerler
Kaplin kapasitesi
Elektrik gücü 
Kablo LC Parametreleri 

Dinel / CLS-23
6 ... 30 V DC 
P tipi Çıkış: max. 0.6 / 7 mA (OFF / ON state)
S tipi Çıkış: max. 0.6 mA (OFF state) 
P tipi Ç.: 100mA, S tipi Ç.: 3.3 mA/40 mA(Min. / Max.)
P tipi Çıkış:1.8V, S tipi Çıkış:6.0V
0.1 sn 
IP68 (1 Bar) 

8 ... 9 V DC
                                           ≤1 mA / ≥2,2 mA
Ui=12VDC; Ii=15mA; Pi=45mW; Ci=15nF; Li=10µH
 44 nF
250 V AC
  Typical C < 150 pF/m; L < 0.8 µH /m

KAPASİTİF SEVİYE ŞALTERİ

Marka/Model
Besleme gerilimi
Güç sarfiyatı
Max. Anahtarlama akımı (PNP, NPN çıkışı) 
Artık voltaj - AÇIK durumu 
Sızdırmazlık direnci
(elektrot mahfazası) / diyalektik dayanım 
Kaplin kapasitesi 
(gövde - güç) / dielektrik gücü 
Kaplin kapasitesi 
(elektrot-güç) / dielektrik gücü
Koruma sınıfı 
Kablo (kablo çıkışlı versiyonlar) 
Dayanım Sıcaklığı
Ortam sıcaklığı aralığı
Ağırlık (Elektrot ve kablo hariç) 

Dinel/ DLS-35
7 ... 34 V DC
maks. 5 mA
                                     300 mA
     Max. 1,5 V 

                                     1 MΩ / 200 V DC 
 
             50 nF / 500 V AC 

               47 nF / 500 V AC 
DLS-35 -C : IP67, DLS-35 -A (B, V, H) :IP68 
             PVC 3 x 0.5 mm2 
-40...+200C
- 40 ... + 85 ° C
            Tasarım N  yaklaşık. 0,3 kg / NT 0,6 kg

 TİTREŞİMLİ TİP SEVİYE ŞALTERİ

Marka/Model
Hassasiyet
Besleme gerilimi 
Sinyal çıkışı

Koruma sınıfı 
Bağlantı Ölçüsü
Prob ve Bağl. Matery. 
Çalışma sıc. (malz.): 
Min. güç yoğunluğu:
Max. parça ölçüsü
Max. mekanik yük
Max. mekanik tork
Max. gerilme kuvveti
Max. dayanım basıncı 

VBR320
Ayarlanabilir
15..35V DC yükteyken max. 3w
1 adet enversor kontak AC max. 250V, 2A, 500VA
resistif yük
 IP68 veya IP67
R 1½. “
Paslanmaz çelik SS304
-20°C.. +100°C / -20°C.. +180°C opsiyon
20 g/l …… 150 g/l
8mm
200N yandan (prob üzerindeki yük)
200 Nm
1kN
20 bar

ECH20X ULTRASONİK SEVİYE SENSÖRÜ

Marka/Model
Besleme
ECH201, ECH202,
ECH203, ECH204
Kontrol Çıkışı
Analog Çıkış
Çalışma Şartları
Sensor ve Dış gövde
Koruma Sınıfı 
Çözünürlük 
Hassasiyet
Çalışma Frekansları
Ses Koni Açısı
Kompanzasyon
Sertifikalar

ECH20x
24V DC +- %30 / 1 W max 
0,15m ….. 1,15m - 0,15m ..… 2,15m 
0,20m ….. 3,20m, 0,20 - 4,20m 
NPN / PNP 24V DC 200mA
4-20mA 14bit ( Maksimum 500Ohm )
 Sensor : -20 °C to +80 °C
PP ( PVDF Opsiyon )
 IP68 IEC60529
1mm max
 %0,5
100Khz
-3 dB de 10 degree
Sıcaklık Kompan.- 1/16 saniye Tepk. Süresi
EN 61000-6-4:2001, EN 61000-6-2:2005,
EN 61010-1:2001

ULM 53 ULTRASONİK SEVİYE TRANSMİTTERİ

Marka/Model
ULM-53-01/02/06/10/20
Besleme Voltajı
Analog Çıkış
ULM-53-01; 02; 06 
Sensor Penceresi 
Koruma Sınıfı
Hassasiyet
Ölçüm Period Zamanı 
Maksimum Sistem basıncı 
ULM-53-01/02/06/10/20
Ses Koni Açısı 
Kompanzasyon
Sertifikalar

Dinel / ULM53 
0,1..1Mt/0,2..2Mt/0,2..6Mt/0,4..10Mt/0,5..20Mt
18.....36V DC, 18...30 ULM-53xi İçin
4-20mA & 0-10 VDC, RS485 MODBUS RTU (Op.)
-30....+70°C
PVDF, Housing PP+HDPE
IP65, IP67 Ops.
%0.2
0,5s…5s
0.1MPa
 G 3/4", G 1",  G 1½'',  G 2¼'', Flanş
-3 dB de 10 degree
Isı kompanzasyonu
ATEX Sertifikası; CE Sertifikası

 ULTRASONİK SEVİYE TRANSMİTTERİ

Model
Besleme 
Röle Çıkışı
Çıkış Sinyalleri

Çalışma Şartları

Sensor Penceresi 
Sensor Dışı
Koruma Sınıfı
Çözünürlük
Linerite
Sensor Frekansı 
Ses Koni Açısı 
Kompanzasyon

ECHXX
24V DC +/- %30 / 4 W max
250VAC/1A NO 2 adet,  Kont. rölesi hata çık.rölesi ayarlanab.
4-20mA optik izoleli (2kv) 14bit, 
RS485 MODBUS RTU (Hart Protokol opsiyon)
Transmitter: -10 °C to +60 °C Sensor : -20 °C to +80 °C
PVDF -40 °C .. +90 °C
CAM LİFLİ EPOKSI / PVDF opsiyon
Delrin® POM-C EN 10204 / PVDF opsiyon
 IP68, IP67
 1mm max
% 0.5
75Khz
-3 dB de 10 degree
 Isı kompanzasyonu, 1/16 Tepkime süresi

KAPASİTİF SEVİYE TRANSMİTTERİ 

Marka/Model : Dinel / CLM-36
Besleme Gerilimi: CLM–36N(T)-I: 9..36 VDC,CLM–36N(T)-U:16..36 VDC
Sinyal Çıkışı: 4...20 mA, 0....10V
Hassasiyet Ayarları:20 ; 30 ; 50 ; 100 ; 150 ; 300 ; 500 ; 1000 pF
Doğrusallık Sapma: Max. 1%
Kaçak Direnci Elektrodu-Gövde/Diyalektik Mukav.:1 MΩ/250 VAC
Kaplin Kaps./Elek.Gücü(Muhafaza-Besleme Kablo):51 nF / 250 VAC
Koruma Sınıfı: IP67(Hosuing) , IP65 (Bağlantı)
Elektriksel Paramet. Xi ve XiT Ver. için besleme Gerilimi: 9...30VDC
Max İç Değ.:Ui = 30V DC; Ii = 132mA; Pi = 0.99W; Ci = 370nF; Li = 0.9mH
İç Direnç / Elektriksel dayanım: 1 MΩ / 250 VAC
Coupling cap. / Elec.strength (Housing – Supply leads):26 nF/ 00 VAC
Kabul edilebilir sıcaklık Zone0 için: -20 ... +60°C
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MOTORLU SEVİYE ŞALTERİ

Model
Sinyal gecikmesi
Hassasiyet 
Besleme gerilimi
Sinyal çıkışı
Koruma Sınıfı Kutu 
Bağlantı materyali
Bağlantı ölçüsü
Mil ve palet materyali 
Ortam ısısı (Kutu) 
Çalışma Sıcaklığı ( Prob )
Maximum Parça ölçüsü
Maximum İşletme basıncı

Rot320XX
1.6 sn max
Ayarlanabilir 8 kademe
15..35V DC 2.7W / 185...265V AC 3.1W 50..60Hz
1 enversör kontak AC max. 250V, 2A,
Aluminyum IP 68 Plastik IP65
Delrin® POM-C EN 10204
R 1½.”
Paslanmaz çelik SS304
-20°C.. +60°C
-5°C.. +100°C, Plastik -5°C.. 80°C
12mm
0.5 bar

 KAPASİTİF SEVİYE ŞALTERİ

Marka/Model
Besleme Gerilimi
Besleme akımı

Anahtarlamalı akım
Artık voltaj 
Çıkış gecikmesi 
Koruma Sınıfı
Elektriksel Paramet.r Xi ve XiT versiyonu için
Besleme Voltajı
Besleme Akımı (Off/On Durumu) Namur 
Max. Iç değerler
Kaplin kapasitesi
Elektrik gücü 
Kablo LC Parametreleri 

Dinel / CLS-23
6 ... 30 V DC 
P tipi Çıkış: max. 0.6 / 7 mA (OFF / ON state)
S tipi Çıkış: max. 0.6 mA (OFF state) 
P tipi Ç.: 100mA, S tipi Ç.: 3.3 mA/40 mA(Min. / Max.)
P tipi Çıkış:1.8V, S tipi Çıkış:6.0V
0.1 sn 
IP68 (1 Bar) 

8 ... 9 V DC
                                           ≤1 mA / ≥2,2 mA
Ui=12VDC; Ii=15mA; Pi=45mW; Ci=15nF; Li=10µH
 44 nF
250 V AC
  Typical C < 150 pF/m; L < 0.8 µH /m

KAPASİTİF SEVİYE ŞALTERİ

Marka/Model
Besleme gerilimi
Güç sarfiyatı
Max. Anahtarlama akımı (PNP, NPN çıkışı) 
Artık voltaj - AÇIK durumu 
Sızdırmazlık direnci
(elektrot mahfazası) / diyalektik dayanım 
Kaplin kapasitesi 
(gövde - güç) / dielektrik gücü 
Kaplin kapasitesi 
(elektrot-güç) / dielektrik gücü
Koruma sınıfı 
Kablo (kablo çıkışlı versiyonlar) 
Dayanım Sıcaklığı
Ortam sıcaklığı aralığı
Ağırlık (Elektrot ve kablo hariç) 

Dinel/ DLS-35
7 ... 34 V DC
maks. 5 mA
                                     300 mA
     Max. 1,5 V 

                                     1 MΩ / 200 V DC 
 
             50 nF / 500 V AC 

               47 nF / 500 V AC 
DLS-35 -C : IP67, DLS-35 -A (B, V, H) :IP68 
             PVC 3 x 0.5 mm2 
-40...+200C
- 40 ... + 85 ° C
            Tasarım N  yaklaşık. 0,3 kg / NT 0,6 kg

 TİTREŞİMLİ TİP SEVİYE ŞALTERİ

Marka/Model
Hassasiyet
Besleme gerilimi 
Sinyal çıkışı

Koruma sınıfı 
Bağlantı Ölçüsü
Prob ve Bağl. Matery. 
Çalışma sıc. (malz.): 
Min. güç yoğunluğu:
Max. parça ölçüsü
Max. mekanik yük
Max. mekanik tork
Max. gerilme kuvveti
Max. dayanım basıncı 

VBR320
Ayarlanabilir
15..35V DC yükteyken max. 3w
1 adet enversor kontak AC max. 250V, 2A, 500VA
resistif yük
 IP68 veya IP67
R 1½. “
Paslanmaz çelik SS304
-20°C.. +100°C / -20°C.. +180°C opsiyon
20 g/l …… 150 g/l
8mm
200N yandan (prob üzerindeki yük)
200 Nm
1kN
20 bar

ECH20X ULTRASONİK SEVİYE SENSÖRÜ

Marka/Model
Besleme
ECH201, ECH202,
ECH203, ECH204
Kontrol Çıkışı
Analog Çıkış
Çalışma Şartları
Sensor ve Dış gövde
Koruma Sınıfı 
Çözünürlük 
Hassasiyet
Çalışma Frekansları
Ses Koni Açısı
Kompanzasyon
Sertifikalar

ECH20x
24V DC +- %30 / 1 W max 
0,15m ….. 1,15m - 0,15m ..… 2,15m 
0,20m ….. 3,20m, 0,20 - 4,20m 
NPN / PNP 24V DC 200mA
4-20mA 14bit ( Maksimum 500Ohm )
 Sensor : -20 °C to +80 °C
PP ( PVDF Opsiyon )
 IP68 IEC60529
1mm max
 %0,5
100Khz
-3 dB de 10 degree
Sıcaklık Kompan.- 1/16 saniye Tepk. Süresi
EN 61000-6-4:2001, EN 61000-6-2:2005,
EN 61010-1:2001

ULM 53 ULTRASONİK SEVİYE TRANSMİTTERİ

Marka/Model
ULM-53-01/02/06/10/20
Besleme Voltajı
Analog Çıkış
ULM-53-01; 02; 06 
Sensor Penceresi 
Koruma Sınıfı
Hassasiyet
Ölçüm Period Zamanı 
Maksimum Sistem basıncı 
ULM-53-01/02/06/10/20
Ses Koni Açısı 
Kompanzasyon
Sertifikalar

Dinel / ULM53 
0,1..1Mt/0,2..2Mt/0,2..6Mt/0,4..10Mt/0,5..20Mt
18.....36V DC, 18...30 ULM-53xi İçin
4-20mA & 0-10 VDC, RS485 MODBUS RTU (Op.)
-30....+70°C
PVDF, Housing PP+HDPE
IP65, IP67 Ops.
%0.2
0,5s…5s
0.1MPa
 G 3/4", G 1",  G 1½'',  G 2¼'', Flanş
-3 dB de 10 degree
Isı kompanzasyonu
ATEX Sertifikası; CE Sertifikası

 ULTRASONİK SEVİYE TRANSMİTTERİ

Model
Besleme 
Röle Çıkışı
Çıkış Sinyalleri

Çalışma Şartları

Sensor Penceresi 
Sensor Dışı
Koruma Sınıfı
Çözünürlük
Linerite
Sensor Frekansı 
Ses Koni Açısı 
Kompanzasyon

ECHXX
24V DC +/- %30 / 4 W max
250VAC/1A NO 2 adet,  Kont. rölesi hata çık.rölesi ayarlanab.
4-20mA optik izoleli (2kv) 14bit, 
RS485 MODBUS RTU (Hart Protokol opsiyon)
Transmitter: -10 °C to +60 °C Sensor : -20 °C to +80 °C
PVDF -40 °C .. +90 °C
CAM LİFLİ EPOKSI / PVDF opsiyon
Delrin® POM-C EN 10204 / PVDF opsiyon
 IP68, IP67
 1mm max
% 0.5
75Khz
-3 dB de 10 degree
 Isı kompanzasyonu, 1/16 Tepkime süresi

KAPASİTİF SEVİYE TRANSMİTTERİ 

Marka/Model : Dinel / CLM-36
Besleme Gerilimi: CLM–36N(T)-I: 9..36 VDC,CLM–36N(T)-U:16..36 VDC
Sinyal Çıkışı: 4...20 mA, 0....10V
Hassasiyet Ayarları:20 ; 30 ; 50 ; 100 ; 150 ; 300 ; 500 ; 1000 pF
Doğrusallık Sapma: Max. 1%
Kaçak Direnci Elektrodu-Gövde/Diyalektik Mukav.:1 MΩ/250 VAC
Kaplin Kaps./Elek.Gücü(Muhafaza-Besleme Kablo):51 nF / 250 VAC
Koruma Sınıfı: IP67(Hosuing) , IP65 (Bağlantı)
Elektriksel Paramet. Xi ve XiT Ver. için besleme Gerilimi: 9...30VDC
Max İç Değ.:Ui = 30V DC; Ii = 132mA; Pi = 0.99W; Ci = 370nF; Li = 0.9mH
İç Direnç / Elektriksel dayanım: 1 MΩ / 250 VAC
Coupling cap. / Elec.strength (Housing – Supply leads):26 nF/ 00 VAC
Kabul edilebilir sıcaklık Zone0 için: -20 ... +60°C
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 ULTRASONİK SEVİYE TRANSMİTTERİ

Marka/Model
ULM-70-02/06/10/20
Besleme Voltajı
Analog Çıkış
ULM-70-02; 06
Sensor Penceresi
Koruma Sınıfı
Hassasiyet
Damping Zamanı
Ölçüm Period Zamanı 
ULM-70-02/06/10/20 
Ses Koni Açısı
Kompanzasyon
Sertifikalar

Dinel / ULM-70 
0,15..2Mt/0,25..6Mt/0,4..10Mt/0,5..20Mt
18.....36V DC, 18...30 ULM-70xi İçin
 4-20mA HART®  RS485 MODBUS RTU (Op.)
 -30....+70°C
PVDF, Housing PP+HDPE
 IP67
0.15 %
0....99s
0.1MPa
G 1",  G 1½'', G 2¼'', Flanş
 -3 dB de 10 degree
 Isı kompanzasyonu
ATEX Sertifikası; CE Sertifikası

RADAR TİP SEVİYE ÖLÇER

Marka/Model
Ölçüm Aralığı
Besleme Gerilimi 
Çözünürlük 
Proses Bağlantı 
Önerilen Kablo 
Proses Sıcaklığı 
Kaplin Kapasitesi
Elektrik Gücü 
Koruma Sınıfı 
Ölçüm Hassasiyeti 
Sinyal Çıkışı
Ağırlık
Sertifikalar

Dinel / GRLM-70
40 mt. Kadar
18 ... 36 V DC
1mm
G1 Dişli Vidalama
PVC2x0,75 mm²
-40°C..+130°C, (-40 °C ..+300°C)Ops.
5 nF
500 V AC
 IP67
 8 derece Düşük(1) Orta(3) Yüksek(5)
 (4....20mA), HART® veya RS485 Modbus
(Elektrotsuz) cca 0,5 kg
Ex II-1/2G- Ex ia IIB T5 Ga/Gb , CE Sertifikası

HİDROSTATİK SEVİYE TRANSMİTTERİ

Marka
Ürün Kodu
Uygulama Yerleri
Ölçme Aralığı
Dayanım Sıcaklığı
Gövde Malzemesi
Elektriksel Bağlantı
Sinyal Çıkışı
Hassasiyet
Besleme
Kablo
Sensör Çapı
Koruma Sınıfı

Dimens
DMS-HLT580
 Sıvılar
 0…1 mt. İle 0….250 mt. Arası
 -40…….+70°C
 316 SS Paslanmaz Çelik (PTFE Opsiyonel)
 Kablolu
 4-20mA, 0-10Volt, 0-5 Volt
 % 0,5 T.S
 10….32 volt DC
 PVC Standart, PUR, PE Silicon Opsiyonel
 26,5 mm
 IP68

TORRIX MAGNETOSTROCTIVE SEVİYE TRANSMİTTERİ

Marka / Model
Pob Uzunluğu

Bağlantı
Prob Malzemesi

Besleme Gerilimi
Sıcaklık Dayanımı
Hassasiyet
Çıkış Sinyali
Koruma Sınıfı
Opsiyonel özellikler

Fafnir / Torrix (Alman)
200mm den 6 metreye Kadar, 
Yüksek sıcaklık versiyonu için 3000mm
Dişli  veya Flanşlı
Standart pas. Çelik 316 Ti, ops. 316L, 
Hastelloy, Titanyum, Tantalyum
8 - 30 VDC
- 40°C +125°C ops.450C 
±0.5 mm or ±0.025 %, ops ±0.3 mm or ±0.01 %
4-20mA 2 Telli,  4 - 20 mA/HART® ops
IP68
Titreşime Dayanıklı Tasarım
200 Bara Kadar Yüksek Basınç dayanımı
ATEX ve IECEx onayı
Malzeme ve kalibrasyon belgesi

CONDURIX İLETKEN SIVILAR İÇİN SEVİYE TRANSMİTTERİ

Marka / Model
Pob Uzunluğu

Bağlantı
Prob Malzemesi

Besleme Gerilimi
Sıcaklık Dayanımı
Kullanılan Sıvılar
Hassasiyet
Çıkış Sinyali
Maks Basınç
Koruma Sınıfı
Opsiyonel özellikler

Fafnir / Condurix (Alman)
150mm den 6 metreye Kadar, 
Yüksek sıcaklık versiyonu için 3000mm
Dişli  veya Flanşlı
standart pas. Çelik 316 Ti, ops. 316L, Hastelloy, 
Titanyum, Tantalyum
8 - 30 VDC
- 40°C +125°C 
 İletkenlik ≥ 1 µS / cm olan tüm elektrik iletken sıvı. 
±1 mm or ±1 %
4-20mA 2 Telli,  4 - 20 mA/HART® ops
120 Bar
IP68
ATEX  onayı
Malzeme ve kalibrasyon belgesi

FAFNIR LİMİT SEVİYE ŞALTERİ LS300/LS500

Marka / Model
Ekipman Türü
Pob Uzunluğu
Bağlantı
Prob Malzemesi

Besleme Gerilimi
Sıcaklık Dayanımı
Çıkış Sinyali
Maks Basınç
Koruma Sınıfı
Opsiyonel özellikler

Fafnir / LS300/LS500 (Alman)
Dolum Önleme Termal seviye elektrodu
10mm den 6 metreye Kadar
Dişli  veya Flanşlı
standart pas. Çelik 316 Ti, ops. 316L, 
Hastelloy, Titanyum, Tantalyum
24 VDC, 230 V AC, 115 V AC
"- 40°C +110°C 
Röle, RS-485 - MODBUS (ASCII)
25 Bar
IP68
ATEX,  IECEx, WHG
Kuru Çalışma Koruması
Titreşim dayanıklığı

FAFNIR LİMİT SEVİYE ŞALTERİ 76A/NB220

Marka / Model
Ekipman Türü
Pob Uzunluğu
Bağlantı
Botu Çapı
Prob Malzemesi

Besleme Gerilimi
Sıcaklık Dayanımı
Çıkış Sinyali
Maks Basınç

Fafnir / 76A/NB220 (Alman)
Dolum Önleme Termal seviye elektrodu
100mm den 3 metreye Kadar
Dişli  veya Flanşlı
16mm
standart pas. Çelik 316 Ti, ops. 316L, 
Hastelloy, Titanyum, Tantalyum
24 VDC / AC, 230 V AC, 115 V AC
"- 25°C +80°C 
Röle Çıkışı
2 Bar
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 ULTRASONİK SEVİYE TRANSMİTTERİ

Marka/Model
ULM-70-02/06/10/20
Besleme Voltajı
Analog Çıkış
ULM-70-02; 06
Sensor Penceresi
Koruma Sınıfı
Hassasiyet
Damping Zamanı
Ölçüm Period Zamanı 
ULM-70-02/06/10/20 
Ses Koni Açısı
Kompanzasyon
Sertifikalar

Dinel / ULM-70 
0,15..2Mt/0,25..6Mt/0,4..10Mt/0,5..20Mt
18.....36V DC, 18...30 ULM-70xi İçin
 4-20mA HART®  RS485 MODBUS RTU (Op.)
 -30....+70°C
PVDF, Housing PP+HDPE
 IP67
0.15 %
0....99s
0.1MPa
G 1",  G 1½'', G 2¼'', Flanş
 -3 dB de 10 degree
 Isı kompanzasyonu
ATEX Sertifikası; CE Sertifikası

RADAR TİP SEVİYE ÖLÇER

Marka/Model
Ölçüm Aralığı
Besleme Gerilimi 
Çözünürlük 
Proses Bağlantı 
Önerilen Kablo 
Proses Sıcaklığı 
Kaplin Kapasitesi
Elektrik Gücü 
Koruma Sınıfı 
Ölçüm Hassasiyeti 
Sinyal Çıkışı
Ağırlık
Sertifikalar

Dinel / GRLM-70
40 mt. Kadar
18 ... 36 V DC
1mm
G1 Dişli Vidalama
PVC2x0,75 mm²
-40°C..+130°C, (-40 °C ..+300°C)Ops.
5 nF
500 V AC
 IP67
 8 derece Düşük(1) Orta(3) Yüksek(5)
 (4....20mA), HART® veya RS485 Modbus
(Elektrotsuz) cca 0,5 kg
Ex II-1/2G- Ex ia IIB T5 Ga/Gb , CE Sertifikası

HİDROSTATİK SEVİYE TRANSMİTTERİ

Marka
Ürün Kodu
Uygulama Yerleri
Ölçme Aralığı
Dayanım Sıcaklığı
Gövde Malzemesi
Elektriksel Bağlantı
Sinyal Çıkışı
Hassasiyet
Besleme
Kablo
Sensör Çapı
Koruma Sınıfı

Dimens
DMS-HLT580
 Sıvılar
 0…1 mt. İle 0….250 mt. Arası
 -40…….+70°C
 316 SS Paslanmaz Çelik (PTFE Opsiyonel)
 Kablolu
 4-20mA, 0-10Volt, 0-5 Volt
 % 0,5 T.S
 10….32 volt DC
 PVC Standart, PUR, PE Silicon Opsiyonel
 26,5 mm
 IP68

TORRIX MAGNETOSTROCTIVE SEVİYE TRANSMİTTERİ

Marka / Model
Pob Uzunluğu

Bağlantı
Prob Malzemesi

Besleme Gerilimi
Sıcaklık Dayanımı
Hassasiyet
Çıkış Sinyali
Koruma Sınıfı
Opsiyonel özellikler

Fafnir / Torrix (Alman)
200mm den 6 metreye Kadar, 
Yüksek sıcaklık versiyonu için 3000mm
Dişli  veya Flanşlı
Standart pas. Çelik 316 Ti, ops. 316L, 
Hastelloy, Titanyum, Tantalyum
8 - 30 VDC
- 40°C +125°C ops.450C 
±0.5 mm or ±0.025 %, ops ±0.3 mm or ±0.01 %
4-20mA 2 Telli,  4 - 20 mA/HART® ops
IP68
Titreşime Dayanıklı Tasarım
200 Bara Kadar Yüksek Basınç dayanımı
ATEX ve IECEx onayı
Malzeme ve kalibrasyon belgesi

CONDURIX İLETKEN SIVILAR İÇİN SEVİYE TRANSMİTTERİ

Marka / Model
Pob Uzunluğu

Bağlantı
Prob Malzemesi

Besleme Gerilimi
Sıcaklık Dayanımı
Kullanılan Sıvılar
Hassasiyet
Çıkış Sinyali
Maks Basınç
Koruma Sınıfı
Opsiyonel özellikler

Fafnir / Condurix (Alman)
150mm den 6 metreye Kadar, 
Yüksek sıcaklık versiyonu için 3000mm
Dişli  veya Flanşlı
standart pas. Çelik 316 Ti, ops. 316L, Hastelloy, 
Titanyum, Tantalyum
8 - 30 VDC
- 40°C +125°C 
 İletkenlik ≥ 1 µS / cm olan tüm elektrik iletken sıvı. 
±1 mm or ±1 %
4-20mA 2 Telli,  4 - 20 mA/HART® ops
120 Bar
IP68
ATEX  onayı
Malzeme ve kalibrasyon belgesi

FAFNIR LİMİT SEVİYE ŞALTERİ LS300/LS500

Marka / Model
Ekipman Türü
Pob Uzunluğu
Bağlantı
Prob Malzemesi

Besleme Gerilimi
Sıcaklık Dayanımı
Çıkış Sinyali
Maks Basınç
Koruma Sınıfı
Opsiyonel özellikler

Fafnir / LS300/LS500 (Alman)
Dolum Önleme Termal seviye elektrodu
10mm den 6 metreye Kadar
Dişli  veya Flanşlı
standart pas. Çelik 316 Ti, ops. 316L, 
Hastelloy, Titanyum, Tantalyum
24 VDC, 230 V AC, 115 V AC
"- 40°C +110°C 
Röle, RS-485 - MODBUS (ASCII)
25 Bar
IP68
ATEX,  IECEx, WHG
Kuru Çalışma Koruması
Titreşim dayanıklığı

FAFNIR LİMİT SEVİYE ŞALTERİ 76A/NB220

Marka / Model
Ekipman Türü
Pob Uzunluğu
Bağlantı
Botu Çapı
Prob Malzemesi

Besleme Gerilimi
Sıcaklık Dayanımı
Çıkış Sinyali
Maks Basınç

Fafnir / 76A/NB220 (Alman)
Dolum Önleme Termal seviye elektrodu
100mm den 3 metreye Kadar
Dişli  veya Flanşlı
16mm
standart pas. Çelik 316 Ti, ops. 316L, 
Hastelloy, Titanyum, Tantalyum
24 VDC / AC, 230 V AC, 115 V AC
"- 25°C +80°C 
Röle Çıkışı
2 Bar
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Condurix Seviye Cihazları Uygulama Örnekleri

Yapışkan ve yüksek viskoziteli ortamlar
Akrilik cam imalat
Condurix seviye ölçerin üzerine biriken yağ ve kir, sensörün ölçüm kabileyetini 
etkilemez ve çok yapışkan ürünlerde dahi mükemmel ölçüm sonuçları verir.

Seramik bulamaç
Çok sert ısıtılmış seramik çamurlarda diğer seviye probları başarısız olurken 
CONDURIX ölçüm yapmasında herhangi bir problemle karşılaşmaz ve sorunsuz 
ölçüm değerleri verir.  CONDURIX probun üstünde birkaç cm tabaka oluşsa bile 
mükemmel sonuç verir.

Krema imalatı
Akrilik ve cam üretimine benzer şekilde kremler, duş jöleleri ve diğer kuvvetli 
yapışkan sıvılar için seviye ölçmek büyük bir zorluk teşkil eder. CONDURIX’in 
çubuğuna yapışan yoğun sıvılar ölçüm yeteneğini etkilemediğinden dolayı bu durum 
CONDURIX'in gerçek gücünü gösterir.

Sulu solüsyonlar
Biyoreaktörler
CONDURIX hijyenik bağlantı ve temizlenebilir bir yapıya sahip olması nedeniyle 
biyoreaktörlerin sulu solüsyonlarında seviyeyi ölçmek için kullanılır.
Sensörün diğer önemli bir özelliği de ölü bölgesi sadece 3 mm ile sınırlı olmasıdır. 
CONDURIX bu yeteneği sayesinde pilot bölge uygulamalarında ve AR-GE 
çalışmalarında  kullanılabilir.

Atık su arıtma
CONDURIX kir veya kristalizasyondan etkilenmediği için atık su uygulamalarında 
seviye ölçümünde ideal bir üründür.

Diğer uygulamalar

Sıvıları izlemede kullanılır. CONDURIX sadece iletken sıvıları ayırtederek 
ölçme yeteneğinden dolayı uçak yakıtı içindeki su tespitinde kullanılır.

Nem ve Sıcaklık Ölçerler
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Condurix Seviye Cihazları Uygulama Örnekleri

Yapışkan ve yüksek viskoziteli ortamlar
Akrilik cam imalat
Condurix seviye ölçerin üzerine biriken yağ ve kir, sensörün ölçüm kabileyetini 
etkilemez ve çok yapışkan ürünlerde dahi mükemmel ölçüm sonuçları verir.

Seramik bulamaç
Çok sert ısıtılmış seramik çamurlarda diğer seviye probları başarısız olurken 
CONDURIX ölçüm yapmasında herhangi bir problemle karşılaşmaz ve sorunsuz 
ölçüm değerleri verir.  CONDURIX probun üstünde birkaç cm tabaka oluşsa bile 
mükemmel sonuç verir.

Krema imalatı
Akrilik ve cam üretimine benzer şekilde kremler, duş jöleleri ve diğer kuvvetli 
yapışkan sıvılar için seviye ölçmek büyük bir zorluk teşkil eder. CONDURIX’in 
çubuğuna yapışan yoğun sıvılar ölçüm yeteneğini etkilemediğinden dolayı bu durum 
CONDURIX'in gerçek gücünü gösterir.

Sulu solüsyonlar
Biyoreaktörler
CONDURIX hijyenik bağlantı ve temizlenebilir bir yapıya sahip olması nedeniyle 
biyoreaktörlerin sulu solüsyonlarında seviyeyi ölçmek için kullanılır.
Sensörün diğer önemli bir özelliği de ölü bölgesi sadece 3 mm ile sınırlı olmasıdır. 
CONDURIX bu yeteneği sayesinde pilot bölge uygulamalarında ve AR-GE 
çalışmalarında  kullanılabilir.

Atık su arıtma
CONDURIX kir veya kristalizasyondan etkilenmediği için atık su uygulamalarında 
seviye ölçümünde ideal bir üründür.

Diğer uygulamalar

Sıvıları izlemede kullanılır. CONDURIX sadece iletken sıvıları ayırtederek 
ölçme yeteneğinden dolayı uçak yakıtı içindeki su tespitinde kullanılır.

Nem ve Sıcaklık Ölçerler
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NEM SICAKLIK TRANSMİTTERİ EE160

Marka / Model
Sensör 
Analog Çıkış 
Dijital Çıkış 
Çalışma Aralığı
Nem Hassasiyet 
Sensör
Analog Çıkış 
Sıcaklık Hassasiyet
Besleme Gerilimi
Kutu Materyali
Sensör koruması
Koruma Sınıfı
Çalışma sıcaklığı

 E+E / EE160
E+E HCT01-00D
 4-2mA veya 0 – 10 Volt DC
RS485 Modbus RTU (opsiyonel)
 10 .....95%rH
20 °C: ±2.5% RH
Pt1000
4-20 mA veya 0-10 Volt DC
±0.3°C
 0-10 V/RS485 için15–35 VDC,4-20mA 10–35 VDC
 Polikarbonat
membranlı Filtre
IP 65 / Nema 4
-40...60°C 

NEM SICAKLIK TRANSMİTTERİ EE150

Marka / Model
Analog Çıkış 
Çalışma Aralığı
Nem Hassasiyet 
Sıcaklık Sensör
Sıcaklık Hassasiyet
Besleme Gerilimi
Kutu Materyali
Sensör koruması
Koruma Sınıfı
Çalışma sıcaklığı
Gösterge

 E+E / EE150
 4-2mA veya 0 – 10 Volt DC
 10 .....90%rH Nem, -5…50°C sıcaklık
"30……70 %Rh: ±3% RH diğer ±5% RH
PT100, PT1000, Ni1000, NTC10K
±0.3°C
 15–35 VoltDC,24V AC(Çıkış sinyaline göre farklılık gösterir)
 Polikarbonat UL94V-0 approved
PTFE filter, çıkartılamaz
IP 65
"-5…55°C 
Yok

NEM SICAKLIK TRANSMİTTERİ EE210

Marka / Model
Sensör 
Analog Çıkış 
Dijital Çıkış

Çalışma Aralığı
Nem Hassasiyet 
Sıcaklık Hassasiyet
Besleme Gerilimi
Kutu Materyali
Sensör koruması
Koruma Sınıfı
Çalışma sıcaklığı
Gösterge
Opsiyonel

 E+E / EE210
E+E HTC01-00D
 4-2mA 0-20mA veya 0 – 10 Volt DC, 0-5Volt DC
RS485 (BACnet MS/TP or Modbus RTU), max. 
32 EE210 in one bus
 0 .....100%rH Nem, -40…60°C sıcaklık
"-15 - 40 °C: ±1.3% RH
±0.3°C
 15 – 35 Volt DC, 24V AC
 Polikarbonat
membranlı Filtre
IP 65
"-40…60°C 
LCD(ops.)
Dış Ortam Versiyonu mevcuttur.

NEM SICAKLIK TRANSMİTTERİ EE10

Marka / Model
Sensör 
Analog Çıkış 
Çalışma Aralığı
Nem Hassasiyet 
Sensör
Analog Çıkış 
Sıcaklık Hassasiyet
Besleme Gerilimi
Kutu Materyali
Sensör koruması
Koruma Sınıfı
Çalışma sıcaklığı

E+E / EE10
E+E HC103
4-2mA veya 0 – 10 Volt DC
0 .....95%rH Nem, 0...50°C
20 °C: ±2.5% RH
PT100, Pt1000, Ni100, NTC10k
4-20 mA veya 0-10 Volt DC
±0.3°C
 15 – 40 Volt DC
 Polikarbonat
membranlı Filtre
IP 30
"-5…55°C 

NEM SICAKLIK TRANSMİTTERİ EE211

Marka / Model
Sensör 
Analog Çıkış 
Dijital Çıkış
Çalışma Aralığı
Nem Hassasiyet 
Sıcaklık Sensör
Sıcaklık Hassasiyet
Besleme Gerilimi
Kutu Materyali
Sensör koruması
Koruma Sınıfı
Çalışma sıcaklığı
Gösterge

 E+E / EE211
E+E HTC01-00D
 4-2mA 0-20mA veya 0 – 10 Volt DC, 0-5Volt DC
RS485, Modbus RTU, max. 32 EE211 in one bus
 0 .....100%rH Nem, -40…60°C sıcaklık
"-5……30 °C: ±1.3% RH
PT1000
±0.3°C
 15 – 35 Volt DC, 24V AC
 Polikarbonat
membranlı Filtre
IP 65
"-40…60°C 
LCD(ops.)

YOĞUŞLAŞMA DURUMU GÖSTERGESİ EE046

Marka / Model
Sensör
Çıkış Kontağı
Çalışma Aralığı
Besleme Gerilimi
Kutu Materyali
Koruma Sınıfı
Çalışma sıcaklığı
Gösterge

E+E / EE046
E+E HC105
24V AC/DC 1 Amper
10 .....100%rH Nem, -5…5°C sıcaklık
24V AC/DC
Polikarbonat UL94-V2 approved
IP 40
0…50°C 
Durum Ledi

ENDÜSTRİYEL TİP NEM SICAKLIK TRANSMİTTERİ EE310

Marka / Model
Sensör 
Analog Çıkış 
Dijital Çıkış
Alarm Çıkışı
Çalışma Aralığı
Nem Hassasiyet 
Sıcaklık Hassasiyet
Besleme Gerilimi
Kutu Materyali
Sensör koruması
Koruma Sınıfı
Çalışma sıcaklığı
Gösterge
Basınç
Hesapladığı Değerler

 E+E / EE310
E+E  HC1000-400
 4-2mA 0-20mA veya 0 – 1 / 5 / 10 Volt DC
RS485  Modbus RTU max. 32 EE310 in one bus
28 V DC / 6 A, 250 V AC / 6 A
 0 .....100%rH Nem, -40…180°C sıcaklık
"-15…...40 °C: ±1.3% RH
±0.3°C
 8 – 35 Volt DC, 12 - 30V AC
Polycarbonate UL94-V0 approved
Paslanmaz Çelik- metal grid, PTFE
IP 65
"-40…180°C 
LCD(ops.)
0.01….20Bar

Dew/Frost point temp. Td/Tf
Wet bulb temperature Tw
Water vapour pressure e
Mixing ratio r

Absolute humidity dv
Specific enthalpy H
Water activity aw
Water content x

ENDÜSTRİYEL TİP NEM SICAKLIK TRANSMİTTERİ EE23

Marka / Model
Sensör 
Analog Çıkış 
Çalışma Aralığı
Nem Hassasiyet 
Sıcaklık Hassasiyet
Besleme Gerilimi
Kutu Materyali
Sensör koruması
Koruma Sınıfı
Çalışma sıcaklığı
Gösterge
Alarm

E+E / EE23
E+E HC1000-200
 4-2mA 0-20mA veya 0 – 1 / 5 / 10 Volt DC
 0 .....100%rH Nem, -40…120°C sıcaklık
"-15…...40 °C: ±1.3% RH
±0.3°C
15 – 35 Volt DC, 15 - 28V AC
Metal veya polycarbonate
Paslanmaz Çelik- metal grid, PTFE
IP 65
"-40…120°C 
LCD(ops.)
SPDT-Switch  250V AC/8A veya 28V DC/8A (ops)
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NEM SICAKLIK TRANSMİTTERİ EE160

Marka / Model
Sensör 
Analog Çıkış 
Dijital Çıkış 
Çalışma Aralığı
Nem Hassasiyet 
Sensör
Analog Çıkış 
Sıcaklık Hassasiyet
Besleme Gerilimi
Kutu Materyali
Sensör koruması
Koruma Sınıfı
Çalışma sıcaklığı

 E+E / EE160
E+E HCT01-00D
 4-2mA veya 0 – 10 Volt DC
RS485 Modbus RTU (opsiyonel)
 10 .....95%rH
20 °C: ±2.5% RH
Pt1000
4-20 mA veya 0-10 Volt DC
±0.3°C
 0-10 V/RS485 için15–35 VDC,4-20mA 10–35 VDC
 Polikarbonat
membranlı Filtre
IP 65 / Nema 4
-40...60°C 

NEM SICAKLIK TRANSMİTTERİ EE150

Marka / Model
Analog Çıkış 
Çalışma Aralığı
Nem Hassasiyet 
Sıcaklık Sensör
Sıcaklık Hassasiyet
Besleme Gerilimi
Kutu Materyali
Sensör koruması
Koruma Sınıfı
Çalışma sıcaklığı
Gösterge

 E+E / EE150
 4-2mA veya 0 – 10 Volt DC
 10 .....90%rH Nem, -5…50°C sıcaklık
"30……70 %Rh: ±3% RH diğer ±5% RH
PT100, PT1000, Ni1000, NTC10K
±0.3°C
 15–35 VoltDC,24V AC(Çıkış sinyaline göre farklılık gösterir)
 Polikarbonat UL94V-0 approved
PTFE filter, çıkartılamaz
IP 65
"-5…55°C 
Yok

NEM SICAKLIK TRANSMİTTERİ EE210

Marka / Model
Sensör 
Analog Çıkış 
Dijital Çıkış

Çalışma Aralığı
Nem Hassasiyet 
Sıcaklık Hassasiyet
Besleme Gerilimi
Kutu Materyali
Sensör koruması
Koruma Sınıfı
Çalışma sıcaklığı
Gösterge
Opsiyonel

 E+E / EE210
E+E HTC01-00D
 4-2mA 0-20mA veya 0 – 10 Volt DC, 0-5Volt DC
RS485 (BACnet MS/TP or Modbus RTU), max. 
32 EE210 in one bus
 0 .....100%rH Nem, -40…60°C sıcaklık
"-15 - 40 °C: ±1.3% RH
±0.3°C
 15 – 35 Volt DC, 24V AC
 Polikarbonat
membranlı Filtre
IP 65
"-40…60°C 
LCD(ops.)
Dış Ortam Versiyonu mevcuttur.

NEM SICAKLIK TRANSMİTTERİ EE10

Marka / Model
Sensör 
Analog Çıkış 
Çalışma Aralığı
Nem Hassasiyet 
Sensör
Analog Çıkış 
Sıcaklık Hassasiyet
Besleme Gerilimi
Kutu Materyali
Sensör koruması
Koruma Sınıfı
Çalışma sıcaklığı

E+E / EE10
E+E HC103
4-2mA veya 0 – 10 Volt DC
0 .....95%rH Nem, 0...50°C
20 °C: ±2.5% RH
PT100, Pt1000, Ni100, NTC10k
4-20 mA veya 0-10 Volt DC
±0.3°C
 15 – 40 Volt DC
 Polikarbonat
membranlı Filtre
IP 30
"-5…55°C 

NEM SICAKLIK TRANSMİTTERİ EE211

Marka / Model
Sensör 
Analog Çıkış 
Dijital Çıkış
Çalışma Aralığı
Nem Hassasiyet 
Sıcaklık Sensör
Sıcaklık Hassasiyet
Besleme Gerilimi
Kutu Materyali
Sensör koruması
Koruma Sınıfı
Çalışma sıcaklığı
Gösterge

 E+E / EE211
E+E HTC01-00D
 4-2mA 0-20mA veya 0 – 10 Volt DC, 0-5Volt DC
RS485, Modbus RTU, max. 32 EE211 in one bus
 0 .....100%rH Nem, -40…60°C sıcaklık
"-5……30 °C: ±1.3% RH
PT1000
±0.3°C
 15 – 35 Volt DC, 24V AC
 Polikarbonat
membranlı Filtre
IP 65
"-40…60°C 
LCD(ops.)

YOĞUŞLAŞMA DURUMU GÖSTERGESİ EE046

Marka / Model
Sensör
Çıkış Kontağı
Çalışma Aralığı
Besleme Gerilimi
Kutu Materyali
Koruma Sınıfı
Çalışma sıcaklığı
Gösterge

E+E / EE046
E+E HC105
24V AC/DC 1 Amper
10 .....100%rH Nem, -5…5°C sıcaklık
24V AC/DC
Polikarbonat UL94-V2 approved
IP 40
0…50°C 
Durum Ledi

ENDÜSTRİYEL TİP NEM SICAKLIK TRANSMİTTERİ EE310

Marka / Model
Sensör 
Analog Çıkış 
Dijital Çıkış
Alarm Çıkışı
Çalışma Aralığı
Nem Hassasiyet 
Sıcaklık Hassasiyet
Besleme Gerilimi
Kutu Materyali
Sensör koruması
Koruma Sınıfı
Çalışma sıcaklığı
Gösterge
Basınç
Hesapladığı Değerler

 E+E / EE310
E+E  HC1000-400
 4-2mA 0-20mA veya 0 – 1 / 5 / 10 Volt DC
RS485  Modbus RTU max. 32 EE310 in one bus
28 V DC / 6 A, 250 V AC / 6 A
 0 .....100%rH Nem, -40…180°C sıcaklık
"-15…...40 °C: ±1.3% RH
±0.3°C
 8 – 35 Volt DC, 12 - 30V AC
Polycarbonate UL94-V0 approved
Paslanmaz Çelik- metal grid, PTFE
IP 65
"-40…180°C 
LCD(ops.)
0.01….20Bar

Dew/Frost point temp. Td/Tf
Wet bulb temperature Tw
Water vapour pressure e
Mixing ratio r

Absolute humidity dv
Specific enthalpy H
Water activity aw
Water content x

ENDÜSTRİYEL TİP NEM SICAKLIK TRANSMİTTERİ EE23

Marka / Model
Sensör 
Analog Çıkış 
Çalışma Aralığı
Nem Hassasiyet 
Sıcaklık Hassasiyet
Besleme Gerilimi
Kutu Materyali
Sensör koruması
Koruma Sınıfı
Çalışma sıcaklığı
Gösterge
Alarm

E+E / EE23
E+E HC1000-200
 4-2mA 0-20mA veya 0 – 1 / 5 / 10 Volt DC
 0 .....100%rH Nem, -40…120°C sıcaklık
"-15…...40 °C: ±1.3% RH
±0.3°C
15 – 35 Volt DC, 15 - 28V AC
Metal veya polycarbonate
Paslanmaz Çelik- metal grid, PTFE
IP 65
"-40…120°C 
LCD(ops.)
SPDT-Switch  250V AC/8A veya 28V DC/8A (ops)
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ENDÜSTRİYEL TİP EX-PROOF NEM SICAKLIK TRANSMİTTERİ

Marka / Model
Sensör 
Analog Çıkış 
Çalışma Aralığı
Nem Hassasiyet 
Sıcaklık Hassasiyet
Besleme Gerilimi
Sensör Filtresi
Koruma Sınıfı
Çalışma sıcaklığı
Gösterge
Basınç
Koruma sertifikaları
iletişim
Hesapladığı Değerler

E+E / EE300-Ex
E+E HC1000
4-2mA 0-20mA veya 0 – 1 / 5 / 10 Volt DC
 0 .....100%rH Nem, -40…180°C sıcaklık
-40……180 °C: ±1.5% RH
±0.3°C
28V DC max
Paslanmaz Çelik- metal grid, PTFE, H2O2, Yağ
IP 65 / Nema 4
-40…180°C 
LCD(ops.)
20 Bar, 300 Bar ops
Atex, IECEx, FM
RS232

Dew/Frost point temp. Td/Tf
Wet bulb temperature Tw
Water vapour pressure e
Mixing ratio r

Absolute humidity dv
Specific enthalpy H
Water activity aw
Water content x

EE300-EX

YAĞ İÇİNDEKİ NEM ORANI ÖLÇÜM TRANSMİTTERİ EE364

Marka / Model
Sensör 
Sıcaklık Sensörü
Analog Çıkış 
Çalışma Aralığı
Hassasiyet 
Besleme Gerilimi
Koruma Sınıfı
Çalışma sıcaklığı
Gösterge
Basınç
Dijital Çıkış

 E+E / EE364
HC1000-400
PT1000
 4-2mA 3 telli
 0...1 aw 
±0.02aw (0...0.9aw) 
10- 28V DC
IP 65
-40…80°C 
LCD(ops.)
0...20 Bar
RS485 Modbus RTU

YAĞ İÇİNDEKİ NEM ORANI ÖLÇÜM TRANSMİTTERİ EE381

Marka / Model
Sensör 
Analog Çıkış 
Çalışma Aralığı
Hassasiyet 
Besleme Gerilimi
Koruma Sınıfı
Çalışma sıcaklığı
Gösterge
Basınç
Alarm Çıkış
iletişim
Gösterge

 E+E / EE381
HC1000-400K
 4-2mA 0-20mA veya 0 – 1 / 5 / 10 Volt DC
 0...1 aw 
±0.02aw (0...0.9aw) 
8 - 35V DC max, 12V - 30 V AC
IP 65
-40…120°C 
LCD(ops.)
0...20 bar, 0….100Bar ops
2NC 30V DC 0.6A / 35V AC 0.3A (resistive)
RS485  Modbus RTU ile, 1 hatta 32 cihaz bağlanabilir
LCD ops.

YAĞ İÇİNDEKİ NEM ORANI ÖLÇÜM TRANSMİTTERİ EE360

Marka / Model
Sensör 
Analog Çıkış 
Çalışma Aralığı
Hassasiyet 
Besleme Gerilimi
Koruma Sınıfı
Çalışma sıcaklığı
Gösterge
Basınç
Alarm Çıkış
iletişim
Gösterge

 E+E / EE360
HC1000-400
 4-2mA 0-20mA veya 0 – 1 / 5 / 10 Volt DC
 0...1 aw / 0...100,000 ppm
-15……40 °C: ± (0.013 + 0.3%*mv) aw
8 - 35V DC max, 12V - 30 V AC
IP 65
-40…180°C 
LCD(ops.)
0.01...20 bar
2 Röle 250 V AC / 6 A
RS485  Modbus RTU ile, 1 hatta 32 cihaz bağlanabilir
LCD

ÇİĞ NOKTASI VE SICAKLIK TRANSMİTTERİ EE35

Marka / Model
Sensör 
Sıcaklık Sensörü
Analog Çıkış 
Alarm Çıkışı
Çalışma Aralığı
Hassasiyet 
Besleme Gerilimi
Koruma Sınıfı
Çalışma sıcaklığı
Gösterge
Basınç

 E+E / EE35
HC1000-400
PT1000
 4-2mA, 0-20mA, 0-5V DC, 0-10V DC
250V AC/6A or 28V DC/6A ops.
-40…+60C, -60….60C ops
≤ ±2°C
8- 35V DC, 12 - 30V AC
IP 65
-40…60°C 
LCD(ops.)
0...20 Bar

KOMPAKT TİP ÇİĞ NOKTASI VE SICAKLIK TRANSMİTTERİ

Marka / Model
Analog Çıkış 
Hassasiyet 
Çalışma Aralığı
Besleme Gerilimi
Koruma Sınıfı
Çalışma sıcaklığı
Gösterge
Basınç
Fiziksel Ölçüm Parametre.

 E+E / EE355
 4-2mA, Veya RS485 Modbus
±(5 ppm + 9 %)
-60….60C 
18- 28V DC
IP 65
-40…70°C 
LCD(ops.)
0…80 Bar
Dew point temperature Td
Frost point temperature Tf
Dew point temperature Td
Frost point temperature Tf
Volume fraction of water vapor Wv

EE355

KOMPAKT TİP ÇİĞ NOKTASI VE SICAKLIK
TRANSMİTTERİ / ŞALTERİ EE371

Marka / Model
Sensör 
Analog Çıkış 
Alarm Çıkışı
Çalışma Aralığı
Hassasiyet 
Besleme Gerilimi
Koruma Sınıfı
Çalışma sıcaklığı
Gösterge
Basınç
Seri İletişim

 E+E / EE371
HMC01
 4-2mA, 0-20mA, 0-5V DC, 0-10V DC
30V DC 0.6A / 35V AC 0.3A (resistive)
-60….60C 
NIST, PTB, BEV tarafından yönetilen standartlar.
10- 30V DC
IP 65
-40…60°C 
LCD(ops.)
0...20 Bar 0 …100Bar ops
RS232C

HVAC UYGULAMALAR İÇİN  MİNYATÜR TİP HAVA HIZ 
TRANSMİTTERİ EE671
Marka / Model
Analog Çıkış 
Dijital Çıkış
Ölçüm Aralığı
Hassasiyet 
Sıcaklık Dayanımı
Besleme Gerilimi
Koruma Sınıfı
Gösterge
Örnekleme Zamanı

 E+E / EE671
 0 - 1 / 5 / 10 VDC
RS485 Modbus
0... 5 m/s, 0... 10 m/s , 0... 15 m/s, 0... 20 m/s 
0.5 m/s
-20…60C
24 V DC/AC ± 20 %
IP 50   Probe, IP54 hausing
yok
4s
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ENDÜSTRİYEL TİP EX-PROOF NEM SICAKLIK TRANSMİTTERİ

Marka / Model
Sensör 
Analog Çıkış 
Çalışma Aralığı
Nem Hassasiyet 
Sıcaklık Hassasiyet
Besleme Gerilimi
Sensör Filtresi
Koruma Sınıfı
Çalışma sıcaklığı
Gösterge
Basınç
Koruma sertifikaları
iletişim
Hesapladığı Değerler

E+E / EE300-Ex
E+E HC1000
4-2mA 0-20mA veya 0 – 1 / 5 / 10 Volt DC
 0 .....100%rH Nem, -40…180°C sıcaklık
-40……180 °C: ±1.5% RH
±0.3°C
28V DC max
Paslanmaz Çelik- metal grid, PTFE, H2O2, Yağ
IP 65 / Nema 4
-40…180°C 
LCD(ops.)
20 Bar, 300 Bar ops
Atex, IECEx, FM
RS232

Dew/Frost point temp. Td/Tf
Wet bulb temperature Tw
Water vapour pressure e
Mixing ratio r

Absolute humidity dv
Specific enthalpy H
Water activity aw
Water content x

EE300-EX

YAĞ İÇİNDEKİ NEM ORANI ÖLÇÜM TRANSMİTTERİ EE364

Marka / Model
Sensör 
Sıcaklık Sensörü
Analog Çıkış 
Çalışma Aralığı
Hassasiyet 
Besleme Gerilimi
Koruma Sınıfı
Çalışma sıcaklığı
Gösterge
Basınç
Dijital Çıkış

 E+E / EE364
HC1000-400
PT1000
 4-2mA 3 telli
 0...1 aw 
±0.02aw (0...0.9aw) 
10- 28V DC
IP 65
-40…80°C 
LCD(ops.)
0...20 Bar
RS485 Modbus RTU

YAĞ İÇİNDEKİ NEM ORANI ÖLÇÜM TRANSMİTTERİ EE381

Marka / Model
Sensör 
Analog Çıkış 
Çalışma Aralığı
Hassasiyet 
Besleme Gerilimi
Koruma Sınıfı
Çalışma sıcaklığı
Gösterge
Basınç
Alarm Çıkış
iletişim
Gösterge

 E+E / EE381
HC1000-400K
 4-2mA 0-20mA veya 0 – 1 / 5 / 10 Volt DC
 0...1 aw 
±0.02aw (0...0.9aw) 
8 - 35V DC max, 12V - 30 V AC
IP 65
-40…120°C 
LCD(ops.)
0...20 bar, 0….100Bar ops
2NC 30V DC 0.6A / 35V AC 0.3A (resistive)
RS485  Modbus RTU ile, 1 hatta 32 cihaz bağlanabilir
LCD ops.

YAĞ İÇİNDEKİ NEM ORANI ÖLÇÜM TRANSMİTTERİ EE360

Marka / Model
Sensör 
Analog Çıkış 
Çalışma Aralığı
Hassasiyet 
Besleme Gerilimi
Koruma Sınıfı
Çalışma sıcaklığı
Gösterge
Basınç
Alarm Çıkış
iletişim
Gösterge

 E+E / EE360
HC1000-400
 4-2mA 0-20mA veya 0 – 1 / 5 / 10 Volt DC
 0...1 aw / 0...100,000 ppm
-15……40 °C: ± (0.013 + 0.3%*mv) aw
8 - 35V DC max, 12V - 30 V AC
IP 65
-40…180°C 
LCD(ops.)
0.01...20 bar
2 Röle 250 V AC / 6 A
RS485  Modbus RTU ile, 1 hatta 32 cihaz bağlanabilir
LCD

ÇİĞ NOKTASI VE SICAKLIK TRANSMİTTERİ EE35

Marka / Model
Sensör 
Sıcaklık Sensörü
Analog Çıkış 
Alarm Çıkışı
Çalışma Aralığı
Hassasiyet 
Besleme Gerilimi
Koruma Sınıfı
Çalışma sıcaklığı
Gösterge
Basınç

 E+E / EE35
HC1000-400
PT1000
 4-2mA, 0-20mA, 0-5V DC, 0-10V DC
250V AC/6A or 28V DC/6A ops.
-40…+60C, -60….60C ops
≤ ±2°C
8- 35V DC, 12 - 30V AC
IP 65
-40…60°C 
LCD(ops.)
0...20 Bar

KOMPAKT TİP ÇİĞ NOKTASI VE SICAKLIK TRANSMİTTERİ

Marka / Model
Analog Çıkış 
Hassasiyet 
Çalışma Aralığı
Besleme Gerilimi
Koruma Sınıfı
Çalışma sıcaklığı
Gösterge
Basınç
Fiziksel Ölçüm Parametre.

 E+E / EE355
 4-2mA, Veya RS485 Modbus
±(5 ppm + 9 %)
-60….60C 
18- 28V DC
IP 65
-40…70°C 
LCD(ops.)
0…80 Bar
Dew point temperature Td
Frost point temperature Tf
Dew point temperature Td
Frost point temperature Tf
Volume fraction of water vapor Wv

EE355

KOMPAKT TİP ÇİĞ NOKTASI VE SICAKLIK
TRANSMİTTERİ / ŞALTERİ EE371

Marka / Model
Sensör 
Analog Çıkış 
Alarm Çıkışı
Çalışma Aralığı
Hassasiyet 
Besleme Gerilimi
Koruma Sınıfı
Çalışma sıcaklığı
Gösterge
Basınç
Seri İletişim

 E+E / EE371
HMC01
 4-2mA, 0-20mA, 0-5V DC, 0-10V DC
30V DC 0.6A / 35V AC 0.3A (resistive)
-60….60C 
NIST, PTB, BEV tarafından yönetilen standartlar.
10- 30V DC
IP 65
-40…60°C 
LCD(ops.)
0...20 Bar 0 …100Bar ops
RS232C

HVAC UYGULAMALAR İÇİN  MİNYATÜR TİP HAVA HIZ 
TRANSMİTTERİ EE671
Marka / Model
Analog Çıkış 
Dijital Çıkış
Ölçüm Aralığı
Hassasiyet 
Sıcaklık Dayanımı
Besleme Gerilimi
Koruma Sınıfı
Gösterge
Örnekleme Zamanı

 E+E / EE671
 0 - 1 / 5 / 10 VDC
RS485 Modbus
0... 5 m/s, 0... 10 m/s , 0... 15 m/s, 0... 20 m/s 
0.5 m/s
-20…60C
24 V DC/AC ± 20 %
IP 50   Probe, IP54 hausing
yok
4s
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HVAC UYGULAMALAR İÇİN  HAVA HIZ TRANSMİTTERİ

Marka / Model
Analog Çıkış 
Hassasiyet 
Ölçüm Aralığı
Sıcaklık Dayanımı
Besleme Gerilimi
Koruma Sınıfı
Gösterge
Örnekleme Zamanı

 E+E / EE650
 4-2mA, 0 - 10 VDC
0.2 m/s
0... 10 m/s , 0... 15 m/s, 0... 20 m/s 
-25…50C
24 V DC/AC ± 20 %
IP 65 / Nema 4, Probe IP20
yok
4s

EE650

ENDÜSTRİYEL UYGULAMALAR İÇİN 
YÜKSEK HASSASİYETLİ HAVA HIZ TRANSMİTTERİ EE75
Marka / Model
Analog Çıkış 
Hassasiyet 
Ölçüm Aralığı
Sıcaklık 
Sıcaklık için Hassasiyet
Besleme Gerilimi
Koruma Sınıfı
Gösterge
Basınç
Gösterge
Örnekleme Zamanı

 E+E / EE75
 4-2mA, 0 - 10 VDC
0.06... 2 m/s 
0... 2 m/s , 0... 10 m/s, 0... 40 m/s 
-40…120C
±0.5 °C
24 V DC/AC ± 20 %
IP 65 / Nema 4
LCD(ops.)
0…10 Bar
LCD(ops.)
< 1.5...40 s

ODA TİPİ CO2 NEM SICAKLIK TRANSMİTTERİ EE800

Marka / Model
Analog Çıkış 
Ölçüm Aralığı
Hassasiyet 
Dijital Çıkış
Örnekleme Zamanı
Besleme Gerilimi
Nem
Koruma Sınıfı
Sıcaklık Ölçüm Aralığı
Gösterge

 E+E  / EE800
 4-2mA, 0 - 5VDC, 0 -10 Volt DC
0...2000 / 5000 ppm 
< ± (50 ppm +2 % okunan değer)
RS485 Modbus RTU
typ. 110 s
24 Volt AC,  15- 35V DC
10….90%rH
IP 30
-20…60°C 
LCD(ops.)  CO2 / T / RH or Td

ZOR ŞARTLAR İÇİN CO2 TRANSMİTTERİ EE820

Marka / Model
Analog Çıkış 
Ölçüm Aralığı
Hassasiyet 
Örnekleme Zamanı
Besleme Gerilimi
Koruma Sınıfı
Nem Dayanımı
Sıcaklık Dayanımı

 E+E  / EE820
 4-2mA, 0 - 5VDC, 0 -10 Volt DC
0...2000 / 5000 ppm / 10000 ppm
< ± (50 ppm +2 % okunan değer)
typ. 15 s
24 Volt AC,  15- 35V DC
IP 54
0...100 % RH
-20…60°C 

KANAL TİPİ CO2 TRANSMİTTERİ EE850

Marka / Model
Analog Çıkış 
Ölçüm Aralığı
Hassasiyet 
Örnekleme Zamanı
Besleme Gerilimi
Koruma Sınıfı
Nem Dayanımı
Sıcaklık Dayanımı

E+E  / EE850
 4-2mA, 0 - 5VDC, 0 -10 Volt DC
0...2000 / 5000 ppm / 10000 ppm
< ± (50 ppm +2 % okunan değer)
< 50 s
24 Volt AC,  15- 35V DC
hausing IP 65, Probe IP20
0…95 % RH
-20…60°C 
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HVAC UYGULAMALAR İÇİN  HAVA HIZ TRANSMİTTERİ

Marka / Model
Analog Çıkış 
Hassasiyet 
Ölçüm Aralığı
Sıcaklık Dayanımı
Besleme Gerilimi
Koruma Sınıfı
Gösterge
Örnekleme Zamanı

 E+E / EE650
 4-2mA, 0 - 10 VDC
0.2 m/s
0... 10 m/s , 0... 15 m/s, 0... 20 m/s 
-25…50C
24 V DC/AC ± 20 %
IP 65 / Nema 4, Probe IP20
yok
4s

EE650

ENDÜSTRİYEL UYGULAMALAR İÇİN 
YÜKSEK HASSASİYETLİ HAVA HIZ TRANSMİTTERİ EE75
Marka / Model
Analog Çıkış 
Hassasiyet 
Ölçüm Aralığı
Sıcaklık 
Sıcaklık için Hassasiyet
Besleme Gerilimi
Koruma Sınıfı
Gösterge
Basınç
Gösterge
Örnekleme Zamanı

 E+E / EE75
 4-2mA, 0 - 10 VDC
0.06... 2 m/s 
0... 2 m/s , 0... 10 m/s, 0... 40 m/s 
-40…120C
±0.5 °C
24 V DC/AC ± 20 %
IP 65 / Nema 4
LCD(ops.)
0…10 Bar
LCD(ops.)
< 1.5...40 s

ODA TİPİ CO2 NEM SICAKLIK TRANSMİTTERİ EE800

Marka / Model
Analog Çıkış 
Ölçüm Aralığı
Hassasiyet 
Dijital Çıkış
Örnekleme Zamanı
Besleme Gerilimi
Nem
Koruma Sınıfı
Sıcaklık Ölçüm Aralığı
Gösterge

 E+E  / EE800
 4-2mA, 0 - 5VDC, 0 -10 Volt DC
0...2000 / 5000 ppm 
< ± (50 ppm +2 % okunan değer)
RS485 Modbus RTU
typ. 110 s
24 Volt AC,  15- 35V DC
10….90%rH
IP 30
-20…60°C 
LCD(ops.)  CO2 / T / RH or Td

ZOR ŞARTLAR İÇİN CO2 TRANSMİTTERİ EE820

Marka / Model
Analog Çıkış 
Ölçüm Aralığı
Hassasiyet 
Örnekleme Zamanı
Besleme Gerilimi
Koruma Sınıfı
Nem Dayanımı
Sıcaklık Dayanımı

 E+E  / EE820
 4-2mA, 0 - 5VDC, 0 -10 Volt DC
0...2000 / 5000 ppm / 10000 ppm
< ± (50 ppm +2 % okunan değer)
typ. 15 s
24 Volt AC,  15- 35V DC
IP 54
0...100 % RH
-20…60°C 

KANAL TİPİ CO2 TRANSMİTTERİ EE850

Marka / Model
Analog Çıkış 
Ölçüm Aralığı
Hassasiyet 
Örnekleme Zamanı
Besleme Gerilimi
Koruma Sınıfı
Nem Dayanımı
Sıcaklık Dayanımı

E+E  / EE850
 4-2mA, 0 - 5VDC, 0 -10 Volt DC
0...2000 / 5000 ppm / 10000 ppm
< ± (50 ppm +2 % okunan değer)
< 50 s
24 Volt AC,  15- 35V DC
hausing IP 65, Probe IP20
0…95 % RH
-20…60°C 
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Analitik ve Kontrol Ölçüm Cihazları

Marka / Model
Ölçüm aralığı 
Sıcaklık Ölçüm Aralığı 
Çözünürlük 
Doğruluk 
Sıcaklık kompanzasyonu 
Kalibrasyon 
Kalibrasyon için sıvılar 
Pil 
Pil ömrü  
Otomatik kapanma 

CEP TİPİ PH METRE   

Adwa / AD12 - Macaristan
 -2.00 - 16.00 pH
 -5.0 - 60.0°C
 0.01 pH 0.1°C
±0.01pH ±0.1°C
 Otomatik
1 veya 2 noktada otomatik
pH7 ve/veya pH4
 4 x 1.5V
300 saat Zayıf pil uyarı göstergesi
8 dakika
Su geçirmez
KALİBRASYON ÇÖZELTİLERİ HARİÇTİR
pH elektrodu fabrika hatalarına karşı 6 ay 
 garantilidir.

EL TİPİ PH METRE

Marka/Model
Ölçüm aralığı 
Sıcaklık Ölçüm Aralığı 
Çözünürlük 
Doğruluk 
Sıcaklık kompanzasyonu  
Kalibrasyon

Pil 
Pil ömrü  
Otomatik kapanma

 Adwa / AD110 - Macaristan
-2.00 - 16.00 pH
-5.0 105.0C
0.01 pH 0.1C
±0.02 ±1C
 Otomatik
1 veya 2 noktada 3 çeşit kalibrasyon sıvısı
 ile otomatik (4.01, 7.01, 10.01)
4 x 1,5V AA
1500 saat
8 dakika
A1230B pH sensörü, A7662 sıcaklık sensörü,
 pilleri, 25 ml lik kalibrasyon sıvıları ile birlikte
Elektrodu fabrika hatalarına karşı 6 ay garantilidir

MASA TİPİ PH,İLETKENLİK,ORP VE SICAKLIK
ÖLÇÜM CİHAZI

Marka Model
PH Ölçüm Aralığı
ORP Ölçüm Aralığı 
İletkenlik Ölçüm Ara.

Çözünürlük 
PH 
ORP
İletkenlik 
Sıcaklık 
Doğruluk 
PH 
ORP 

İletkenlik 
Sıcaklık 
Sıcaklık kompanz.  
Sıcaklık komp. katsayı.  
TDS katsayısı  
Kalibrasyon 
pH  

EC  

Besleme Voltajı

PH Kolu

Adwa Ad 8000
-2.00 16.00 pH /-2.000 16.000 pH
±699.9 mV / ±2000 mV
0.00 19.99 µS/cm; 0.00 9.99 ppm
20.0 199.9 µS/ cm; 10.0 99.9 ppm
200 1999 µS/cm; 100 999 ppm
2.00 19.99 mS/cm; 1.00 9.99 ppt
20.0 199.9 mS/cm; 10.0 99.9 ppt

0.01 pH / 0.001 pH
0.1 mV (±699.9 mV) / 1 mV (±2000 mV)
0.01, 0.1, 1 µS/cm; ppm, 0.01, 0.1 mS/cm; ppt
 0.1°C

 ± 0.01 pH / ± 0.002 pH
 ± 0.2 mV ± 699.9 mV
± 1 mV ± 2000 mV
 ±%1 f.s. (EC/TDS)
0.5°C
Otomatik
0.0 - 1.9 %/°C arasında ayarlanabilir
 0.4 - 1.0 arasında ayarlanabilir

3 noktada 5 çeşit kalibrasyon sıvısı ile otomatik
 (4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01 pH)
1 noktada 6 çeşit kalibrasyon sıvısı ile otomatik
(84.0, 1413 µS/cm; 5.00, 12.88, 80.0, 111.8 mS/cm)
220VAC-12 VDC adaptör
A1131B pH sensörü, AD3005D/1 EC-sıcaklık 
sensörü, pilleri, 25 ml lik kalibrasyon sıvısı ile birlikte
PH ELEKTRODU FABRİKA HATALARINA KARŞI
6 AY GARANTİLİDİR.
Ad 9315 Ops.
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Analitik ve Kontrol Ölçüm Cihazları

Marka / Model
Ölçüm aralığı 
Sıcaklık Ölçüm Aralığı 
Çözünürlük 
Doğruluk 
Sıcaklık kompanzasyonu 
Kalibrasyon 
Kalibrasyon için sıvılar 
Pil 
Pil ömrü  
Otomatik kapanma 

CEP TİPİ PH METRE   

Adwa / AD12 - Macaristan
 -2.00 - 16.00 pH
 -5.0 - 60.0°C
 0.01 pH 0.1°C
±0.01pH ±0.1°C
 Otomatik
1 veya 2 noktada otomatik
pH7 ve/veya pH4
 4 x 1.5V
300 saat Zayıf pil uyarı göstergesi
8 dakika
Su geçirmez
KALİBRASYON ÇÖZELTİLERİ HARİÇTİR
pH elektrodu fabrika hatalarına karşı 6 ay 
 garantilidir.

EL TİPİ PH METRE

Marka/Model
Ölçüm aralığı 
Sıcaklık Ölçüm Aralığı 
Çözünürlük 
Doğruluk 
Sıcaklık kompanzasyonu  
Kalibrasyon

Pil 
Pil ömrü  
Otomatik kapanma

 Adwa / AD110 - Macaristan
-2.00 - 16.00 pH
-5.0 105.0C
0.01 pH 0.1C
±0.02 ±1C
 Otomatik
1 veya 2 noktada 3 çeşit kalibrasyon sıvısı
 ile otomatik (4.01, 7.01, 10.01)
4 x 1,5V AA
1500 saat
8 dakika
A1230B pH sensörü, A7662 sıcaklık sensörü,
 pilleri, 25 ml lik kalibrasyon sıvıları ile birlikte
Elektrodu fabrika hatalarına karşı 6 ay garantilidir

MASA TİPİ PH,İLETKENLİK,ORP VE SICAKLIK
ÖLÇÜM CİHAZI

Marka Model
PH Ölçüm Aralığı
ORP Ölçüm Aralığı 
İletkenlik Ölçüm Ara.

Çözünürlük 
PH 
ORP
İletkenlik 
Sıcaklık 
Doğruluk 
PH 
ORP 

İletkenlik 
Sıcaklık 
Sıcaklık kompanz.  
Sıcaklık komp. katsayı.  
TDS katsayısı  
Kalibrasyon 
pH  

EC  

Besleme Voltajı

PH Kolu

Adwa Ad 8000
-2.00 16.00 pH /-2.000 16.000 pH
±699.9 mV / ±2000 mV
0.00 19.99 µS/cm; 0.00 9.99 ppm
20.0 199.9 µS/ cm; 10.0 99.9 ppm
200 1999 µS/cm; 100 999 ppm
2.00 19.99 mS/cm; 1.00 9.99 ppt
20.0 199.9 mS/cm; 10.0 99.9 ppt

0.01 pH / 0.001 pH
0.1 mV (±699.9 mV) / 1 mV (±2000 mV)
0.01, 0.1, 1 µS/cm; ppm, 0.01, 0.1 mS/cm; ppt
 0.1°C

 ± 0.01 pH / ± 0.002 pH
 ± 0.2 mV ± 699.9 mV
± 1 mV ± 2000 mV
 ±%1 f.s. (EC/TDS)
0.5°C
Otomatik
0.0 - 1.9 %/°C arasında ayarlanabilir
 0.4 - 1.0 arasında ayarlanabilir

3 noktada 5 çeşit kalibrasyon sıvısı ile otomatik
 (4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01 pH)
1 noktada 6 çeşit kalibrasyon sıvısı ile otomatik
(84.0, 1413 µS/cm; 5.00, 12.88, 80.0, 111.8 mS/cm)
220VAC-12 VDC adaptör
A1131B pH sensörü, AD3005D/1 EC-sıcaklık 
sensörü, pilleri, 25 ml lik kalibrasyon sıvısı ile birlikte
PH ELEKTRODU FABRİKA HATALARINA KARŞI
6 AY GARANTİLİDİR.
Ad 9315 Ops.
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KONTROL 40 PH / REDOX / İLETKENLİK
ONLINE ÖLÇÜM TRANSMİTTERİ

Marka / Model
Ph Ölçüm Aralığı
Analog Çıkış 
Hassasiyet 
Sıcaklık ölçüm Aralığı
Kontrol Rölesi
Besleme Gerilimi
Prob
Boyutlar

Kontrol 40 Duvar Tipi
pH: 0 - 14.0, Redox, ±1000, mV, 0 - 20000 µS
 4-2mA, 20-4mA
1.0%
Pt100 0-100C
Alarm ve dozajlama için programalanabilir
15 - 30 V DC, 90 - 265 VAC
Prosese Uygun Prob Seçimi
48X96X100 panele Montaj
96X96 Panle Montaj
144X144 Duvr Montaj
Raya Montaj

FLS M9.06 PH / ORP / İLETKENLİK ONLINE
ÖLÇÜM TRANSMİTTERİ

Marka / Model
Ph Ölçüm Aralığı
Analog Çıkış 
Hassasiyet 
Sıcaklık ölçüm Aralığı
Kontrol Rölesi
Besleme Gerilimi
Koruma Sınıfı
Sıcaklık Dayanımı
Prob
Sertifikalar

FLS (İtalya) M9.06
pH: -2….16.0, Redox, ±2000, mV, 0 - 20000 µS
 4-20mA 2 Adet
1.0%
Pt100 -50….150C
Alarm ve dozajlama için programalanabilir
12 - 24 V DC
 IP 65
"-20…60°C 
Prosese Uygun Prob Seçimi
CE, Rohs, Gost TR
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KONTROL 40 PH / REDOX / İLETKENLİK
ONLINE ÖLÇÜM TRANSMİTTERİ

Marka / Model
Ph Ölçüm Aralığı
Analog Çıkış 
Hassasiyet 
Sıcaklık ölçüm Aralığı
Kontrol Rölesi
Besleme Gerilimi
Prob
Boyutlar

Kontrol 40 Duvar Tipi
pH: 0 - 14.0, Redox, ±1000, mV, 0 - 20000 µS
 4-2mA, 20-4mA
1.0%
Pt100 0-100C
Alarm ve dozajlama için programalanabilir
15 - 30 V DC, 90 - 265 VAC
Prosese Uygun Prob Seçimi
48X96X100 panele Montaj
96X96 Panle Montaj
144X144 Duvr Montaj
Raya Montaj

FLS M9.06 PH / ORP / İLETKENLİK ONLINE
ÖLÇÜM TRANSMİTTERİ

Marka / Model
Ph Ölçüm Aralığı
Analog Çıkış 
Hassasiyet 
Sıcaklık ölçüm Aralığı
Kontrol Rölesi
Besleme Gerilimi
Koruma Sınıfı
Sıcaklık Dayanımı
Prob
Sertifikalar

FLS (İtalya) M9.06
pH: -2….16.0, Redox, ±2000, mV, 0 - 20000 µS
 4-20mA 2 Adet
1.0%
Pt100 -50….150C
Alarm ve dozajlama için programalanabilir
12 - 24 V DC
 IP 65
"-20…60°C 
Prosese Uygun Prob Seçimi
CE, Rohs, Gost TR

Termokupl ve PT100 Sıcaklık Ölçüm Cihazları
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REZİSTANS TERMOMETRELER

Dalma Boyu
Bağlantı Rekoru
Çıkış Sinyali
Eleman

Koruyucu Kılıf Malz.
Koruyucu Kılıf Çapı
Dalma Boyu
Özel Durumlar

Müşterinin isteğine göre belirlenmektedir
Rekor veya flanş
Rezistans veya 4-20mA
Tek eleman, Çift Elemean, PT50, PT100, 
PT500, PT1000, Ni100
Sarı, 304, 316, 316L, 316Ti
3-22 m
Müşterinin isteğine göre belirlenmektedir
Rekor, Flanş, Özel, üç telli iletim, 4 telli iletim, 
sertifikalı, teflon kaplı,

Dalma Boyu
Dalma Çapı
Bağlantı Rekoru
Çıkış Sinyali 
Eleman cinis
Eleman Çapları 
Koruyucu Kılıf
Koruyucu Kılıf Çapı
Termokupl boyu

 İmalat aşamasında belirtiniz
Müşteri isteğine göre
Rekor ve flanş
 mV veya 4-20mA
T, J, K, E, N, S, R, B
1mm, 2mm , 3mm, 0.35mm, 4mm, 6mm, 8mm
304, 316L,  Brass, AL, Titanium, Grafit, inconel
6, 8, 9, 11, 14, 15, 18, 20, 22, 24, 26, 30 , 45mm
Siparişte istenilen boyda yapılabilir

TERMOKUPL SICAKLIK ÖLÇER

Özel ölçü ve özelliklerdeki 
PT100 ve  Termokupl ihtiyaçlarınız için 
bizimle iletişime geçebilirsiniz.
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REZİSTANS TERMOMETRELER

Dalma Boyu
Bağlantı Rekoru
Çıkış Sinyali
Eleman

Koruyucu Kılıf Malz.
Koruyucu Kılıf Çapı
Dalma Boyu
Özel Durumlar

Müşterinin isteğine göre belirlenmektedir
Rekor veya flanş
Rezistans veya 4-20mA
Tek eleman, Çift Elemean, PT50, PT100, 
PT500, PT1000, Ni100
Sarı, 304, 316, 316L, 316Ti
3-22 m
Müşterinin isteğine göre belirlenmektedir
Rekor, Flanş, Özel, üç telli iletim, 4 telli iletim, 
sertifikalı, teflon kaplı,

Dalma Boyu
Dalma Çapı
Bağlantı Rekoru
Çıkış Sinyali 
Eleman cinis
Eleman Çapları 
Koruyucu Kılıf
Koruyucu Kılıf Çapı
Termokupl boyu

 İmalat aşamasında belirtiniz
Müşteri isteğine göre
Rekor ve flanş
 mV veya 4-20mA
T, J, K, E, N, S, R, B
1mm, 2mm , 3mm, 0.35mm, 4mm, 6mm, 8mm
304, 316L,  Brass, AL, Titanium, Grafit, inconel
6, 8, 9, 11, 14, 15, 18, 20, 22, 24, 26, 30 , 45mm
Siparişte istenilen boyda yapılabilir

TERMOKUPL SICAKLIK ÖLÇER

Özel ölçü ve özelliklerdeki 
PT100 ve  Termokupl ihtiyaçlarınız için 
bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Sinyal İzolatör ve Sinyal Çeviriciler
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EXPROOF RTD KAFA TİPİ SICAKLIK TRANSMİTTERİ

Marka/Model
Koruma Modu
Zone 
Giriş Sinyali 
Resistance 
Çıkış Sinyali 
Besleme gerilimi 
Dayanım Sıcaklığı

Nem
Housing 
Ölçüler 
Ağırlık 
EMC.
Immunity 
Emission 
Ayar

Datexel / DAT1010IS
II 1 G Ex ia IIC certified with Directive 94/9/CE ATEX
Zone 0
RTD Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000, mV, Potentiom.
Teknik dükümandan ayar aralığına bakınız.
4-20mA.
10 to 32 Vdc
Operative- 4°F +158°F - 20°C +70°C
Temperature Storage - 40°F +185°F - 40°C +85°C.
0-90%.
Material Self-extinguishing.
Çap 1 3/4 " Yükseklik 15/16 " 42 mm X 24mm
 3 oz 90 g. 
For industrial environments.
EN 61000-6-2.
EN 61000-6-4.
Bilgisayar ile

PROGRAMLANABİLİR KAFA TİPİ SICAKLIK TRANSMİTTERİ

Marka/Model
Giriş Sinyali 

Resistance 
Çıkış Sinyali 
Besleme gerilimi 
Dayanım Sıcaklığı

Housing 
Ölçüler 
EMC.
Immunity 
Emission 
Ayar

DAT 1015

Marka/Model
Besleme Gerilimi 
Analog Giriş 

Analog Çıkış 
Sıcaklık derecelendirmesi 
Nem
Muhafaza
Boyutlar 
EMC.
Bağışıklık
Emisyon
Yapılandırma

OEM SICAKLIK TRANSMİTTERİ

Datexel / DAT1010
10..32VDC
RTD, PT100, Pt1000, Ni100, Ni1000, mV, 
Potansiyometre, Rezistans
4-20 mA, 2 Telli
Operatif - 4 ° F + 158 ° F - 20 ° C + 70 ° C
(yoğunlaşmayan)% 0-90.
Malzeme Kendi kendini söndürme.
Uzunluk 1 1/2 "Genişlik 12" 41 mm x 15 mm
Endüstriyel ortamlar için.
EN 61000-6-2.
EN 61000-6-4.
PC Yapılandırılabilir

DAT 1010IS 

DAT1010

Datexel / DAT1015
RTD Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000, mV, Potentiometer,
Thermocouples Type J, K, S, R, B, E, T and N
Teknik dükümandan ayar aralığına bakınız.
4-20mA.
10 to 32 Vdc
Operative- 4°F +158°F - 20°C +70°C
Temperat. Storage Tem. - 40°F +185°F - 40°C +85°C.
Material Self-extinguishing.
Çap 1 3/4 " Yükseklik 15/16 " 42 mm X 24mm
For industrial environments.
EN 61000-6-2.
EN 61000-6-4.
Bilgisayar ile

KAFA TİPİ SICAKLIK ÇEVİRİCİ

Marka / Model
Giriş Sinyali

Analog Çıkış 
Besleme Gerilimi
Sıcaklık Dayanımı
Nem Dayanımı
Ölçüler
Konfigürasyon
EMC
Immunity
Emission

Datexel / Dat1135
RTD Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000, mV, 
Potentiometer, Thermocouple Type J, K, S, R, B, E, T and N.
0 - 10V
10…32VDC
"- 20°C +70°C
Yoğuşlaşmayan 0-90%.
Çap 1 3/4 " Yükseklik 15/16 " 42 mm X 24mm
Bilgisayar İle
For industrial environments.
EN 61000-6-2.
EN 61000-6-4.

DAT1135

RAY TİPİ PT100 2 KANALLI SICAKLIK SİNYAL ÇEVİRİCİ

Marka/Model 
Giriş Sinyali Kanal1
Giriş Sinyali Kanal2
Resistance 
Çıkış Sinyali Kanal 1, 2
Besleme gerilimi 
Dayanım Sıcaklığı

Housing 
EMC.
Immunity 
Emission 
Ayar

Datexel / Dat2166
RTD, Pt100,
RTD, Pt100,
Teknik dükümandan ayar aralığına bakınız.
 2 x 4-20mA, 0-10V, 0-20V, 2-10V
 18 to 30 Vdc
Operative- 4°F +158°F - 20°C +70°C
Storage Temperature - 40°F +185°F - 40°C +85°C
Material Self-extinguishing.
For industrial environments.
EN 61000-6-2.
EN 61000-6-4.
Dip Switch ile

RAY TİPİ 2 KANALLI TERMOKUPL  SİNYAL ÇEVİRİCİ 

Marka/Model
Giriş S.Kanal 1ve2 

Çıkış S.Kanal1ve2
Besleme gerilimi 
Dayanım Sıcaklığı

Nem
Housing 
EMC. 
Immunity
Emission 
Ayar

Datexel/ Dat4532
K Type , J Type , R Type , S Type , T Type Thermoc.
sıcaklık aralığı için teknik dükümana bakınız,
2 x 4-20mA,veya  2 x 0-10 volt
18 to 30 Vd
Operative- 4°F +158°F - 20°C +70°C
Storage Temperature - 40°F +185°F - 40°C +85°C
0-90%.
Material Self-extinguishing.
For industrial environments.
EN 61000-6-2.
EN 61000-6-4.
Dip Switch ile

DAT4532

 DAT2166

RAY TERMOKUPL SICAKLIK SİNYAL ÇEVİRİCİ

Marka/Model
Giriş Sinyali 

Çıkış Sinyali
Besleme gerilimi 
Dayanım Sıcaklığı

Nem
Housing 
EMC. 
Immunity
Emission 
Ayar

Datexel/ Dat2145
K Type , J Type , R Type , S Type , T Type Thermocouple
 sıcaklık aralığı için teknik dökümana bakınız,
4-20mA, 0-20mA, 0-10V
18 to 30 Vd
Operative- 4°F +158°F - 20°C +70°C
Storage Temperature - 40°F +185°F - 40°C +85°C.
0-90%.
Material Self-extinguishing.
For industrial environments.
EN 61000-6-2.
EN 61000-6-4.
Dip Switch ile

DAT2145

 STRAIN GAUGE (LOADCELL ) ÇEVİRİCİ

Marka/Model
Giriş Sinyali

Çıkış Sinyali 
Akım
Güç Kaynağı
Akım Tüketimi
Sıcak. derecelen.
Depolama Sıcaklığı 
Muhafaza 
Boyutlar 
EMC. 
Bağışıklık 
Emisyon
Yapılandırma

Datexel/ DAT5025
(+/-) 5mV, (+ / -) 10mV, (+ / -) 20mV, (+ / -) 50mV, 
(+ / -) 100mV, (+/-) 200mV, 0-10mV, 0-20mV, 0-50mV
 0-100mV, 0- 200mV
 Voltaj: 0-10V, 0-5V, 2-10V, 1-5V.
4-20mA, 0-20mA.
18 ila 32 Vdc. Ters polarite koruması 60 Vdc.
Akım çıkışı 35 mA maks. Gerilim çıkışı 25 mA maks.
Operatif - 4 ° F + 158 ° F - 20 ° C + 70 ° C
-40 ° F + 185 ° F - 40 ° C + 85 ° C.
Malzeme Kendiliğinden söner.
3 1/2 "x 4 1/2" x 1/2 ", 90 x 112x x 12.5 mm.
Endüstriyel ortamlar için.
EN 61000-6-2.
 EN 61000-6-4.
PC Yapılandırılabilir ve DIP Anahtarı Yapılandırılabilir

DAT5025
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EXPROOF RTD KAFA TİPİ SICAKLIK TRANSMİTTERİ

Marka/Model
Koruma Modu
Zone 
Giriş Sinyali 
Resistance 
Çıkış Sinyali 
Besleme gerilimi 
Dayanım Sıcaklığı

Nem
Housing 
Ölçüler 
Ağırlık 
EMC.
Immunity 
Emission 
Ayar

Datexel / DAT1010IS
II 1 G Ex ia IIC certified with Directive 94/9/CE ATEX
Zone 0
RTD Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000, mV, Potentiom.
Teknik dükümandan ayar aralığına bakınız.
4-20mA.
10 to 32 Vdc
Operative- 4°F +158°F - 20°C +70°C
Temperature Storage - 40°F +185°F - 40°C +85°C.
0-90%.
Material Self-extinguishing.
Çap 1 3/4 " Yükseklik 15/16 " 42 mm X 24mm
 3 oz 90 g. 
For industrial environments.
EN 61000-6-2.
EN 61000-6-4.
Bilgisayar ile

PROGRAMLANABİLİR KAFA TİPİ SICAKLIK TRANSMİTTERİ

Marka/Model
Giriş Sinyali 

Resistance 
Çıkış Sinyali 
Besleme gerilimi 
Dayanım Sıcaklığı

Housing 
Ölçüler 
EMC.
Immunity 
Emission 
Ayar

DAT 1015

Marka/Model
Besleme Gerilimi 
Analog Giriş 

Analog Çıkış 
Sıcaklık derecelendirmesi 
Nem
Muhafaza
Boyutlar 
EMC.
Bağışıklık
Emisyon
Yapılandırma

OEM SICAKLIK TRANSMİTTERİ

Datexel / DAT1010
10..32VDC
RTD, PT100, Pt1000, Ni100, Ni1000, mV, 
Potansiyometre, Rezistans
4-20 mA, 2 Telli
Operatif - 4 ° F + 158 ° F - 20 ° C + 70 ° C
(yoğunlaşmayan)% 0-90.
Malzeme Kendi kendini söndürme.
Uzunluk 1 1/2 "Genişlik 12" 41 mm x 15 mm
Endüstriyel ortamlar için.
EN 61000-6-2.
EN 61000-6-4.
PC Yapılandırılabilir

DAT 1010IS 

DAT1010

Datexel / DAT1015
RTD Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000, mV, Potentiometer,
Thermocouples Type J, K, S, R, B, E, T and N
Teknik dükümandan ayar aralığına bakınız.
4-20mA.
10 to 32 Vdc
Operative- 4°F +158°F - 20°C +70°C
Temperat. Storage Tem. - 40°F +185°F - 40°C +85°C.
Material Self-extinguishing.
Çap 1 3/4 " Yükseklik 15/16 " 42 mm X 24mm
For industrial environments.
EN 61000-6-2.
EN 61000-6-4.
Bilgisayar ile

KAFA TİPİ SICAKLIK ÇEVİRİCİ

Marka / Model
Giriş Sinyali

Analog Çıkış 
Besleme Gerilimi
Sıcaklık Dayanımı
Nem Dayanımı
Ölçüler
Konfigürasyon
EMC
Immunity
Emission

Datexel / Dat1135
RTD Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000, mV, 
Potentiometer, Thermocouple Type J, K, S, R, B, E, T and N.
0 - 10V
10…32VDC
"- 20°C +70°C
Yoğuşlaşmayan 0-90%.
Çap 1 3/4 " Yükseklik 15/16 " 42 mm X 24mm
Bilgisayar İle
For industrial environments.
EN 61000-6-2.
EN 61000-6-4.

DAT1135

RAY TİPİ PT100 2 KANALLI SICAKLIK SİNYAL ÇEVİRİCİ

Marka/Model 
Giriş Sinyali Kanal1
Giriş Sinyali Kanal2
Resistance 
Çıkış Sinyali Kanal 1, 2
Besleme gerilimi 
Dayanım Sıcaklığı

Housing 
EMC.
Immunity 
Emission 
Ayar

Datexel / Dat2166
RTD, Pt100,
RTD, Pt100,
Teknik dükümandan ayar aralığına bakınız.
 2 x 4-20mA, 0-10V, 0-20V, 2-10V
 18 to 30 Vdc
Operative- 4°F +158°F - 20°C +70°C
Storage Temperature - 40°F +185°F - 40°C +85°C
Material Self-extinguishing.
For industrial environments.
EN 61000-6-2.
EN 61000-6-4.
Dip Switch ile

RAY TİPİ 2 KANALLI TERMOKUPL  SİNYAL ÇEVİRİCİ 

Marka/Model
Giriş S.Kanal 1ve2 

Çıkış S.Kanal1ve2
Besleme gerilimi 
Dayanım Sıcaklığı

Nem
Housing 
EMC. 
Immunity
Emission 
Ayar

Datexel/ Dat4532
K Type , J Type , R Type , S Type , T Type Thermoc.
sıcaklık aralığı için teknik dükümana bakınız,
2 x 4-20mA,veya  2 x 0-10 volt
18 to 30 Vd
Operative- 4°F +158°F - 20°C +70°C
Storage Temperature - 40°F +185°F - 40°C +85°C
0-90%.
Material Self-extinguishing.
For industrial environments.
EN 61000-6-2.
EN 61000-6-4.
Dip Switch ile

DAT4532

 DAT2166

RAY TERMOKUPL SICAKLIK SİNYAL ÇEVİRİCİ

Marka/Model
Giriş Sinyali 

Çıkış Sinyali
Besleme gerilimi 
Dayanım Sıcaklığı

Nem
Housing 
EMC. 
Immunity
Emission 
Ayar

Datexel/ Dat2145
K Type , J Type , R Type , S Type , T Type Thermocouple
 sıcaklık aralığı için teknik dökümana bakınız,
4-20mA, 0-20mA, 0-10V
18 to 30 Vd
Operative- 4°F +158°F - 20°C +70°C
Storage Temperature - 40°F +185°F - 40°C +85°C.
0-90%.
Material Self-extinguishing.
For industrial environments.
EN 61000-6-2.
EN 61000-6-4.
Dip Switch ile

DAT2145

 STRAIN GAUGE (LOADCELL ) ÇEVİRİCİ

Marka/Model
Giriş Sinyali

Çıkış Sinyali 
Akım
Güç Kaynağı
Akım Tüketimi
Sıcak. derecelen.
Depolama Sıcaklığı 
Muhafaza 
Boyutlar 
EMC. 
Bağışıklık 
Emisyon
Yapılandırma

Datexel/ DAT5025
(+/-) 5mV, (+ / -) 10mV, (+ / -) 20mV, (+ / -) 50mV, 
(+ / -) 100mV, (+/-) 200mV, 0-10mV, 0-20mV, 0-50mV
 0-100mV, 0- 200mV
 Voltaj: 0-10V, 0-5V, 2-10V, 1-5V.
4-20mA, 0-20mA.
18 ila 32 Vdc. Ters polarite koruması 60 Vdc.
Akım çıkışı 35 mA maks. Gerilim çıkışı 25 mA maks.
Operatif - 4 ° F + 158 ° F - 20 ° C + 70 ° C
-40 ° F + 185 ° F - 40 ° C + 85 ° C.
Malzeme Kendiliğinden söner.
3 1/2 "x 4 1/2" x 1/2 ", 90 x 112x x 12.5 mm.
Endüstriyel ortamlar için.
EN 61000-6-2.
 EN 61000-6-4.
PC Yapılandırılabilir ve DIP Anahtarı Yapılandırılabilir

DAT5025
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 ÜNİVERSAL GİRİŞLİ ÇİFT ÇIKIŞLI SİNYAL ÇEVİRİCİ

Marka/Model 
Giriş Sinyali

Çıkış Sinyali 
Besleme Gerilimi 
Anlık Tüketim
Sıcaklık Dayanımı 
Saklama Sıcaklığı 
Ölçüler 
EMC. 
Immunity 
Emission
Konfigürasyon

 Datexel / DAT 4530
K Tipi , J Tipi, R Tipi, S Tipi, T Tipi Thermocouple. 
Potentiometer, Resistance, RTD, mV, V, mA. 
Değerler için Data sheet bakınız.
4-20mA, 0-20mA, 0-10V. Active and Passive
18 to 30 Vdc. Reverse polarity protection 60 Vdc.
Akım çıkışı 35 mA max. Voltaj çıkışı 25 mA max.
Operative- 4°F +158°F - 20°C +70°C
 - 40°F +185°F - 40°C +85°C.
3 1/2" x 4 1/2 " x 1/2", 90 x 112x x 12.5 mm.
For industrial environments.
EN 61000-6-2.
EN 61000-6-4.
Bilgisayar ve DIP Switch

DAT4530

Marka/Model
Giriş Sinyali

Çıkış Sinyali 

Besleme Gerilimi
Anlık türekim
Sıcaklık Dayanımı
Saklama Sıcaklığı 
Housing
Ölçüler 
EMC. 
Immunity
Emission
Konfigürasyon

 İZOLELİ VOLT, MA GİRİŞ ÇIKIŞLI SİNYAL ÇEVİRİCİ

Datexel/ DAT 5021 
0-10 volt, 2-10volt, 0-5 volt, 1-5 volt, 4-20mA 
ve 0-20mA. dip switch ve PC ile ayarlanabilir
0-10 volt, 2-10volt, 0-5 volt, 1-5 volt, 4-20mA 
ve 0-20mA, Dip switch ve PC ile ayarlanabilir
 18 to 32 Vdc. Reverse polarity protection 60Vdc
Akım çıkış 35 mA max. Voltage çıkış 25 mA max.
Operative- 4°F +158°F - 20°C +70°C
- 40°F +185°F - 40°C +85°C.
Material Self-extinguishing.
3 1/2" x 4 1/2 " x 1/2", 90 x 112x x 12.5 mm.
For industrial environments.
EN 61000-6-2.
EN 61000-6-4.
Bilgisayar ve DIP Switch

 DAT5021

İZOLELİ VOLT, MA GİRİŞ 2 ÇIKIŞLI SİNYAL ÇEVİRİCİ

Marka/Model 
Giriş Sinyali

Çıkış Sinyali 

Besleme Gerilimi
Anlık Tüketim
Sıcaklık Dayanımı
Saklama Sıcaklığı 
Housing
Ölçüler 
EMC. 
Immunity
Emission
Konfigürasyon

Datexel/ DAT 5022 
0-10 volt, 2-10volt, 0-5 volt, 1-5 volt, 4-20mA 
ve 0-20mA. dip switch ve PC ile ayarlanabilir
2 x (0-10 volt, 2-10volt, 0-5 volt, 1-5 volt, 4-20mA
ve 0-20mA, Dip switch ve PC ile ayarlanabilir)
 18 to 32 Vdc. Reverse polarity protection 60 Vdc.
Current output 35 mA max. Voltage output 25 mA max.
Operative- 4°F +158°F - 20°C +70°C
- 40°F +185°F - 40°C +85°C.
Material Self-extinguishing.
3 1/2" x 4 1/2 " x 1/2", 90 x 112x x 12.5 mm.
For industrial environments.
EN 61000-6-2.
EN 61000-6-4.
Bilgisayar ve DIP Switch

DAT 5022

FREKANS AKIM, VEYA FREKANS VOLTAJ ÇEVİRİCİ

Marka/Model
Giriş Sinyali

Sinyal Çıkışı
Çıkış Kontağı 
Dijital Çıkış
Besleme Gerilimi
Anlık Tüketim
Çalışma Sıcaklığı
Saklama Sıcaklığı
Ölçüler 
Immunity
Emission 
Konfigrasyon 

Datexel/ DAT 4540
Tacho, Voltage, TTL, Namur, PNP. 
Değerler için Data sheet bakınız.
4-20mA, 0-20mA Min span 4mA. /0-10V Min Span 1 V.
2 X SPDT Max Load 250Vac, 2 Amp.
Transistor Çıkış Max load 30 Vdc, 100mA.
20 to 30 Vdc. Ters Polarite Koruması 60 Vdc.
Current output 90 mA max.
Operative- 4°F +158°F - 20°C +70°C
- 40°F +185°F - 40°C +85°C.
 3 1/2" x 4 1/2 " x 1/2", 90 x 112x x 12.5 mm.
EN 61000-6-2.
EN 61000-6-4.
Bilgisayar ve Dipswitch ile konfigürasyon

DAT4540

Marka/Model 
Zone
Koruma modu 
Giriş Sinyali 

Çıkış Sinyali
Besleme Gerilimi 
Sıcaklık Dayanımı
Saklama Sıcaklığı 
Ölçüler 
Immunity 
Emission
Konfigürasyon

EX-PROOF SİNYAL ÇEVİRİCİ

DAT 2015 IS 

Datexel/ DAT 2015 IS 
Zone 0
II 1 G Ex ia IIC certified with Directive 94/9/CE ATEX
K Tipi , J Tipi , R Tipi, S Tipi Thermocouple
T Tipi Thermocouple. Potentiometer, Resistance, 
RTD, mV, Ni100, Ni1000 
Değerler için Data sheet bakınız."
4-20mA,
10 to 20 Vdc.
Operative- 4°F +158°F - 20°C +70°C
- 40°F +185°F - 40°C +85°C.
3 1/2" x 4 1/2 " x 1/2", 90 x 112x x 12.5 mm.
EN 61000-6-2.
EN 61000-6-4.
Bilgisayar

 AKIM GİRİŞLİ ANALOG MODÜL 8 KANAL

Marka / Kod
Giriş 
Haberleşme 
Besleme
Maksimum akım 
Çalışma Sıcaklığı
Saklama Sıcaklığı 
Nem
Ölçüler 
Immunity 
Emission 
İzolasyon 

Configuration

Datexel / DAT3017-I
Akım 8 Kanal -20 to 20 mA
RS485 / RS232 Modbus RTU Master/Slave.
Current 10 - 30 Vdc. Ters Polarite Krouma 60 Vdc.
30 mA.
 - 4°F +140°F - 20°C +60°C Storage 
- 40°F +185°F - 40°C +85°C.
(not condensing) 0-90%.
W x L x H 3 3/4X 3 1/2 X 1 7/8 inch, 90 x 74 x 48mm.
EN 61000-6-2.
EN 61000-6-4.
Modbus Master, Slave ve Power supply arası 
1500Vac, 50Hz, 1 dakika.
 PC bilgisayar konfigürasyonu.

Datexel / DAT3015-I
Akım: 4 Kanal -20 to 20 mA
RS485 / RS232 Modbus RTU Master/Slave.
Current 10 - 30 Vdc. Ters Polarite Krouma 60 Vdc.
30 mA.
 - 4°F +140°F - 20°C +60°C Storage 
- 40°F +185°F - 40°C +85°C.
(not condensing) 0-90%.
W x L x H 3 3/4X 3 1/2 X 1 7/8 inch, 90 x 74 x 48mm.
EN 61000-6-2.
EN 61000-6-4.
Modbus Master, Slave ve Power supply arası 
1500Vac, 50Hz, 1 dakika.
PC bilgisayar konfigürasyonu.

AKIM GİRİŞLİ ANALOG MODÜL 4 KANAL 

Marka / Kod 
Giriş 
Haberleşme 
Besleme
Maksimum akım
Çalışma Sıcaklığı
Saklama Sıcaklığı
Nem
Ölçüler
Immunity 
Emission 
İzolasyon 

Configuration

DAT 3015-I 

DAT 3017-I 

Datexel / Dat3015-V
4 Kanal -10V….+10V
RS485/232 Modbus RTU/ASCII Master / Slave
10…30VDC
- 40°C +85°C
 Yoğuşlaşmayan Nem 0-90%.
 W x L x H 3 3/4X 3 1/2 X 1 7/8 inch, 90 x 74 x 48mm.
Modbus Master Slave /Besleme Gerilimi arası 1500Vac
, 50Hz, 1 dakika
 For industrial environments.
 EN 61000-6-2.
EN 61000-6-4.
Bilgisayar ile

VOLTAJ GİRİŞLİ ANALOG MODÜL 4 KANAL

Marka / Model
Giriş Sinyali
Haberleşme
Besleme Gerilimi
Sıcaklık Dayanımı
Nem Dayanımı
Ölçüler
İzolasyon

EMC
Immunity
Emission
Konfigürasyon

DAT3015-V
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 ÜNİVERSAL GİRİŞLİ ÇİFT ÇIKIŞLI SİNYAL ÇEVİRİCİ

Marka/Model 
Giriş Sinyali

Çıkış Sinyali 
Besleme Gerilimi 
Anlık Tüketim
Sıcaklık Dayanımı 
Saklama Sıcaklığı 
Ölçüler 
EMC. 
Immunity 
Emission
Konfigürasyon

 Datexel / DAT 4530
K Tipi , J Tipi, R Tipi, S Tipi, T Tipi Thermocouple. 
Potentiometer, Resistance, RTD, mV, V, mA. 
Değerler için Data sheet bakınız.
4-20mA, 0-20mA, 0-10V. Active and Passive
18 to 30 Vdc. Reverse polarity protection 60 Vdc.
Akım çıkışı 35 mA max. Voltaj çıkışı 25 mA max.
Operative- 4°F +158°F - 20°C +70°C
 - 40°F +185°F - 40°C +85°C.
3 1/2" x 4 1/2 " x 1/2", 90 x 112x x 12.5 mm.
For industrial environments.
EN 61000-6-2.
EN 61000-6-4.
Bilgisayar ve DIP Switch

DAT4530

Marka/Model
Giriş Sinyali

Çıkış Sinyali 

Besleme Gerilimi
Anlık türekim
Sıcaklık Dayanımı
Saklama Sıcaklığı 
Housing
Ölçüler 
EMC. 
Immunity
Emission
Konfigürasyon

 İZOLELİ VOLT, MA GİRİŞ ÇIKIŞLI SİNYAL ÇEVİRİCİ

Datexel/ DAT 5021 
0-10 volt, 2-10volt, 0-5 volt, 1-5 volt, 4-20mA 
ve 0-20mA. dip switch ve PC ile ayarlanabilir
0-10 volt, 2-10volt, 0-5 volt, 1-5 volt, 4-20mA 
ve 0-20mA, Dip switch ve PC ile ayarlanabilir
 18 to 32 Vdc. Reverse polarity protection 60Vdc
Akım çıkış 35 mA max. Voltage çıkış 25 mA max.
Operative- 4°F +158°F - 20°C +70°C
- 40°F +185°F - 40°C +85°C.
Material Self-extinguishing.
3 1/2" x 4 1/2 " x 1/2", 90 x 112x x 12.5 mm.
For industrial environments.
EN 61000-6-2.
EN 61000-6-4.
Bilgisayar ve DIP Switch

 DAT5021

İZOLELİ VOLT, MA GİRİŞ 2 ÇIKIŞLI SİNYAL ÇEVİRİCİ

Marka/Model 
Giriş Sinyali

Çıkış Sinyali 

Besleme Gerilimi
Anlık Tüketim
Sıcaklık Dayanımı
Saklama Sıcaklığı 
Housing
Ölçüler 
EMC. 
Immunity
Emission
Konfigürasyon

Datexel/ DAT 5022 
0-10 volt, 2-10volt, 0-5 volt, 1-5 volt, 4-20mA 
ve 0-20mA. dip switch ve PC ile ayarlanabilir
2 x (0-10 volt, 2-10volt, 0-5 volt, 1-5 volt, 4-20mA
ve 0-20mA, Dip switch ve PC ile ayarlanabilir)
 18 to 32 Vdc. Reverse polarity protection 60 Vdc.
Current output 35 mA max. Voltage output 25 mA max.
Operative- 4°F +158°F - 20°C +70°C
- 40°F +185°F - 40°C +85°C.
Material Self-extinguishing.
3 1/2" x 4 1/2 " x 1/2", 90 x 112x x 12.5 mm.
For industrial environments.
EN 61000-6-2.
EN 61000-6-4.
Bilgisayar ve DIP Switch

DAT 5022

FREKANS AKIM, VEYA FREKANS VOLTAJ ÇEVİRİCİ

Marka/Model
Giriş Sinyali

Sinyal Çıkışı
Çıkış Kontağı 
Dijital Çıkış
Besleme Gerilimi
Anlık Tüketim
Çalışma Sıcaklığı
Saklama Sıcaklığı
Ölçüler 
Immunity
Emission 
Konfigrasyon 

Datexel/ DAT 4540
Tacho, Voltage, TTL, Namur, PNP. 
Değerler için Data sheet bakınız.
4-20mA, 0-20mA Min span 4mA. /0-10V Min Span 1 V.
2 X SPDT Max Load 250Vac, 2 Amp.
Transistor Çıkış Max load 30 Vdc, 100mA.
20 to 30 Vdc. Ters Polarite Koruması 60 Vdc.
Current output 90 mA max.
Operative- 4°F +158°F - 20°C +70°C
- 40°F +185°F - 40°C +85°C.
 3 1/2" x 4 1/2 " x 1/2", 90 x 112x x 12.5 mm.
EN 61000-6-2.
EN 61000-6-4.
Bilgisayar ve Dipswitch ile konfigürasyon

DAT4540

Marka/Model 
Zone
Koruma modu 
Giriş Sinyali 

Çıkış Sinyali
Besleme Gerilimi 
Sıcaklık Dayanımı
Saklama Sıcaklığı 
Ölçüler 
Immunity 
Emission
Konfigürasyon

EX-PROOF SİNYAL ÇEVİRİCİ

DAT 2015 IS 

Datexel/ DAT 2015 IS 
Zone 0
II 1 G Ex ia IIC certified with Directive 94/9/CE ATEX
K Tipi , J Tipi , R Tipi, S Tipi Thermocouple
T Tipi Thermocouple. Potentiometer, Resistance, 
RTD, mV, Ni100, Ni1000 
Değerler için Data sheet bakınız."
4-20mA,
10 to 20 Vdc.
Operative- 4°F +158°F - 20°C +70°C
- 40°F +185°F - 40°C +85°C.
3 1/2" x 4 1/2 " x 1/2", 90 x 112x x 12.5 mm.
EN 61000-6-2.
EN 61000-6-4.
Bilgisayar

 AKIM GİRİŞLİ ANALOG MODÜL 8 KANAL

Marka / Kod
Giriş 
Haberleşme 
Besleme
Maksimum akım 
Çalışma Sıcaklığı
Saklama Sıcaklığı 
Nem
Ölçüler 
Immunity 
Emission 
İzolasyon 

Configuration

Datexel / DAT3017-I
Akım 8 Kanal -20 to 20 mA
RS485 / RS232 Modbus RTU Master/Slave.
Current 10 - 30 Vdc. Ters Polarite Krouma 60 Vdc.
30 mA.
 - 4°F +140°F - 20°C +60°C Storage 
- 40°F +185°F - 40°C +85°C.
(not condensing) 0-90%.
W x L x H 3 3/4X 3 1/2 X 1 7/8 inch, 90 x 74 x 48mm.
EN 61000-6-2.
EN 61000-6-4.
Modbus Master, Slave ve Power supply arası 
1500Vac, 50Hz, 1 dakika.
 PC bilgisayar konfigürasyonu.

Datexel / DAT3015-I
Akım: 4 Kanal -20 to 20 mA
RS485 / RS232 Modbus RTU Master/Slave.
Current 10 - 30 Vdc. Ters Polarite Krouma 60 Vdc.
30 mA.
 - 4°F +140°F - 20°C +60°C Storage 
- 40°F +185°F - 40°C +85°C.
(not condensing) 0-90%.
W x L x H 3 3/4X 3 1/2 X 1 7/8 inch, 90 x 74 x 48mm.
EN 61000-6-2.
EN 61000-6-4.
Modbus Master, Slave ve Power supply arası 
1500Vac, 50Hz, 1 dakika.
PC bilgisayar konfigürasyonu.

AKIM GİRİŞLİ ANALOG MODÜL 4 KANAL 

Marka / Kod 
Giriş 
Haberleşme 
Besleme
Maksimum akım
Çalışma Sıcaklığı
Saklama Sıcaklığı
Nem
Ölçüler
Immunity 
Emission 
İzolasyon 

Configuration

DAT 3015-I 

DAT 3017-I 

Datexel / Dat3015-V
4 Kanal -10V….+10V
RS485/232 Modbus RTU/ASCII Master / Slave
10…30VDC
- 40°C +85°C
 Yoğuşlaşmayan Nem 0-90%.
 W x L x H 3 3/4X 3 1/2 X 1 7/8 inch, 90 x 74 x 48mm.
Modbus Master Slave /Besleme Gerilimi arası 1500Vac
, 50Hz, 1 dakika
 For industrial environments.
 EN 61000-6-2.
EN 61000-6-4.
Bilgisayar ile

VOLTAJ GİRİŞLİ ANALOG MODÜL 4 KANAL

Marka / Model
Giriş Sinyali
Haberleşme
Besleme Gerilimi
Sıcaklık Dayanımı
Nem Dayanımı
Ölçüler
İzolasyon

EMC
Immunity
Emission
Konfigürasyon

DAT3015-V
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Marka / Kod
Giriş 

Haberleşme 
Besleme
Maksimum akım 
Çalışma Sıcaklığı
Saklama Sıcaklığı 
Nem
Ölçüler 
Immunity 
Emission 
İzolasyon 

Configuration

 DİJİTAL GİRİŞ MODÜLÜ 8 KANAL

Marka/Model 
Dijital Giriş 
Hbaerleşme 
Besleme 
Maksimum akım 
Çalışma Sıcaklığı
Saklama Sıcaklığı 
Ölçüler 
EMC. 
Immunity 
Emission 
İzolasyon 

Configuration

Datexel /DAT3148
8 Kanal
RS485 Modbus RTU / ASCII
Current 10 - 30 Vdc. Ters Polarite Krouma 60 Vdc.
 600 mA.
- 4°F +140°F - 20°C +60°C Storage 
 - 40°F +185°F - 40°C +85°C.
W x L x H 3 3/4X 3 1/2 X 1 7/8 inch, 90 x 74 x 48mm.
 For industrial environments.
EN 61000-6-2.
EN 61000-6-4.
Modbus Master, Slave ve 
Power supply arası 1500Vac, 50Hz, 1 dakika.
PC bilgisayar konfigürasyonu.

DAT 3148 

 AKIM GİRİŞLİ ANALOG MODÜL 8 KANAL 

Marka / Model
Giriş 
Haberleşme 
Besleme
Maksimum akım 
Çalışma Sıcaklığı
Saklama Sıcaklığı 
Nem
Ölçüler 
Immunity 
Emission 
İzolasyon 

Configuration

Datexel / DAT10017-I
Akım 8 Kanal 4-20mA, 0-20mA, -20 to 20 mA
RS485 / RS232 Modbus RTU Master/Slave. Modbus ASCII
Current 10 - 30 Vdc. Ters Polarite Krouma 60 Vdc.
30 - 45mA
 Operative Temperature 
40°F +185°F - 40°C +85°C.
(not condensing) 0-90%.
W x L x H 4 1/4x 4 1/2x 2 1/4 inch, 106x112x57mm.
EN 61000-6-2.
EN 61000-6-4.
Modbus Master, Slave ve Power supply arası 
1500Vac, 50Hz, 1 dakika.
 PC bilgisayar konfigürasyonu.

VOLTAJ GİRİŞLİ ANALOG MODÜL 8 KANAL 

Marka / Model
Giriş Sinyali
Haberleşme
Besleme Gerilimi
Sıcaklık Dayanımı
Nem Dayanımı
Ölçüler
İzolasyon

EMC
Immunity
Emission
Konfigürasyon

Datexel / Dat3017-V
8 Kanal -10V….+10V
RS485/232 Modbus RTU/ASCII Master / Slave
10…30VDC
-40°C +85°C
 Yoğuşlaşmayan Nem 0-90%.
 W x L x H 3 3/4X 3 1/2 X 1 7/8 inch, 90 x 74 x 48mm.
Modbus Master Slave /Besleme Gerilimi arası 
1500Vac, 50Hz, 1 dakika
 For industrial environments.
 EN 61000-6-2.
EN 61000-6-4.
Bilgisayar ile

DAT 10017-I

 RTD GİRİŞLİ ANALOG MODÜL 8 KANAL

Datexel / DAT10019-I
8 Kanal Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000, Rezistans
  0-500 Ohm, 0-2000 Ohm.
RS485 Modbus RTU, Modbus ASCII.
Current 10 - 30 Vdc. Ters Polarite Krouma 60 Vdc.
30 - 45mA
 - 4°F +140°F - 20°C +60°C Storage 
- 40°F +185°F - 40°C +85°C.
(not condensing) 0-90%.
W x L x H 4 1/4x4 1/2x2 1/4 inch, 106x112x57mm.
EN 61000-6-2.
EN 61000-6-4.
Modbus Master, 
Slave ve Power supply arası 1500Vac, 50Hz, 1 dakika.
 PC bilgisayar konfigürasyonu.

DAT 10019

DAT3017-V

RAY TİPİ PT100 SICAKLIK SİNYAL ÇEVİRİCİ 

Marka/Model
Giriş Sinyali 
Resistance 
Çıkış Sinyali 
Besleme gerilimi 
Dayanım Sıcaklığı

Housing 
EMC.
Immunity 
Emission 
Ayar

Datexel/ Dat2165
RTD, Pt100,
Teknik dükümandan ayar aralığına bakınız.
 4-20mA, 0-20mA, 0-10 volt
 18 to 30 Vdc
Operative- 4°F +158°F - 20°C +70°C
Temperature Storage  - 40°F +185°F - 40°C +85°C.
Material Self-extinguishing.
For industrial environments.
EN 61000-6-2.
EN 61000-6-4.
Dip Switch ile

DAT2165

 DİJİTAL GİRİŞ VE DİJİTAL ÇIKIŞ MODULÜ 8 KANAL

Marka/Model 
Dijital Giriş 
Dijital Çıkış 
Hbaerleşme 
Besleme 
Maksimum akım 
Çalışma Sıcaklığı
Saklama Sıcaklığı 
EMC. 
Immunity 
Emission 
İzolasyon 

Configuration

Datexel / DAT10188
8 Kanal 0-3V off, 10-30 Volt On
8 Kanal 10.5 - 30 Vdc
RS485 Modbus RTU / ASCII
Current 10 - 30 Vdc. Ters Polarite Krouma 60 Vdc.
45 mA.
- 4°F +140°F - 20°C +60°C Storage 
 - 40°F +185°F - 40°C +85°C.
 For industrial environments.
EN 61000-6-2.
EN 61000-6-4.
Modbus Master, Slave ve Power supply arası 1500Vac, 
50Hz, 1 dakika.
PC bilgisayar konfigürasyonu.

DAT 10188 

MODBUS TCP ÇEVİRİCİ

Marka / Model
Network Arayüz
38400bps 
19200bps 
9600bps 
4800bps 
2400bps 
1200bpsı 
Anahtarlama Zamanı
Beseleme voltajı 
İzolasyon 

Immunity 
Emission

Datexel / DAT3580MTCP
 Ethernet 10/100Base-T, Protokol Modbus TCP
1,2 km.
2 km.
3 km.
4 km.
5 km.
7 km.
 M150 uS
18 - 30 Volt Arası
1500 Vac Power Supply / Ethernet, 2000 Vac 
Power Supply / RS485-422,2000 Vac 
Ethernet / RS485-422
EN 61000-6-2.
EN 61000-6-4.

DAT 3580 

Marka/Model
Analog Giriş
Analog Çıkış
Dijital Giriş 
Röle Çıkışı
Hbaerleşme 
Besleme 
Çalışma Sıcaklığı
EMC. 
Immunity 
Emission 
İzolasyon 

Configuration

SİNYAL ÇEVİRİCİ VE KONTROLÖR

Datexel /DAT3011
2 Kanal 1. Kanal Üniversal 2 Kanal V/mA
2 Adet 4-20mA Akım Çıkışı
3 Adet
1 adet Solid Sate 2 adet SPST Röle 2 A 250 VAC
RS485 Modbus RTU / ASCII
Current 9 - 30 Vdc. Ters Polarite Krouma 60 Vdc.
- 4°F +140°F - 20°C +60°C Storage 
 For industrial environments.
EN 61000-6-2.
EN 61000-6-4.
Modbus Master, Slave ve Power supply arası 
1500Vac, 50Hz, 1 dakika.
PC bilgisayar konfigürasyonu.

DAT 3011 
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Marka / Kod
Giriş 

Haberleşme 
Besleme
Maksimum akım 
Çalışma Sıcaklığı
Saklama Sıcaklığı 
Nem
Ölçüler 
Immunity 
Emission 
İzolasyon 

Configuration

 DİJİTAL GİRİŞ MODÜLÜ 8 KANAL

Marka/Model 
Dijital Giriş 
Hbaerleşme 
Besleme 
Maksimum akım 
Çalışma Sıcaklığı
Saklama Sıcaklığı 
Ölçüler 
EMC. 
Immunity 
Emission 
İzolasyon 

Configuration

Datexel /DAT3148
8 Kanal
RS485 Modbus RTU / ASCII
Current 10 - 30 Vdc. Ters Polarite Krouma 60 Vdc.
 600 mA.
- 4°F +140°F - 20°C +60°C Storage 
 - 40°F +185°F - 40°C +85°C.
W x L x H 3 3/4X 3 1/2 X 1 7/8 inch, 90 x 74 x 48mm.
 For industrial environments.
EN 61000-6-2.
EN 61000-6-4.
Modbus Master, Slave ve 
Power supply arası 1500Vac, 50Hz, 1 dakika.
PC bilgisayar konfigürasyonu.

DAT 3148 

 AKIM GİRİŞLİ ANALOG MODÜL 8 KANAL 

Marka / Model
Giriş 
Haberleşme 
Besleme
Maksimum akım 
Çalışma Sıcaklığı
Saklama Sıcaklığı 
Nem
Ölçüler 
Immunity 
Emission 
İzolasyon 

Configuration

Datexel / DAT10017-I
Akım 8 Kanal 4-20mA, 0-20mA, -20 to 20 mA
RS485 / RS232 Modbus RTU Master/Slave. Modbus ASCII
Current 10 - 30 Vdc. Ters Polarite Krouma 60 Vdc.
30 - 45mA
 Operative Temperature 
40°F +185°F - 40°C +85°C.
(not condensing) 0-90%.
W x L x H 4 1/4x 4 1/2x 2 1/4 inch, 106x112x57mm.
EN 61000-6-2.
EN 61000-6-4.
Modbus Master, Slave ve Power supply arası 
1500Vac, 50Hz, 1 dakika.
 PC bilgisayar konfigürasyonu.

VOLTAJ GİRİŞLİ ANALOG MODÜL 8 KANAL 

Marka / Model
Giriş Sinyali
Haberleşme
Besleme Gerilimi
Sıcaklık Dayanımı
Nem Dayanımı
Ölçüler
İzolasyon

EMC
Immunity
Emission
Konfigürasyon

Datexel / Dat3017-V
8 Kanal -10V….+10V
RS485/232 Modbus RTU/ASCII Master / Slave
10…30VDC
-40°C +85°C
 Yoğuşlaşmayan Nem 0-90%.
 W x L x H 3 3/4X 3 1/2 X 1 7/8 inch, 90 x 74 x 48mm.
Modbus Master Slave /Besleme Gerilimi arası 
1500Vac, 50Hz, 1 dakika
 For industrial environments.
 EN 61000-6-2.
EN 61000-6-4.
Bilgisayar ile

DAT 10017-I

 RTD GİRİŞLİ ANALOG MODÜL 8 KANAL

Datexel / DAT10019-I
8 Kanal Pt100, Pt1000, Ni100, Ni1000, Rezistans
  0-500 Ohm, 0-2000 Ohm.
RS485 Modbus RTU, Modbus ASCII.
Current 10 - 30 Vdc. Ters Polarite Krouma 60 Vdc.
30 - 45mA
 - 4°F +140°F - 20°C +60°C Storage 
- 40°F +185°F - 40°C +85°C.
(not condensing) 0-90%.
W x L x H 4 1/4x4 1/2x2 1/4 inch, 106x112x57mm.
EN 61000-6-2.
EN 61000-6-4.
Modbus Master, 
Slave ve Power supply arası 1500Vac, 50Hz, 1 dakika.
 PC bilgisayar konfigürasyonu.

DAT 10019

DAT3017-V

RAY TİPİ PT100 SICAKLIK SİNYAL ÇEVİRİCİ 

Marka/Model
Giriş Sinyali 
Resistance 
Çıkış Sinyali 
Besleme gerilimi 
Dayanım Sıcaklığı

Housing 
EMC.
Immunity 
Emission 
Ayar

Datexel/ Dat2165
RTD, Pt100,
Teknik dükümandan ayar aralığına bakınız.
 4-20mA, 0-20mA, 0-10 volt
 18 to 30 Vdc
Operative- 4°F +158°F - 20°C +70°C
Temperature Storage  - 40°F +185°F - 40°C +85°C.
Material Self-extinguishing.
For industrial environments.
EN 61000-6-2.
EN 61000-6-4.
Dip Switch ile

DAT2165

 DİJİTAL GİRİŞ VE DİJİTAL ÇIKIŞ MODULÜ 8 KANAL

Marka/Model 
Dijital Giriş 
Dijital Çıkış 
Hbaerleşme 
Besleme 
Maksimum akım 
Çalışma Sıcaklığı
Saklama Sıcaklığı 
EMC. 
Immunity 
Emission 
İzolasyon 

Configuration

Datexel / DAT10188
8 Kanal 0-3V off, 10-30 Volt On
8 Kanal 10.5 - 30 Vdc
RS485 Modbus RTU / ASCII
Current 10 - 30 Vdc. Ters Polarite Krouma 60 Vdc.
45 mA.
- 4°F +140°F - 20°C +60°C Storage 
 - 40°F +185°F - 40°C +85°C.
 For industrial environments.
EN 61000-6-2.
EN 61000-6-4.
Modbus Master, Slave ve Power supply arası 1500Vac, 
50Hz, 1 dakika.
PC bilgisayar konfigürasyonu.

DAT 10188 

MODBUS TCP ÇEVİRİCİ

Marka / Model
Network Arayüz
38400bps 
19200bps 
9600bps 
4800bps 
2400bps 
1200bpsı 
Anahtarlama Zamanı
Beseleme voltajı 
İzolasyon 

Immunity 
Emission

Datexel / DAT3580MTCP
 Ethernet 10/100Base-T, Protokol Modbus TCP
1,2 km.
2 km.
3 km.
4 km.
5 km.
7 km.
 M150 uS
18 - 30 Volt Arası
1500 Vac Power Supply / Ethernet, 2000 Vac 
Power Supply / RS485-422,2000 Vac 
Ethernet / RS485-422
EN 61000-6-2.
EN 61000-6-4.

DAT 3580 

Marka/Model
Analog Giriş
Analog Çıkış
Dijital Giriş 
Röle Çıkışı
Hbaerleşme 
Besleme 
Çalışma Sıcaklığı
EMC. 
Immunity 
Emission 
İzolasyon 

Configuration

SİNYAL ÇEVİRİCİ VE KONTROLÖR

Datexel /DAT3011
2 Kanal 1. Kanal Üniversal 2 Kanal V/mA
2 Adet 4-20mA Akım Çıkışı
3 Adet
1 adet Solid Sate 2 adet SPST Röle 2 A 250 VAC
RS485 Modbus RTU / ASCII
Current 9 - 30 Vdc. Ters Polarite Krouma 60 Vdc.
- 4°F +140°F - 20°C +60°C Storage 
 For industrial environments.
EN 61000-6-2.
EN 61000-6-4.
Modbus Master, Slave ve Power supply arası 
1500Vac, 50Hz, 1 dakika.
PC bilgisayar konfigürasyonu.

DAT 3011 
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 USB MODBUS KONTROLÖR

Marka/Model 
Analog Giriş
Analog Çıkış
Dijital Giriş 
Röle Çıkışı
Hbaerleşme 

Özellik
Ethernet
Besleme 
Çalışma Sıcaklığı
EMC. 
Immunity 
Emission 
İzolasyon 
Configuration

Datexel/DAT9011
2 Kanal; 1. Kanal Üniversal 2. Kanal V/mA
2 Adet 4-20mA Akım Çıkışı
2 Adet 300 Hz. Maksimum
2 adet SPDT Röle 2 A 250 VAC
Port1  Modbus RTU  Master, Port0 
Modbus RTU Slave RS232  Modbus RTU Slave
Verileri Kaydetme, Mail atma, PLC gibi kullanabilme
 Ethernet 10Base-T, Modbus TCP.
Current 10 - 30 Vdc. Ters Polarite Krouma 60 Vdc.
- 4°F +140°F - 20°C +60°C Storage 
 For industrial environments.
EN 61000-6-2.
EN 61000-6-4.
Modbus Master, Slave ve Power supply 1500Vac, 50Hz, 1 dakika.
PC bilgisayar konfigürasyonu.

DAT 9011
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 USB MODBUS KONTROLÖR

Marka/Model 
Analog Giriş
Analog Çıkış
Dijital Giriş 
Röle Çıkışı
Hbaerleşme 

Özellik
Ethernet
Besleme 
Çalışma Sıcaklığı
EMC. 
Immunity 
Emission 
İzolasyon 
Configuration

Datexel/DAT9011
2 Kanal; 1. Kanal Üniversal 2. Kanal V/mA
2 Adet 4-20mA Akım Çıkışı
2 Adet 300 Hz. Maksimum
2 adet SPDT Röle 2 A 250 VAC
Port1  Modbus RTU  Master, Port0 
Modbus RTU Slave RS232  Modbus RTU Slave
Verileri Kaydetme, Mail atma, PLC gibi kullanabilme
 Ethernet 10Base-T, Modbus TCP.
Current 10 - 30 Vdc. Ters Polarite Krouma 60 Vdc.
- 4°F +140°F - 20°C +60°C Storage 
 For industrial environments.
EN 61000-6-2.
EN 61000-6-4.
Modbus Master, Slave ve Power supply 1500Vac, 50Hz, 1 dakika.
PC bilgisayar konfigürasyonu.

DAT 9011

Üniversal Giriş ve Çıkışlı Göstergeler
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ÜNİVERSAL GİRİŞ – ÇIKIŞLI GÖSTERGELER 

Besleme Voltajı 

Güç Tüketimi 
Universal Sensör Girişi(S1) 
İki Telli Transmitter 
Rezistans Termometre 
Akım
Gerilim
Transmitter Besleme(TX)
Analog Giriş Empedansları
Akım
Gerilim
Analog Çıkış(O1) Akım

Röle Çıkışları(R1,R2),Kontak 

100-240Vac/dc: +%10- %15 veya
 24Vac/dc: +%10- %20
4W, 6VA
Termokupl :B,E,J,K,L,N,R,S,T,U
4-20 mA
PT100
 0/4mA
 0-50mV, 0/2-10V
24Vdc (Isc=30mA)
Termokupl, mV:10MΩ
10 Ω
1M Ω
 0/4-20mA (RL≤500Ω), 
Gerilim: 0/2V-10V (RL ≥ 1MΩ )
250Vac 3A, Lojik Çıkış : 24Vdc 20mA

PROGRAMLANABİLİR GRAFİK LCD DAT9550

Marka/Model
Dijital Display 
Hbaerleşme 

Ethernet
Besleme Voltajı
Çalışma Sıcaklığı 
Dimensions 
Weight 
EMC. 
Immunity 
Emission
Isolation
Configuration

DATEXEL/ DAT 9550 (İtalya)
132 X 32 Pixels.
RS485 Port 1 Modbus RTU Master, Port 0 Modbus RTU
Slave. RS232  Modbus RTU Slave.
Ethernet 10Base-T, Modbus TCP.
Voltage 10 - 30 Vdc. Ters Polarite Koruması 60 Vdc.
- 4°F +140°F - 20°C +60°C Storage 
W x L x H 4 x 4 3/4 x 1inch, 100 x 120 x 22.5mm.
7 oz 200 g.
For industrial environments.
EN 61000-6-2.
EN 61000-6-4.
1500Vac, 50Hz, 1 dakika
PC ile ayarlanabilir

DIMENS KAYDEDİCİ ( RECORDER)

Marka / Model
Kanal Sayısı
Ölçüm Periyodu
Çüzünürlük
Analog Çıkış
Dijital Çıkış:
Besleme Gerilimi
Ekran
Röle 
Harici Depolama aygıtları
Sıcaklık ve Nem Dayanımı

Dimens / KT100R
4 Kanal Üniversal Giriş
1 sn.
16 Bit
1 Kanal 4-20mA
RS485 Modbus
220 Volt AC
3.5" TFT Renkli LCD
2 Röle Çıkışı
USB ve CD Kard
-10…60C, %0…..%95RH

DIMENS AKIŞ İZLEME VE KONTROL ÜNİTESİ

Marka / Model
Seçilebilir Girişler

Ayarlanabilir Çıkışlar
Çüzünürlük
Giriş Frekans değeri
Çıkış Frekansı
Besleme Gerilimi
Ekran
Koruma
Boyutlar

Dimens / DMS212
4-20 mA,0-10VDC,0-5VDC,Pulse 
(PNP,NPN,Push-Pull,Reed)
4-20 mA , 0-10VDC ve Pulse ( push-pull ).
10 Bit
10KHz. Max.
50 Hz.
24 VDC, ±%10
4.3" 480x272 piksel rezistif dokunmatik ekran
IP 65 sadece Ön panel
144 x 144 mm (ön) , 134 x 134 mm (arka) , 
Derinlik 100 mm

DIMENS GELİŞMİŞ KONTROL ÜNİTESİ

Marka / Model
Analog Giriş
Ayarlanabilir Çıkışlar
Çüzünürlük
Birimler Basınç 

Birimler Seviye
Birimler Sıcaklık
Besleme Gerilimi
Ekran
Koruma
Boyutlar

Dimens / DMS100
4-20 mA 
4-20 mA , 0-10VDC ve 4 adet SPDT röle
10 Bit
atm, mBar, bar, Pa, kPa, MPa, Kg/cm2, mmH2O, 
mH2O, mmHg, psi, inH2O, inHg, Torr, mm, cm, 
m, inch, ft, lt, m3, kg, ton, gal
mm, cm, m, inch, ft, lt, m3, kg, ton, gal
deg C, deg F
24 VDC, ±%10
4.3" 480x272 piksel rezistif dokunmatik ekran
IP 65 sadece Ön panel
144 x 144 mm (ön) , 134 x 134 mm (arka) , Derinlik 100 mm
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ÜNİVERSAL GİRİŞ – ÇIKIŞLI GÖSTERGELER 

Besleme Voltajı 

Güç Tüketimi 
Universal Sensör Girişi(S1) 
İki Telli Transmitter 
Rezistans Termometre 
Akım
Gerilim
Transmitter Besleme(TX)
Analog Giriş Empedansları
Akım
Gerilim
Analog Çıkış(O1) Akım

Röle Çıkışları(R1,R2),Kontak 

100-240Vac/dc: +%10- %15 veya
 24Vac/dc: +%10- %20
4W, 6VA
Termokupl :B,E,J,K,L,N,R,S,T,U
4-20 mA
PT100
 0/4mA
 0-50mV, 0/2-10V
24Vdc (Isc=30mA)
Termokupl, mV:10MΩ
10 Ω
1M Ω
 0/4-20mA (RL≤500Ω), 
Gerilim: 0/2V-10V (RL ≥ 1MΩ )
250Vac 3A, Lojik Çıkış : 24Vdc 20mA

PROGRAMLANABİLİR GRAFİK LCD DAT9550

Marka/Model
Dijital Display 
Hbaerleşme 

Ethernet
Besleme Voltajı
Çalışma Sıcaklığı 
Dimensions 
Weight 
EMC. 
Immunity 
Emission
Isolation
Configuration

DATEXEL/ DAT 9550 (İtalya)
132 X 32 Pixels.
RS485 Port 1 Modbus RTU Master, Port 0 Modbus RTU
Slave. RS232  Modbus RTU Slave.
Ethernet 10Base-T, Modbus TCP.
Voltage 10 - 30 Vdc. Ters Polarite Koruması 60 Vdc.
- 4°F +140°F - 20°C +60°C Storage 
W x L x H 4 x 4 3/4 x 1inch, 100 x 120 x 22.5mm.
7 oz 200 g.
For industrial environments.
EN 61000-6-2.
EN 61000-6-4.
1500Vac, 50Hz, 1 dakika
PC ile ayarlanabilir

DIMENS KAYDEDİCİ ( RECORDER)

Marka / Model
Kanal Sayısı
Ölçüm Periyodu
Çüzünürlük
Analog Çıkış
Dijital Çıkış:
Besleme Gerilimi
Ekran
Röle 
Harici Depolama aygıtları
Sıcaklık ve Nem Dayanımı

Dimens / KT100R
4 Kanal Üniversal Giriş
1 sn.
16 Bit
1 Kanal 4-20mA
RS485 Modbus
220 Volt AC
3.5" TFT Renkli LCD
2 Röle Çıkışı
USB ve CD Kard
-10…60C, %0…..%95RH

DIMENS AKIŞ İZLEME VE KONTROL ÜNİTESİ

Marka / Model
Seçilebilir Girişler

Ayarlanabilir Çıkışlar
Çüzünürlük
Giriş Frekans değeri
Çıkış Frekansı
Besleme Gerilimi
Ekran
Koruma
Boyutlar

Dimens / DMS212
4-20 mA,0-10VDC,0-5VDC,Pulse 
(PNP,NPN,Push-Pull,Reed)
4-20 mA , 0-10VDC ve Pulse ( push-pull ).
10 Bit
10KHz. Max.
50 Hz.
24 VDC, ±%10
4.3" 480x272 piksel rezistif dokunmatik ekran
IP 65 sadece Ön panel
144 x 144 mm (ön) , 134 x 134 mm (arka) , 
Derinlik 100 mm

DIMENS GELİŞMİŞ KONTROL ÜNİTESİ

Marka / Model
Analog Giriş
Ayarlanabilir Çıkışlar
Çüzünürlük
Birimler Basınç 

Birimler Seviye
Birimler Sıcaklık
Besleme Gerilimi
Ekran
Koruma
Boyutlar

Dimens / DMS100
4-20 mA 
4-20 mA , 0-10VDC ve 4 adet SPDT röle
10 Bit
atm, mBar, bar, Pa, kPa, MPa, Kg/cm2, mmH2O, 
mH2O, mmHg, psi, inH2O, inHg, Torr, mm, cm, 
m, inch, ft, lt, m3, kg, ton, gal
mm, cm, m, inch, ft, lt, m3, kg, ton, gal
deg C, deg F
24 VDC, ±%10
4.3" 480x272 piksel rezistif dokunmatik ekran
IP 65 sadece Ön panel
144 x 144 mm (ön) , 134 x 134 mm (arka) , Derinlik 100 mm
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NEM SICAKLIK DATALOGGER

Marka/Model
Sıcaklık Ölçüm aralığı  
Bağıl nem ölçüm aralığı  
Açık alan Sensör haber. Aralığı  
Kablosuz USB  haber. mesafesi  

Ayarlanabilir kayıt aralıkları 

Kablosuz iletim 
Veri Kapasitesi  
Güç istasyonu  
Boyutlar

TFA/ 30.3039 (Almanya)
0 °C ile +50 °C, doğruluk ± 1 °C
 % 1 -% 99,
100 m
10 m' ye kadar
Sıcaklık ve nem değerleri için 
alt-üst limitli alarm
En yüksek ve en düşük değerlerin saat
ve gün olarak kayıt edilmesi
1-5 -10-15-30 dk,1-2-3-6 saat
Çiğlenme noktası gösterimi
 868 MHz
50000
3x AA pil
137 x 98 x 26 mm

TEK KULLANIMLIK SICAKLIK DATALOGGER

Marka/Kodu
Ölçüm aralığı 
Hassasiyet 
Çözünürlük
Veri depolama
Kayıt süresi
Ölçüm aralığı
Dayanıklılık / pil
Boyutlar
Ağırlık
Koruma sınıfı
Sistem gereksinimleri
Sertifikasyon
Rapor
Bağlantı
Programlama

Tempmate S1 V2(Almanya)
-30 ° C ile +70 ° C
± 0.5 ° C  (-20°C.. +40°C) ±1.0 °C (Diğer aralık) 
0.1 ° C
16000 değer
110 güne kadar (Diğerleri için sorunuz)
10 dk standart (Diğerleri için sorunuz)
min. 2 yıl / CR2450 düğme Pil
83 mm x 47mm x 4mm (L x W x H)
10 g
IP67 / NEMA 6
PDF Reader ve CSV
12830, kalibrasyon sertifikası, CE, RoHS
Otomatik .csv & PDF rapor
USB 2.0 A Tip
Tempbase ile ücretsiz

TEK KULLANIMLIK SICAKLIK GÖSTERGESİ

Markası/Kodu
Ölçüm aralığı 
Hassasiyet 
Çözünürlük
Alarm Göstergleri
Kayıt Aralığı
Hizmet Ömrü
Dayanıklılık / pil
Boyutlar
Ağırlık
Alarm Sinyali 
Sertifikasyon
Kalibrasyon
Paketleme
Koruma

Tempmate-i1 (Almanya)
-20 ° C ile +50 ° C
0.5 ° C ± / 0,9 °C
0.1 ° C
Kırmızı, yeşil ve mavi LED'ler
1 dk
180 Güne Kadar
min. 4 yıl / 3.0V Lityum Pil
50 mm x 33mm x 5mm (L x W x H)
10 g
Tek / kümülatif (programlanabilir)
12830, kalibrasyon sertifikası, CE, RoHS
3 noktalı Kalibrasyon
Gıda güvenliğinde PA / PE ambalajlama
IPE67/NEMA 6

ÇOK KULLANIMLIK DATALOGGER
Marka/Model
Sıcaklık Sensörü 
Ölçüm aralığı
Çözünürlük
Doğruluk
Veri depolama
Ekran 
Kayıt süresi
Alarm Ayarları
Dayanıklılık / pil
Boyutlar
Ağırlık
Koruma sınıfı
Sistem gereksinimleri
Sertifikasyon
Yazılım
PC Arayüzü
Otomatik PDF Rapor

Tempmate -M1 (Almanya)
NTC İç ve dış sensör(Dış sensör opsiyonel)
–30°C to +70°C (–40°C to +90°C Harici Sensör İle)
0.1 ° C
0.5 ° C ± (-20 ° ila + 40 ° C)
32000 değer
Çok Fonksiyonlu LCD
10 sn den 24 saate kadar
5 Farklı alarm değeri ayarlayabilme
CR2032 Müşteri tarafından değiştirilebilir
80mm x 34mm x 14mm (U x W x D)
25 g
IP67 / NEMA 6
PDF Reader
12830, kalibrasyon sertifikası, CE, RoHS
TempBase Lite 1.0 yazılımı (ücretsiz)
Entegre USB portu
Evet
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NEM SICAKLIK DATALOGGER

Marka/Model
Sıcaklık Ölçüm aralığı  
Bağıl nem ölçüm aralığı  
Açık alan Sensör haber. Aralığı  
Kablosuz USB  haber. mesafesi  

Ayarlanabilir kayıt aralıkları 

Kablosuz iletim 
Veri Kapasitesi  
Güç istasyonu  
Boyutlar

TFA/ 30.3039 (Almanya)
0 °C ile +50 °C, doğruluk ± 1 °C
 % 1 -% 99,
100 m
10 m' ye kadar
Sıcaklık ve nem değerleri için 
alt-üst limitli alarm
En yüksek ve en düşük değerlerin saat
ve gün olarak kayıt edilmesi
1-5 -10-15-30 dk,1-2-3-6 saat
Çiğlenme noktası gösterimi
 868 MHz
50000
3x AA pil
137 x 98 x 26 mm

TEK KULLANIMLIK SICAKLIK DATALOGGER

Marka/Kodu
Ölçüm aralığı 
Hassasiyet 
Çözünürlük
Veri depolama
Kayıt süresi
Ölçüm aralığı
Dayanıklılık / pil
Boyutlar
Ağırlık
Koruma sınıfı
Sistem gereksinimleri
Sertifikasyon
Rapor
Bağlantı
Programlama

Tempmate S1 V2(Almanya)
-30 ° C ile +70 ° C
± 0.5 ° C  (-20°C.. +40°C) ±1.0 °C (Diğer aralık) 
0.1 ° C
16000 değer
110 güne kadar (Diğerleri için sorunuz)
10 dk standart (Diğerleri için sorunuz)
min. 2 yıl / CR2450 düğme Pil
83 mm x 47mm x 4mm (L x W x H)
10 g
IP67 / NEMA 6
PDF Reader ve CSV
12830, kalibrasyon sertifikası, CE, RoHS
Otomatik .csv & PDF rapor
USB 2.0 A Tip
Tempbase ile ücretsiz

TEK KULLANIMLIK SICAKLIK GÖSTERGESİ

Markası/Kodu
Ölçüm aralığı 
Hassasiyet 
Çözünürlük
Alarm Göstergleri
Kayıt Aralığı
Hizmet Ömrü
Dayanıklılık / pil
Boyutlar
Ağırlık
Alarm Sinyali 
Sertifikasyon
Kalibrasyon
Paketleme
Koruma

Tempmate-i1 (Almanya)
-20 ° C ile +50 ° C
0.5 ° C ± / 0,9 °C
0.1 ° C
Kırmızı, yeşil ve mavi LED'ler
1 dk
180 Güne Kadar
min. 4 yıl / 3.0V Lityum Pil
50 mm x 33mm x 5mm (L x W x H)
10 g
Tek / kümülatif (programlanabilir)
12830, kalibrasyon sertifikası, CE, RoHS
3 noktalı Kalibrasyon
Gıda güvenliğinde PA / PE ambalajlama
IPE67/NEMA 6

ÇOK KULLANIMLIK DATALOGGER
Marka/Model
Sıcaklık Sensörü 
Ölçüm aralığı
Çözünürlük
Doğruluk
Veri depolama
Ekran 
Kayıt süresi
Alarm Ayarları
Dayanıklılık / pil
Boyutlar
Ağırlık
Koruma sınıfı
Sistem gereksinimleri
Sertifikasyon
Yazılım
PC Arayüzü
Otomatik PDF Rapor

Tempmate -M1 (Almanya)
NTC İç ve dış sensör(Dış sensör opsiyonel)
–30°C to +70°C (–40°C to +90°C Harici Sensör İle)
0.1 ° C
0.5 ° C ± (-20 ° ila + 40 ° C)
32000 değer
Çok Fonksiyonlu LCD
10 sn den 24 saate kadar
5 Farklı alarm değeri ayarlayabilme
CR2032 Müşteri tarafından değiştirilebilir
80mm x 34mm x 14mm (U x W x D)
25 g
IP67 / NEMA 6
PDF Reader
12830, kalibrasyon sertifikası, CE, RoHS
TempBase Lite 1.0 yazılımı (ücretsiz)
Entegre USB portu
Evet
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GSM’Lİ TEK KULLANIM SICAKLIK VE NEM KAYDEDİCİ

Menşei / Kodu
Sıcaklık Ölçüm aralığı 
Sıcaklık Doğruluğu
Sıcaklık Çözünürlük
Veri depolama
Nem

Nem Çözünürlük
Kayıt süresi
Dayanıklılık / pil
Boyutlar
Koruma sınıfı
Sertifikasyon
Ağırlık
Sertifikalar
Onay Belgesi
Yazılım
Rapor Üretimi
Şifre Koruması
Veri aktarımı
Yer
G sensörü

Alarm Yapılandırması
Programlanabilir
Alarm Türü
Depolama sıcaklığı
Kılıf Malzemesi

Tempmate GS / Tempmate (Almanya)
-30 ° C ile +70 ° C
±% 0.2 ° C (-25 ° C / + 60 ° C) ±
0.1 ° C
Maks. 15600 kayıt
"0 ila% 100 rH / Doğruluk [% 0.90 rH] 
<± 2.5%, [% 90. ..% 100] <± 3.5%"
1%
90 Gün standart
min. 2 yıl / CR2450 düğme Pil
115/61/26 mm (l / w / h)
IP67 / NEMA 6
12830, kalibrasyon sertifikası, CE, RoHS
165g
CE, EN12830, EMC, RoHS
Bulutta PDF olarak mevcut
tempbase.®-C Bulut
Bulutta okunabilir
Bulut Şifre Koruması
GSM Quad Band
GSM Yerelleştirme
3 eksenli 6D- / 4D- yön bulma / 
± 16g / Doğruluk: <± 2%
6 Eşiğe Kadar, Alarm Gecikmeli Programlanabilir
Bulut Üzerinden
Tek / Kümülatif
-25 ° C ila + 35 ° C (oda sıcaklığı önerilir)
Polikarbonat

SMS UYARILI SICAKLIK ÖLÇER

Marka / Kodu
Güç Kaynağı
Ölçüm aralığı 
Doğruluk 

Sensör Tipi
Ekran Sıcak. Çözünür.
Alarm
Koruma Sınıfı
Pi
Arayüz haberleşmesi

Tempmate- GSM (Almanya)
5 VDC  1A 
-50.0 ° C ila + 99 ° C B4
± 1 ° C (-25 ° C ila + 0 ° C) 
± 0,5 ° C ( 0 ° C ila -40 ° C)  Diğer ± 2 ° C 
NTC, 5m 
 0.1 ° C
Ekran, Kısa mesaj ve buzzer
IP55
 3.7V 1100mAH lityum pil
SMS

MİNİ SICAKLIK DATALOGGER (AKBİL DATALOGGER)

Marka / Kodu
Ölçüm aralığı 
Hassasiyet 
Çözünürlük
Veri Depolama

Kayıt Aralığı
Koruma Sınıfı
Dayanıklılık / pil
Boyutlar
Ağırlık
Sistem Gereksinimi 
Sertifikasyon
Paketleme
                                 Not

TempMate BX (Almanya)
-40 ° C ile +85 ° C (Diğer sıcaklık aralığı için sorunuz)
0.5 ° C ± (-10 / +70 ° C arası) ±5 RH
0,5 ° C (8-bit) / 0,07 ° C (11-bit)
8,192 ölçüm (8 bit) (4,096 sıcaklık ve 4,096 nem) 
4,096 ölçüm (11 bit) (2.048 sıcaklık ve 2.048 nem)
2 saniye - 24 saat
IP55 (sıçramaya dayanıklı)
+ 30 ° C'de ve 10 dak. örnekleme hızında yaklaşık 5 yıl
Çap = 17mm x H = 6mm
4 g
TempIT Software
12830, kalibrasyon sertifikası, CE, RoHS
Gıda güvenliğinde PA / PE ambalajlama
Aksesuarlarıyla beraber yüksek sıcaklık ve yüksek
basınçta kullanılabilir.
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GSM’Lİ TEK KULLANIM SICAKLIK VE NEM KAYDEDİCİ

Menşei / Kodu
Sıcaklık Ölçüm aralığı 
Sıcaklık Doğruluğu
Sıcaklık Çözünürlük
Veri depolama
Nem

Nem Çözünürlük
Kayıt süresi
Dayanıklılık / pil
Boyutlar
Koruma sınıfı
Sertifikasyon
Ağırlık
Sertifikalar
Onay Belgesi
Yazılım
Rapor Üretimi
Şifre Koruması
Veri aktarımı
Yer
G sensörü

Alarm Yapılandırması
Programlanabilir
Alarm Türü
Depolama sıcaklığı
Kılıf Malzemesi

Tempmate GS / Tempmate (Almanya)
-30 ° C ile +70 ° C
±% 0.2 ° C (-25 ° C / + 60 ° C) ±
0.1 ° C
Maks. 15600 kayıt
"0 ila% 100 rH / Doğruluk [% 0.90 rH] 
<± 2.5%, [% 90. ..% 100] <± 3.5%"
1%
90 Gün standart
min. 2 yıl / CR2450 düğme Pil
115/61/26 mm (l / w / h)
IP67 / NEMA 6
12830, kalibrasyon sertifikası, CE, RoHS
165g
CE, EN12830, EMC, RoHS
Bulutta PDF olarak mevcut
tempbase.®-C Bulut
Bulutta okunabilir
Bulut Şifre Koruması
GSM Quad Band
GSM Yerelleştirme
3 eksenli 6D- / 4D- yön bulma / 
± 16g / Doğruluk: <± 2%
6 Eşiğe Kadar, Alarm Gecikmeli Programlanabilir
Bulut Üzerinden
Tek / Kümülatif
-25 ° C ila + 35 ° C (oda sıcaklığı önerilir)
Polikarbonat

SMS UYARILI SICAKLIK ÖLÇER

Marka / Kodu
Güç Kaynağı
Ölçüm aralığı 
Doğruluk 

Sensör Tipi
Ekran Sıcak. Çözünür.
Alarm
Koruma Sınıfı
Pi
Arayüz haberleşmesi

Tempmate- GSM (Almanya)
5 VDC  1A 
-50.0 ° C ila + 99 ° C B4
± 1 ° C (-25 ° C ila + 0 ° C) 
± 0,5 ° C ( 0 ° C ila -40 ° C)  Diğer ± 2 ° C 
NTC, 5m 
 0.1 ° C
Ekran, Kısa mesaj ve buzzer
IP55
 3.7V 1100mAH lityum pil
SMS

MİNİ SICAKLIK DATALOGGER (AKBİL DATALOGGER)

Marka / Kodu
Ölçüm aralığı 
Hassasiyet 
Çözünürlük
Veri Depolama

Kayıt Aralığı
Koruma Sınıfı
Dayanıklılık / pil
Boyutlar
Ağırlık
Sistem Gereksinimi 
Sertifikasyon
Paketleme
                                 Not

TempMate BX (Almanya)
-40 ° C ile +85 ° C (Diğer sıcaklık aralığı için sorunuz)
0.5 ° C ± (-10 / +70 ° C arası) ±5 RH
0,5 ° C (8-bit) / 0,07 ° C (11-bit)
8,192 ölçüm (8 bit) (4,096 sıcaklık ve 4,096 nem) 
4,096 ölçüm (11 bit) (2.048 sıcaklık ve 2.048 nem)
2 saniye - 24 saat
IP55 (sıçramaya dayanıklı)
+ 30 ° C'de ve 10 dak. örnekleme hızında yaklaşık 5 yıl
Çap = 17mm x H = 6mm
4 g
TempIT Software
12830, kalibrasyon sertifikası, CE, RoHS
Gıda güvenliğinde PA / PE ambalajlama
Aksesuarlarıyla beraber yüksek sıcaklık ve yüksek
basınçta kullanılabilir.

YÜKSEK HASSASİYETLİ KIZILÖTESİ TERMOMETRE

Marka / Model
Sıcaklık aralığı

Sıcaklık doğruluğu
Tekrarlanabilirlik 
Ölçüm noktas. uzaklık  
Emissivite
Reaksiyon süresi
Güç kaynağı
Boyutlar
Otomatik kapanma
Tutma İşlevi
Dalga boyu

TempMate-IR (Almanya)
-50 ° C ile + 700 ° C (-58 ° F ila 788 ° F)
(-30 °C ile 1650 °C) Ops. 
±% 1.5 veya ± 1.5 ° C  
±% 1 veya ± 1 ° C
12: 1 
0,1 - 1.00 
300 ms 
9V pil
153 x 101 x 43 mm
Kullanmadan 7 saniye sonra 
evet
8-14µm

Marka / Model
Ekran
Sıcaklık aralığıı 
Doğruluk 

Çözünürlük
Ekran Boyutları
Toplam boyutlar
Prob boyutları
Özellikler

Pil

PENETRASYON TERMOMETRESİ

TempMate - P1 (Almanya)
LCD Ekran 
"-50 ° C ila + 300 ° C (-58 ° F ila 572 ° F)
 ± 1.0 ° C (-10 ° C ila + 100 ° C arası) 
± 1.5 ° C (+ 100 ° C ila + 200 ° C arası) 
± 2.0 ° C (bu aralıkların dışındadır) 
 0.1 ° C
6,0 mm 44,0 mm x 18,0 
245 mm x 33,0 mm x 17 mm
149,5 mm
MIN / MAX / HOLD işlevi  
Düşük pil göstergesi Inc doğrulama sertifikası 
CR2032 değiştirilebilir düğmeli pil 
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            TMSC

Part.-No. Description Content Net Price in €

TMSC-01 Standard Option
6x tempmate.®-S1 V2, 6x tempmate.®-i1, 1x 
tempmate.®-M1, 1x External Sensor, 1x Wall Mount 
Bracket, 1x tempmate.®-P1, 1x tempmate.®-IR 20

149.00

TMSC-02 tempmate.®-B Option Standard Content + 
1x tempmate.®B1 and 1x USB-Interface 222.00

TMSC-03 tempmate.®-RT SMS 
Option

Standard Content + 
1x tempmate.®-RT SMS 279.00

TMSC-04 tempmate.®-B & RT SMS 
Option

Standard Content + 
1x tempmate.®B1, 1x USB-Interface 

and 1x tempmate.®-RT SMS
352.00

The tempmate.®-Sample Case is an aluminium case with a perfect 
designed foam for the products inside and enough space for your business 
cards. An easy solution for your next product presentation. Everything at a 
glance by just taking one case with you. Convince your customers with this 
high quality sample case.

Picture Description

tempmate.®-SC    Sample Case
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imec Messtechnik GmbH 
Germany

Lilienthalstraße 23
74078 Heilbronn

T +49 7066.9150 230
F +49 7066.9150 233

info@imec-group.com
www.imec-group.com

- Delivery time for all standard models is from stock Germany
- For customized products: 4 weeks
- Payment Terms: 14 days net. or Prepayment
- Delivery Terms: EXW, Incoterms 2010
- Discounts shown are calculated from MOQ
- Prices per device - Please notice Packing Unit for S1 and i1

tempmate.® Distributor EUR Price List 2017
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www.rst-elektronik.comTeknik Servis ve Otomasyon

Teknik Servis & Otomasyon
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Teknik Servis & Otomasyon

- PLC YAZILIMI
- SCADA YAZILIMI
- HMI (DOKUNMATİK EKRAN) YAZILIMI
- İSTENİLEN SİSTEM İÇİN PANO OLUŞTURMA
- SİSTEM DEVREYE ALMA HİZMETİ

Endüstriyel ürünlerden (Debimetre ve akış ölçüm enstrümanları, 
Seviye ölçüm enstrümanları, Basınç ölçüm enstrümanları, Nem – 
Sıcaklık ölçüm transmitterleri ve PH metreler gibi ) gelen bilgilerin 
dokunmatik ekrana ve/veya bilgisayar ortamına aktarılması, alınan 
bilgilere bağlı olarak öngörülen değerlerde alarm tanımlaması, 
pompa, fan, motor ve benzeri harici cihazları kontrol edilmesi veya 
müşterilerimizin belirleyeceği senaryolara göre sistem oluşturma 
çalıştırma ve devreye alma hizmetleri gerçekleştirilmektedir .
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Kataloğumuzda bulamadığınız ihtiyacınız olan diğer ölçü kontrol ürünleri için
web sitemizi ziyaret edebilir, iletişim bilgilerimiz aracılığı ile satış temsilcilerimiz ve 
mühendislerimize danışabilirsiniz.

www.rst-elektronik.com

Müşteri odaklı, kaliteli ve güvenilir çözümler sunuyoruz

Kendi markamız ile üretiyoruz.

www.dimens.com.tr
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RST ÖLÇÜ KONTROL
ENSTRÜMANLARI VE OTOMASYON HİZMETLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ

02

Adres    : Beysan Sanayi Sitesi, Birlik Caddesi, No:32/K Haramidere
       Beylikdüzü/İstanbul
Telefon : (212) 422 67 41 - 422 06 37
         (545) 746 46 86 - (543) 543 91 70
Fax           : (212) 422 00 46
E-Posta: info@rst-elektronik.com

“Doğru ürün kaliteyi, doğru ölçüm başarıyı getirir”


